水泥建设项目初步设计安全专篇编写提纲

1.设计依据
1.1建设项目依据的批准文件或相关的合法性证明。 

1.2项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等。
1.3国家、地方政府、行业有关政策规定、法律法规、部门规章、规范性文件，以及有关技术标准、规范、规程等。
1.4建设项目安全预评价报告（及其审查意见）、备案文书。
1.5其他设计依据及有关说明文件等。
2.建设项目概况
2.1建设单位基本情况

2.2建设项目性质、任务及范围
建设项目性质，是指新建、改建或者扩建项目。
2.3建设项目基本概况

（1）设计规模和产品方案;
（2）主要技术经济指标汇总表：包括熟料和水泥的产量、总装机容量、年用电量、年用煤量、年用水量、总图指标、投资概算总额、建设投资构成、劳动定员等;
（3）主要原料、燃料情况：各种原料、燃料的名称、来源、运输方式、化学成分、用量及物料平衡表;
（4）供电：供电电源的位置、电压等级、进厂方式和供电量;
（5）供水：水源地的位置、水质情况、供水方式和供水量;
（6）主要技术方案及工艺流程：简述工艺流程和主要设施，各种物料储存方式、储量及储存期，主要车间设备、能力及工作制度，特种设备及主要安全附件;
（7）地理位置及占地面积，厂区总平面布置，厂内外运输方式及运输量;
（8）配套和辅助工程（如土建、供配电、给排水、污水处理、消防、防雷、暖通空调、照明等工程，特别是涉及到项目安全保障的工程）的能力;
（9）建设项目的其他特殊要求。

2.4改、扩建项目利用原有设施的情况

（1）简述原有生产规模、生产工艺与流程、总平面布置、运输等情况；

（2）简要说明利用原有场地、建（构）筑物及设备设施的情况，并对其是否满足改扩建项目的安全要求进行分析说明。

3.建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析
根据初步设计方案以及安全预评价的结果，对建设项目的危险、有害因素以及危险、有害程度及周边环境安全进行分析。
3.1主要物料危险、有害因素、有害程度分析

分析建设项目在生产过程中使用和贮存的主要原辅材料、中间产品和成品在贮存、输送、使用过程中潜在的危险、有害因素及危险、有害程度，如原料、原煤、煤粉、柴油、熟料、一氧化碳有害气体等。
3.2生产工艺及设备设施

（1）根据建设项目初步设计及安全预评价报告，对生产工艺及设备设施存在的各类危险、有害因素及危害程度进行分析，包括正常操作、控制，以及故障、检修等情况存在的危险、有害因素，并列出危险、有害因素的类别及存在的部位；
（2）分析生产过程及机械设备（原料处理、煤粉制备、熟料烧成系统、压力容器、压力管道、除尘设备等）、电气设备设施等火灾、爆炸危险因素。
3.3公用和辅助设施
生产性公用和辅助设施是否与主体生产工艺相配套，发生异常时对安全生产可能造成的影响分析。
3.4自然环境及周边条件

（1）当地自然条件对建设项目安全生产的影响，包括自然环境状况（地形地貌、工程地质、水文、气象条件）及自然灾害（如断裂带、滑坡、泥石流、地震、湿陷性黄土、雷电、寒冻、洪水、暑热、大风、大雨、雪灾等）对本建设项目可能造成的危险、有害因素及危险、有害程度；

（2）建设项目与周边设施（公共设施、工业设施、交通设施等）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；是否存在可能对本建设项目造成重大危险、伤害的生产或使用易燃、易爆、有毒、有害危险品的企业、设施，与本建设项目的相对位置等。
3.5安全管理影响分析
分析安全管理机构设置、安全培训、安全规章制度、应急救援措施、安全设施配套建设和维护管理等方面缺陷对安全生产的危害。
3.6其他

分析预分解系统、筒型储存库发生堵塞和清堵作业存在的危险、有害因素，余热锅炉或余热发电系统生产、检修时存在的危险、有害因素等。

4.建筑及场地布置
4.1危险、有害因素和危险、有害程度分析

（1）总平面布置存在的危险、有害因素分析，锅炉房、氧气站、乙炔站、空压站、化验室、中控楼、变配电站等的布局及其对安全的影响；
（2）厂内运输（铁路、道路、管线、通廊等）存在的危险因素分析；

（3）生产场所火灾、爆炸危险性分析；
（4）建（构）筑物承受重荷载、高温辐射、酸碱腐蚀等可能造成的危险性及危害程度分析。
4.2安全措施
4.2.1场地布置与运输
（1）保证人流、物流安全的功能分区，生产工艺布置、车间布置及操作室的布置，厂区、厂房安全出口、安全通道及疏散指示标志等； 

（2）铁路、道路、管网与建（构）筑物等之间的安全距离；运输、装卸、道路设计、消防通道等安全措施；
（3）动力设施（如变配电站、锅炉房、压缩空气站等）的分布及防范措施。
4.2.2建筑与结构 

（1）建筑抗震设防，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的有关要求，提出建筑物抗震设防措施；

（2）建筑防火防爆：针对建（构）筑物的火灾危险性类别，确定建（构）筑物的耐火等级、防火分区，进行防火墙、防火门、防火防爆设计；

（3）厂房结构设计采取的防水防潮、承受重荷载、高温辐射、高温熟料冲刷、振动与冲击、酸碱腐蚀等措施；

（4）楼梯、栏杆、廊道、坑沟、平台、围护设置等防高空坠落、跌落的安全措施；
（5）建筑朝向、自然通风、采光措施。

5.重大危险源辨识及检测监控
5.1重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的规定，辨识生产过程中存在的重大危险源，说明其危险特性、分布场所等。
5.2重点危险场所及设备设施危险辨识

针对水泥企业安全生产的特点，分析建设项目中可能造成多人伤亡或严重职业危害，引起重大设备破坏的设备设施存在的危险、有害因素及危险、有害程度，主要包括：

（1）预热器、分解炉、回转窑、冷却机、烘干机等大型热力设备；
（2）原料、燃料、生料、水泥等易堵塞的物料储库；
（3）煤粉制备系统；
（4）回转窑、分解炉、大型收尘器等易发生有害气体中毒或窒息事故的密闭设备；
（5）电缆隧道、原煤堆场、油库等重点防火场所；
（6）锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、厂内专用机动车辆等特种设备；
（7）其他。

5.3检测与监控系统

参照《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号），对重大危险源、重点危险场所及设备设施，设计相应的检测与监控系统，提出相关控制措施。
6.安全设施设计采取的防范措施
根据水泥建设项目初步设计及建设项目安全预评价报告中提出的安全对策与措施，提出建设项目的安全防范措施。
6.1危险物料防范措施
论述易燃易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性、高温等危险物料在输送、贮存、使用等环节的泄漏防护、监测预警、安全警戒和标识要求等防范措施。
6.2工艺流程及设备设施
针对3.2中分析的各类危险、有害因素，论述各生产单元过程所采用工艺、设备选型、设备布置的安全措施，特别是防机械伤害安全措施；生产过程的控制水平及重要部位的温度、压力等关键参数的测量、报警、自动联锁保护，事故状态下的紧急停车等安全控制措施，设备检修安全措施等；起重设备、压力容器和压力管道等主要特种设备设计安全措施；工艺和装置中安全设施的配备，如：选用的防火、防爆等安全设施和必要的监控、检测、检验设施，可燃、有毒气体探测报警装置的配备，操作控制室的安全防护，防止误操作的安全设施等。

6.2.1原料处理

（1）原、燃料运输防运输车辆伤害安全措施；

（2）破碎车间防车辆和人员坠入卸料斗安全措施，防物体打击、防碎石飞溅、防机械伤害、防起重伤害、防尘、防噪声、防积水等安全措施；        

（3）原、燃料堆场防机械伤害、防尘等措施；

（4）原煤堆场防火、防自燃事故安全措施。

6.2.2生料制备

（1）采用生料立式磨时，物料入磨前的除铁及金属探测报警措施；

（2）入磨热风管道防烫伤安全措施，入磨气体与出磨气体温度、压力的检测、控制措施；

（3）磨机防振动措施，粉磨系统防机械伤害、防高空坠物、防尘、防噪声等安全措施；

（4）生料均化库底风机防噪声措施。

6.2.3煤粉制备

（1）煤粉制备车间防火安全措施；

（2）煤磨、选粉机、粗粉分离器、除尘器、煤粉仓防爆安全措施；

（3）煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器、风管、下料管等防煤粉堆积、自燃安全措施；

（4）入磨气体与出磨气体温度、压力的检测、控制措施，煤粉仓、除尘器内温度和一氧化碳监测、自动报警和控制措施；

（5）采用立式磨时，物料入磨前的除铁及金属探测报警措施；

（6）系统设备及非标管道的保温和防烫伤措施；

（7）磨机防振动措施，煤磨系统防机械伤害、防高空坠物、防尘、防噪声等安全措施。

6.2.4熟料烧成

6.2.4.1窑尾废气处理

（1）窑尾高温风机防振动、防噪声安全措施；

（2）增湿塔防湿底、防堵塞安全措施；

（3）窑尾袋收尘器防烧袋安全措施，收尘器进口温度和一氧化碳监测、报警措施；

（4）高温设备、风管、下料管保温隔热等防烫伤措施。

6.2.4.2预分解系统

（1）预热器、分解炉及有关热力管道的表面保温、防烫伤安全措施；

（2）预热器、分解炉等易堵塞位置的防堵料措施，以及实施清堵安全措施（包括捅料孔、空气炮、高压水枪的设置等）；

（3）窑尾框架防高空坠落、防物体打击、防机械伤害措施；

（4）预分解系统防耐火砖和浇注料脱落安全措施；

（5）预分解系统耐火材料堆放区、检修平台、检修门、观察孔设置等安全措施。

6.2.4.3窑中

（1）窑筒体及相关部分的防高温烫伤安全措施；

（2）冷却风机防噪声措施；

（3）窑筒体温度检测与控制措施；

（4）稀油站及传动装置防高温措施。

6.2.4.4窑头及冷却机

（1）储油系统油罐区防火安全措施；

（2）风机的防噪声措施；

（3）窑头收尘器防高温烧袋措施；

（4）防高温烫伤事故的安全措施。

6.2.5余热发电系统

余热发电系统设计应遵守《水泥工厂余热发电设计规范》（GB 50588）。

（1）余热锅炉及废气管道防堵塞措施；
（2）旁通废气管道、沉降室的设置；

（3）防火、防爆措施；

（4）防机伤、电伤、烫伤措施；

（5）防雷措施；

（6）防噪声、防尘措施；

（7）防暑降温、防湿措施。

6.2.6熟料库

熟料在运输、储存、散装过程中的防烫伤、防尘、地坑防水、防雨安全措施。

6.2.7物料烘干

（1）烘干车间的防火、防爆措施；

（2）烘干机等设备及管道防高温烫伤安全措施。

6.2.8水泥粉磨

（1）使用立式磨或辊压机时，物料入磨前的除铁及金属探测报警措施；

（2）水泥粉磨系统防噪声、防振动、防机械伤害等安全措施；

（3）水泥粉磨系统操作室的隔音措施；

（4）球磨机的开车警示与安全控制措施。

6.2.9水泥包装、水泥库、散装及发运

（1）水泥包装车间防尘、防机械伤害等安全措施；

（2）水泥包装袋库防火措施；

（3）水泥散装防尘、防运输车辆伤害安全措施。

6.2.10全厂物料输送系统

物料输送过程中的防机械伤害、防尘、防高空坠落、防物体打击、防雨等措施。 

6.2.11全厂物料储存库（筒仓）

（1）库顶防高空坠落、防机械伤害、防尘、防水安全措施；

（2）检修门（孔）、检修平台等安全措施；

（3）储存库防堵料和清堵安全措施。

6.2.12空压机站

（1）空压机站防火、防爆措施；

（2）储气罐及管道系统压力检测、报警及泄压保护安全措施。
6.3职业危害

是否按照有关规定编制《建设项目职业卫生专篇》。

6.4公用和辅助设施
6.4.1电气安全措施
阐述电源及供电系统可靠性，特别是一类负荷供电、备用电源等安全措施；主要供电设备及其它电气设备的选择、配置等；电器设备的接地、防漏电、防过流、防雷、防静电、防过压保护安全措施；不同场合电线、电缆选择说明；电气设备防火、事故应急照明等措施；计算机自动化控制系统，操作控制室的设置；通讯系统与要求。各类仪器仪表的种类、用途及控制要求。

6.4.2消防措施
阐述厂区消防系统、消防给水和固定灭火装置、火灾自动报警及联动控制、防烟及排烟设计等措施；焊装区域、动力中心、厂内易燃区域、设备易燃部位（如包装袋库、变配电站、控制室、煤粉制备系统等）的防灭火措施。
6.4.3能源介质及动力

阐述能源介质的制备与输送系统、使用设施及监测控制措施。

6.4.4安全供水与排水措施

（1）阐述用水设备及对水质的要求，水源、供水、净化水系统，水压、流量、温度等的监测，供水安全可靠性分析;
（2）污水处理及排放、雨水及地表水排水措施。

6.4.5采暖通风及空气调节措施
阐述作业场所温度要求，控制室、休息室、作业场所采暖通风及空气调节措施。
6.4.6计算机及通讯设施

阐述计算机自动化控制系统，操作控制室的设置；通讯系统与要求。

6.4.7仪表检测及控制

阐述各类仪器仪表的种类、用途及控制要求。

6.5厂址选择及自然灾害防范措施 

（1）针对所选厂址自然环境条件存在的主要危险因素及自然灾害提出相应的防范措施；

（2）针对周围社会环境和外部事件的影响提出相应的防范措施，厂区与居住区之间的卫生防护距离、防火间距及风向的要求。
6.6其他
阐述高温设备的保温措施；防护栏杆、检修平台、安全罩、围栏等防高空坠落、跌落的措施；配备劳动防护用品、应急防护用品等安全措施；各种安全通道、楼梯、钢梯的设置；安全警示标志、安全色、安全告知卡等措施；医疗抢救机构设置等。

7.安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
7.1安全管理机构设置

对建设项目设置安全生产管理机构、应急管理机构及其职责的建议。

7.2安全管理人员配备

对建设项目配备安全生产管理人员的条件和数量的建议，如安全管理、维修、保养、检测检验、教育培训人员等。

7.3安全管理要求

对建设项目投入生产和使用后安全生产责任制、安全生产规章制度、安全标准化，结合设备和工艺制定安全操作规程等的要求和建议。
8.从业人员安全教育培训
8.1从业人员安全教育培训

主要负责人、安全生产管理人员、从业人员、特种作业人员等安全教育培训要求及建议。

8.2安全教育、培训设施与器材

建设项目投入生产或者使用后安全教育培训所需的场地、设施与器材，或者其依托情况。

9.工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析

（1）对建设项目所采用的工艺技术方案、设备和设施的安全性能是否满足国家有关产业政策的要求进行分析说明；
（2）分析建设项目设计中采用新技术和新设备可能涉及的安全问题，对建设项目采用新技术、新工艺、新设备、新材料及引进技术和设备的安全可靠性以及是否可改善传统工艺或设备安全生产条件进行分析说明；
（3）与国内外同类建设项目进行对比，对工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析。

10.安全设施专项投资概算

10.1安全设施总投资概算

建设项目总投资概算、安全设施投资概算及其占总投资概算的比例。

10.2安全设施分类投资概算

建设项目安全设施分类投资概算及其占安全设施投资概算的比例，包括：主要生产环节及设备安全防范设施费用、检测和控制设施费用、安全教育培训设施费用、事故应急措施费用、安全评价和安全专篇编制费用、特种设备检测费用、其它安全投资等。

11.安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况说明
（1）简述初步设计的工程内容、技术方案等是否与项目安全预评价报告及其批复文件相一致，如有变化应分析说明变化内容及原因；
（2）简述本项目安全预评价报告（及其审查意见）、备案文书的主要结论、安全措施要求；
（3）分类列出本项目安全预评价报告及其批复文件中提出的安全对策措施的采纳情况；对未采纳的，说明原因、依据和对策措施。

12.预期效果与建议
12.1结论及预期效果

根据国、内外同类装置（设施）设计发展情况和国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范，从下列几方面简述采取的安全措施与国家相关规定和要求的符合性，以及可能达到的安全效果：建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离；建设项目选用的技术、工艺安全性；建设项目选用的主要装置、设施安全性；建设项目采用的安全设施水平；建设项目所达到的安全水平等。
12.2建议

根据国、内外同类建设项目的管理经验，提出安全管理建议，如：主要装置、设施和安全设施及特种设备的采购和制造质量、安装要求的建议；施工、监理单位的选择；主要原辅材料选择的建议；设备设施验收、检验、使用、维护保养的建议；投入试生产（使用）后的安全生产规章制度和安全操作规程、安全人员素质要求、安全培训要求等安全管理措施的建议；事故应急救援的建议等。

13.可能出现的事故预防及应急救援措施
（1）根据厂址环境、工艺过程等客观因素，分析事故类型，确定生产装置、设施中高风险部位等事故预防及应急救援对象；
（2）事故状态下的应急通道、应急救援措施及危害物质的控制和现场处理措施等；
（3）应急救援组织和机构设置、应急救援人员及装备配备、应急救援物资储备、应急救援预案的制定及培训演练要求。应急救援机构包括消防机构或依托单位，消防机构应配备消防器材、火灾报警与应急广播、专用电话系统等。应急救援物资应设置专用仓库。
14.法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项
15.附件
15.1安全专篇主要附件

（1）建设项目初步设计安全专篇设计委托书；
（2）建设项目立项（批复）文件；
（3）建设项目安全预评价报告（或安全条件论证报告）、评审意见及安全监管部门备案文件。
15.2安全专篇主要附图

（1）建设项目区域位置图（标明与周边单位、社区等的距离等）；

（2）厂区总平面布置图(安全设计)，标明重大危险源、重点危险场所及设备设施的位置； 

（3）生产工艺流程图。
15.3安全专篇主要附表

（1）主要设备一览表；
（2）主要设施一览表；
（3）特种设备一览表。

16.安全专篇文件格式

16.1 封面
×××初步设计安全专篇

设计单位名称

××××年×月

16.2封二

×××初步设计安全专篇

法定代表人：

总工程师：

项目负责人：

专篇编写人：

专篇审核人：

（设计单位名称）[加盖设计证书章]

××××年××月

16.3封三，设计资质证书

16.4目录 

16.5正文

16.6附件、附图与附表

说明：

1.本编写提纲适用于新建、改建、扩建的水泥建设项目初步设计安全专篇的编制，不适用于水泥企业内相关危险化学品生产建设项目初步设计安全专篇的编制。
2.水泥建设项目初步设计安全专篇必须充分考虑建设项目安全预评价报告所提出的安全对策与措施。
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