附件1
矿用空气压缩机检查表

煤矿负责人对报表真实性承诺签字：
	矿井名称
	

	安装位置
	
	设备编号
	

	型号规格
	
	安装时间
	

	项  目
	要          求
	检查结果

	合法性
	应具有生产许可证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志等相关证照标志，不得采用滑片式空压机
	

	
	每3年至少由具备资质的机构对空压机进行1次检测检验
	

	
	压力表、安全阀应每6个月校准1次，有校准记录；安全阀开启压力不高于额定压力的1.1倍
	

	
	压缩机油应符合GB12691-1990，闪点应不低于215℃，有每次换

油的检测记录
	

	设备
安装
	空气压缩机原则上不应安装于煤矿井下，安装使用及运行维护应符

合《煤矿安全规程》、《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统的紧急通知》（安监总煤行〔2007〕167号）及相关文件的规定
	

	
	必须安装在井下的空气压缩机，应符合《煤矿安全规程》及相关文

件的规定
	

	运行
保护
	各部分应连接合理，各种管路、电缆布置整齐
	

	
	按规定装设各种保护装置，吸气口应装设吸气过滤装置
	

	
	每级排气及贮气罐应装设安全阀，贮气罐排气口管路上应装设有释压阀
	

	设备

管理
	1.应有专门负责空压机安全检验、操作、维护管理的内部机构，机构人员配置符合有关规定；
2.应制定空压机安全管理规章制度，包括管理人员、操作人员、维修人员的岗位责任制、安全技术培训管理制度等；
3.应有空压机运行、定期维护、维修检验等记录。
	


  注：矿用空气压缩机检查表应逐台填写。                                                  

                                                  检查日期：  2012年  月  日
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