附件2

矿井斜井（巷）提运人设备设施检查表

  煤矿负责人对报表真实性承诺签字：
	矿井名称
	

	型号规格
	
	设备编号
	

	提运人

装置类型
	
	安装时间
	

	项目
	要     求
	检查结果

	合法性


	应具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、安全警示

标志等相关证照标志
	

	
	新安装、大修及改造的提运人装置应经检验和验收合

格，有检验报告和验收合格文件
	

	运行

保护
	按规定装设各种保护装置，并按规定定期检测其有效性
	

	
	额定载重和允许承载人数应在井口公布
	

	
	应有可靠的双回路电源供电
	

	
	各联接点、紧固件无松动，运行平稳，设备无异常声响，

无异常振动
	

	
	有岗位操作规程和运行记录。
	

	设备
管理
	应具备必要的技术文件，包括使用说明书、总装配图、
制动装置结构图和制动系统图、电气系统图等
	

	
	有完善的管理制度、机构和人员，操作人员应持证上岗，

并定期培训
	

	
	具有安全保护装置试验记录、人车制动检查记录、钢

丝绳定期检测检验记录、更换记录等相关检测检验记录
	

	
	建立有相关事故应急预案
	


                                                检查日期：  2012年  月  日

