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前    言

本标准的4、5、6、7条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准对重大危险源安全管理信息系统的总体架构体系、功能要求、技术要求、数据交换与共享要求等内容做出了规定。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出并归口。

本标准负责起草单位：国家安全生产监督管理总局通信信息中心、南京安元科技有限公司、北京邮电大学。

本标准主要起草人： 
重大危险源安全管理信息系统通用技术规范
范围

本标准规定了重大危险源安全管理信息系统的总体架构体系、功能要求、技术要求、数据交换与共享要求等内容。
本标准适用于各级安全生产监督管理部门重大危险源安全管理信息系统及相关系统的建设。
规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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术语和缩略语
3.1术语

重大危险源  major hazard installations 
本标准所指重大危险源是指依据有关国家标准、行业标准或国家有关规定辨识确定的危险设备、设施或场所。

前置机 front-end computer
前置机是一种以报文交换为基础的中间交易设备，它实现的主要功能有网络通信、报文认证、数据格式转换、数据流水记录、数据预处理、数据监控和数据统计等。

数据导入导出 data import and export
数据导入导出由数据文件导入和数据导出功能组成。数据文件导入主要指来自外部且包含数据的各种数据文件通过此功能可以将数据导入系统中，系统根据数据格式解析数据并更新到对应的应用系统中。数据导出是指根据各种导出条件将符合条件的数据导出到文件载体中。

消息中间件 message oriented middleware
消息中间件由发送/接收消息和监控消息组成。发送/接收消息是指系统利用消息中间件向外部系统发送/接收通知并解析通知，以达到与外部系统之间进行通信的目的。监控消息是指调用消息中间件接口来监控发送/接收消息的状态和结果信息，以处理异常消息。

3.2缩略语
可扩展标记语言extensible markup language
XML     
虚拟专用网络 virtual private network
VPN
地理信息系统 geographic information system
GIS
基于互联网的地理信息系统web geographicinformation system
WebGIS
客户端/服务器 client/server
C/S
浏览器/服务器 browser/server
B/S

数据抽取、转换、加载 extraction-transformation-loading 

ETL

总体架构体系

4.1重大危险源信息管理体系

重大危险源四级共享信息管理体系如图1所示。
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图1   重大危险源四级共享信息管理体系
4.1.1重大危险源安全管理信息系统分为国家、省、市、县（市、区）四级节点，各级节点之间应按照统一数据交换规范将重大危险源相关信息逐级上报汇总，实现各级之间数据共享。

4.1.2重大危险源安全管理信息系统各级节点应能和对应各级政府部门及安委会成员单位之间实现双向数据交换和共享。
4.2网络接入方式

4.2.1系统各级节点之间、系统与横向政府部门之间应采用政务外网连接。

4.2.2不具备政务外网接入条件的乡镇安监站(所)应采用VPN方式连接。

4.2.3各级节点均不允许接入互联网。
功能要求

5.1网上申报

系统应支持网上申报功能，由生产经营单位填写生产经营单位基本信息和重大危险源相关信息，向安全生产监督管理部门网上提交重大危险源备案、变更或核销申请。应支持生产经营单位查看申请审批状态。

5.2网上审核

系统应支持安全生产监督管理部门对生产经营单位提交的重大危险源备案、变更或核销申请进行网上审核，填写审核意见，自动将审核结果通知生产经营单位。

5.3分级管理


系统应支持对审核通过的重大危险源相关信息进行登记、建档和备案，支持重大危险源动态分级管理。
5.4监督检查

系统应支持重大危险源监督检查信息管理，对重大危险源监督检查记录、现场检查记录、整改指令书、相关检查图片等信息进行存储和备案。

5.5视频接入

系统应能接入和查看本级管辖范围内的生产经营单位重大危险源相关视频信息。

5.6地图管理


系统应支持电子地图功能，在电子地图中标注和显示生产经营单位及重大危险源有关信息。支持基于地理信息的查询和统计分析功能。

5.7信息查询


系统应支持多重条件组合查询生产经营单位和重大危险源相关信息。

5.8统计分析

系统应能对重大危险源相关信息进行统计分析。支持按地区与危险源类型、等级、控制类别等条件进行统计。统计分析结果以图表形式展现，支持在电子地图中以专题图形式展现。
5.9数据上报汇总


系统应支持上下级部门之间的数据自动上报和汇总，对下级部门报送数据进行汇总，将本级节点相关数据实时上报至上级部门。

5.10用户管理

系统应支持生产经营单位和政府两类用户角色，能根据行政级别创建对应级别用户，并划分不同用户权限。
技术要求
6.1网络技术要求

6.1.1 各级节点网络平均时延应小于40ms，丢包率应小于0.1%。

6.1.2 基于互联网的VPN接入线路应不低于2M带宽。

6.1.3系统应采取周密的安全策略，保证信息安全。

6.2主机存储技术要求

6.2.1 主服务器应满足系统处理能力、容量与可靠性的要求，支持多CPU，主要服务器应采用双机热备等措施保障系统可靠性。 

6.2.2 系统存储设备的容量要有30%以上的裕度。应有备份功能，应采用本地备份与异地备份两种方式。重要数据应采用双机热备方式，一般数据可采用磁带、光盘等离线备份方式，在发生故障时能及时恢复系统和关键数据。
6.3数据技术要求

6.3.1系统应能接入生产经营单位的重大危险源视频图像数据

6.3.2系统应采用XML作为基本数据交换格式，支持其它标准数据交换格式。

6.3.3系统应保证数据的时效性、完整性和一致性。
6.4应用系统技术要求

6.4.1系统设计应具有前瞻性和可扩展性，技术路线应降低接口对接复杂度。

6.4.2系统应遵循统一架构，支持B/S体系结构，实现业务逻缉与前台表示的分离。
6.4.3系统操作响应时间平均不超过2秒，最大不超过1分钟。
6.4.4系统应具有完备的数据接口，支持系统上下级节点之间的纵向数据交换和共享，支持与外部系统的横向数据交换和共享。
6.4.5系统应具有安全审计功能，记录应用系统重要的安全相关事件，包括重要用户行为，系统资源的异常使用和重要系统功能的执行等。
数据交换与共享要求

7.1数据交换与共享逻辑架构

重大危险源安全管理信息系统应支持上下级系统间的信息交换和共享，应满足与国家安全生产信息系统（“金安”工程）、各级安全生产应急平台之间的数据共享与交换要求，同时可支持与安委会成员单位、生产经营单位等相关单位之间的数据交换。
重大危险源安全管理信息系统数据交换与共享逻辑架构如图2所示。
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图2  数据交换与共享逻辑架构
7.2交换方式

系统可通过四种方式来实现数据交换和共享：ETL实现数据库之间信息交换与共享、消息和Web Services服务实现信息交换与共享、消息和共享文件实现信息交换与共享、数据文件导入导出实现信息交换与共享，可根据具体环境条件来选择其技术实现方式。

7.2.1ETL实现数据库之间信息交换与共享

在两个系统数据库之间通过ETL数据工具实现数据的抽取、转换、清洗和装载，实现数据库之间信息交换与共享。

使用环境：两个业务系统数据库的网络互通。

技术选择：基于数据库的数据工具ETL。
数据同步：对数据同步的实时性要求不高，增量数据大，可以按月/季度进行数据交换。

用户操作：系统管理员通过在“ETL数据抽取工具”中进行配置，可以自动执行。

数据流向：数据流向支持双向同步。

业务流程：业务流程如下图所示：
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图3   ETL实现数据库之间信息交换与共享流程图

注1  在ETL数据抽取工具中进行配置两个数据库中参与数据交换的表，配置数据映射，配置交换任务，配置任务调度。

注2  ETL数据抽取工具按照调度时间执行数据交换配置，利用交换引擎完成数据的捕获、抽取、转换和加载，达到系统数据库之间的数据交换和共享。

7.2.2消息和Web Services服务实现信息交换与共享

通过系统接口实现数据访问、数据传输、数据解析和数据使用，实现信息交换与共享。

使用环境：两个应用系统可以直接相互访问，或者两个应用系统之间通过如前置机等网络中转设备间接相互访问。

技术选择：基于面向服务架构的SOA的web services技术。
数据同步：对数据交换的实时性要求高，每次进行数据交换的增量数据较小。

用户操作：没有单独的用户操作，数据同步触发嵌套在应用系统中。

数据流向：数据流向支持双向同步。

数据质量：对数据的交换质量有要求，一旦数据交换失败，系统能自动识别并及时再次进行数据交换行为。在此利用消息驱动来保障数据交换异常处理。

业务流程：业务流程图如下图：
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图4  消息和Web Services服务实现信息交换与共享流程图

注1 外部系统执行“(1)调用服务上传数据”，系统给对方一个数据处理结果（利用“(2)回执消息”）。如果处理异常，回执消息告知外部系统再次调用服务上传数据。

注2 参与数据交换的格式采用Web Services接口标准，通知和异常信息采用标准消息格式。

7.2.3消息和共享文件实现信息交换与共享

通过共享文件实现数据组装、数据传输、数据解析和数据使用，实现信息交换与共享。

使用环境：两个应用系统都能访问网络上的某个共享目录，或者两个应用系统都能访问同一个FTP服务器。

技术选择：基于XML文件和FTP服务器技术。
数据同步：两个应用系统之间的数据对实时性要求不高，增量数据大，可以按月/季度进行数据交换。

用户操作：系统有单独的操作界面，手工触发完成数据交换。

数据流向：数据流向支持双向同步。

数据质量：对数据的交换质量有要求，一旦数据交换失败，系统通过消息报告，提醒用户手工重新操作。利用消息驱动来保障数据交换异常处理。

技术要求：参与数据交换的数据文件存放“前置机”上，应用系统完成数据交换文件的自动上传，自动下载，数据文件的数据交换。

业务流程：业务流程图如下图：
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图5   消息和共享文件实现信息交换与共享流程图

注1 前置机上部署消息服务器和FTP服务器，负责消息转发和文件共享。

注2 系统将需要共享的数据文件通过FTP客户端上传到前置机上的FTP服务器共享目录中，消息通知外部系统；外部系统请求FTP服务器的共享目录，下载共享数据文件，然后按照数据格式进行数据解析和数据使用。

注3 业务流程方向也可以从外部系统到重大危险源安全管理信息系统，异常通知采用消息机制。

7.2.4数据文件导入导出实现信息交换与共享

从源系统的数据库中导出数据文件，通过数据导入方式将数据文件导入目标系统数据库中，实现信息交换与共享。

使用环境：两个应用系统数据库之间的网络存在防火墙或者物理隔绝，导致两个应用系统数据库之间不能相互访问，必须通过人工传输数据文件。

技术选择：基于组装和解析数据文件XML和Excel等技术。
数据同步：对数据交换的实时性要求不高，增量数据大，可以按季/年度进行数据交换。

用户操作：系统管理员登录ETL数据抽取工具，根据数据配置数据文件和数据库的对应关系，然后执行数据交换。

业务流程：业务流程图如下图：


[image: image6.wmf]数

据

交

换

重大危险源

安全管理信

息系统

ETL

数据抽取工具

交换引擎

(

捕获

，

抽

取

，

转换

，

加载

)

交换任务监控

交换任务调度

交换任务配置

数据文件

(

1

)

共用账户登录系统

(

2

)

导入数据文件


图6  数据文件导入导出实现信息交换与共享流程图

注1 外部应用系统或者数据库工具将数据导出形成数据文件。

注2 在ETL数据抽取工具中进行配置数据文件与数据库映射，配置数据映射，配置交换任务，配置任务调度。

注3 ETL数据抽取工具按照调度时间执行数据交换配置，利用交换引擎完成数据的捕获、抽取、转换和加载，实现数据交换和共享。

7.3交换技术要求

数据交换与共享应满足以下要求：

应支持数据双向同步。

应支持各种主流操作系统。

应支持国内外主流数据库。

应支持结构化及非结构化的数据。

应支持HTTP、HTTPS、TCP、TCPS、JMS、SOAP、FTP等多种协议。

应支持文件大小4GB以上单个文件的传输。

应支持单表记录2000万条以上数据库数据的传输。

应提供增量数据自动识别功能。在不修改数据库结构的情况下，系统应能自动识别出需要交换的信息，包括新增、被修改或被删除的信息。

应支持多个信息交换与共享任务或服务同时运行，应支持远程部署。

应提供管理与监控接口，支持远程管理功能。

消息传送应支持RFC2616（超文本传输协议）。

应采用W3C的SOAP 1.2作为消息封装格式。

采用W3C的WSDL 1.2作为交换服务描述规范。

提供消息寻址功能，支持信息路由功能。

提供消息确认和消息选择性重发机制以实现安全可靠的消息传递功能。

提供消息差错处理功能。

应提供信息交换流程监控功能。

应提供系统状态及交换服务运行状态查询功能。

应提供信息交换日志管理及日志查询的功能，能实时监视信息交换的情况。

应提供7*24小时稳定可靠的服务。

应具备良好的可扩展性，可根据交换与共享需求的变化实现系统的扩展部署。

应具备与安全等级相应的安全防护措施，具备符合安全等级要求的快速恢复能力。
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