附件

全国烟花爆竹流向监管信息系统用户设备基本配置

	单位
类型
	所需设备
	数量
	说明

	生产
企业
	计算机（通用）
	1套
	主板带有USB接口，可接入互联网（CPU奔腾4以上、内存1G以上、硬盘80G以上），可用原有设备。

	
	KEY（CA证书）（专用）
	1个
	保障企业信息系统安全，礼花弹生产企业可用原系统key。

	
	专用条码打印机（可选）
	至少1台
	打印条码（标识码）设备，推荐型号：Zebra S4M。

	
	88mm条码胶纸（专用）
	10卷以上
	初期使用的条码打印纸，以后根据需要采购。

	
	88mm碳带（专用）
	10卷以上
	条码打印机配套碳带，根据需要采购。

	
	加密手持机（专用）
	每库1台
	采集标识码信息的设备。

	
	通讯卡（专用）
	每个手持机1张
	专用加密手持机报送数据的通讯卡。

	
	单位卡（专用）
	4张
	初始化手持机、备份数据、电子运输证的载体。

	经营
企业
	计算机（通用）
	1套
	可接入互联网（CPU奔腾4以上、内存1G以上、硬盘80G以上），可用原有设备。

	
	KEY（CA证书）（专用）
	1个
	保障企业信息系统安全，礼花弹出口企业可用原系统key。

	
	加密手持机（专用）
	1台
	采集标识码信息的设备。

	
	通讯卡（专用）
	每个手持机1张
	专用加密手持机报送数据的通讯卡。

	
	单位卡（专用）
	4张
	初始化手持机、备份数据、电子运输证的载体。

	安全
监管
部门
	计算机（通用）
	1套
	可接入互联网（CPU奔腾4以上、1G以上内存、80G以上硬盘），可用原有设备。


说明：专用设备系统研发单位订购电话：010-82127033，订购时请说明单位类型。
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