附件2

批准换证的安全生产检测检验甲级机构能力范围
1.机构名称：国家安全生产天津防爆电气检测检验中心
证书编号：（2012）国安监检甲05022                      有效期至：2012年4月25日
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	电气设备通用要求
	1
	全部项目
	GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》
	
	

	2
	隔爆型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》
	只能检中心高315及以下电动机
	

	3
	增安型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.3-2010《爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备》
	不能检定子绕组绝缘系统；只能检额定电压660V以下的电动机
	

	4
	本质安全型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i” 保护的设备》
	
	

	5
	正压型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”》
	
	

	6
	充油型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o”》
	
	

	7
	充砂型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”》
	
	

	8
	n型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》
	
	

	9
	浇封型电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
	
	

	10
	正压房间或建筑物
	1
	全部项目
	GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》
	
	

	11
	电阻式伴热器
	1
	全部项目
	GB19518.1-2004《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第一部分：通用和试验要求》
	
	

	12
	工业车辆防爆
	1
	温度测量
	GB19854-2005《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》
	
	

	
	
	2
	绝缘电阻测量
	
	
	

	13
	燃油加油机
	1
	视油器的试验
	GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》
	
	

	
	
	2
	燃油封闭系统的压力试验
	
	
	

	
	
	3
	电缆试验
	
	
	

	
	
	4
	稳定性试验
	
	
	

	
	
	5
	油气回收系统的压力试验
	
	
	

	
	
	6
	材料评定
	
	
	

	
	
	7
	密封件和衬垫的评定
	
	
	

	
	
	8
	电气试验
	
	
	

	14
	汽车用压缩天然气加气机
	1
	部分项目
	GB/T19237-2003《汽车用压缩天然气加气机》
	不能检电磁兼容性试验
	

	15
	汽车用液化石油气加气机
	1
	部分项目
	GB/T19238-2003《汽车用液化石油气加气机》
	不能检电磁兼容性试验
	

	16
	粉尘环境电气设备技术要求
	1
	全部项目
	GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节:电气设备的技术要求》
	
	

	17
	YB2系列隔爆型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	18
	YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.2-2002《隔爆型三相异步电动机技术条件 第2部分：YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	19
	YB2-F1、YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.3-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第3部分：YB2-F1、YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	20
	YB2系列隔爆型（ExdⅡCT1～T4）三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.4-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第4部分：YB2系列隔爆型（ExdⅡCT1～T4）三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	21
	YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	22
	YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T7565.6-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第6部分：YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	23
	增安型三相异步电动机
	1
	全部项目
	JB/T9595-1999《YA系列增安型三相异步电动机技术条件（机座号80～280）》

GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》
	只能检中心高315及以下的电动机
	

	24
	电气设备用钢管配线附件
	1
	全部项目
	JB9599-1999《防爆电气设备用钢管配线附件》
	
	

	25
	挠性连接管
	1
	全部项目
	JB9600-1999《防爆挠性连接管》
	
	

	26
	可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机
	1
	隔爆外壳的型式试验
	GB/T20800.1-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则第1部分：可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机》
	
	

	
	
	2
	内燃机整套装置及附属配件的型式试验
	
	
	

	
	
	3
	火星熄灭器试验
	
	
	

	
	
	4
	管道泄漏试验
	
	
	

	
	
	5
	内燃机性能试验
	
	
	

	
	
	6
	阻火器试验
	
	
	

	27
	可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机
	1
	内燃机整套装置及附属配件的型式试验
	GB/T20800.2-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第2部分：可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机》
	
	

	
	
	2
	火星熄灭器试验
	
	
	

	
	
	3
	管道泄漏试验
	
	
	

	28
	电气设备的检修
	1
	全部项目
	GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》
	
	

	29
	危险场所分类
	1
	全部项目
	GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》
	
	

	30
	危险场所电气安装
	1
	全部项目
	GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》
	
	

	31
	电气装置的检查维护
	1
	全部项目
	GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分:电气装置的检查和维护(煤矿除外)》
	
	

	32
	防止静电事故
	1
	全部项目
	GB12158-2006《防止静电事故通用导则》
	
	

	33
	粉尘环境用电设备的选型和安装
	1
	全部项目
	GB12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电设备 第2部分：选型和安装》
	
	

	34
	液体石油产品静电安全
	1
	泄漏电阻、管线接地电阻
	GB13348-1992《液体石油产品静电安全规程》
	
	

	
	
	2
	油品静止电导率
	
	
	

	
	
	3
	油品油面静电位
	
	
	

	
	
	4
	可燃蒸气与空气混合物浓度
	
	
	

	34
	液体石油产品静电安全
	5
	油品温度、气温
	GB13348-1992《液体石油产品静电安全规程》
	
	

	
	
	6
	大气相对湿度
	
	
	

	35
	电力装置设计
	1
	爆炸性气体环境的电气装置
	GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
	
	

	
	
	2
	爆炸性粉尘环境的电气装置
	
	
	

	36
	石油库及汽车加油站
	1
	电气装置
	GB50156-2002《小型石油库及汽车加油站设计规范》第10章，附录B
	
	

	
	
	2
	加油加气站内的爆炸危险区域的等范围划分
	
	
	

	37
	电气装置设备施工及验收
	1
	防爆电气设备安装
	GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置设备施工及验收规范》
	
	

	
	
	2
	爆炸危险环境的电气线路
	
	
	

	
	
	3
	接地
	
	
	

	38
	电气装置安装工程 接地装置
	1
	部分项目
	GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 
	不能检避雷针（线、带、网）的接地；调度楼、通信站和微波站二次系统的接地
	

	39
	危险场所电气防爆安全
	1
	全部项目
	AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》
	
	

	40
	电气电子产品环境试验方法
	1
	低温试验
	GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温》GJB150.4A-2009《军用装备实验室环境试验方法  第4部分：低温试验》
	
	

	
	
	2
	高温试验
	GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温》GJB150.3A-2009《军用装备实验室环境试验方法  第3部分：高温试验》
	
	

	
	
	3
	恒定湿热试验
	GB/T2423.3-2006《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验》
	
	

	40
	电气电子产品环境试验方法
	4
	交变湿热试验
	GB/T2423.4-2008《电工电子产品基本环境试验规程  试验Db：交变湿热试验方法》GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验》
	
	

	
	
	5
	盐雾试验
	GB/T2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验规程  试验Ka：盐雾试验方法》GJB150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验》
	
	

	
	
	6
	交变盐雾试验
	GB/T2423.18-2000《电工电子产品环境试验  第2部分：试验  试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》
	
	

	
	
	7
	二氧化硫试验
	GB/T2423.33-2005《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Kca：高浓度二氧化硫试验》
	
	

	
	
	8
	低气压试验
	GB/T2423.21-2008《电工电子产品基本环境试验规程  试验M：低气压试验方法》GJB150.2-1986《军用设备环境试验方法  低气压（高度）试验》
	
	

	
	
	9
	振动试验
	GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动（正弦）》
	
	

	
	
	10
	倾斜和摇摆试验
	GB/T2423.101-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆
	
	

	
	
	11
	防护等级试验
	GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T4942.1-2006《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》
GB/T2423.37-2006《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法  试验L：沙尘试验》GJB150.14A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第14部分：浸渍试验》
	
	

	41
	电气电子产品环境试验方法
	1
	部分项目
	GD01-2006《电气电子产品型式认可试验指南》第2章
	只能检基本试验
	

	以下空白


2.机构名称：国家安全生产武汉劳动防护用品检测检验中心
证书编号：（2011）国安监检甲05023                      有效期至：2012年4月25日
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	1
	全部项目
	GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
	
	

	2
	安全帽
	1
	全部项目
	GB2811-2007《安全帽》
	
	

	3
	安全平（立）网
	1
	全部项目
	GB5725-2009《安全网》
	
	

	4
	密目式安全立网
	1
	全部项目
	GB5725-2009《安全网》
	耐老化性能只能检A法
	

	5
	安全带
	1
	全部项目
	GB6095-2009《安全带》
	整体动态负荷只能检A法
	

	6
	焊接眼面防护具面罩
	1
	部分项目
	GB/T3609.1-2008《职业眼面防护 焊接防护 第一部分：焊接防护具》
	不能检光学性能、抗冲击性能、焊接工防护面罩及保护片的抗热穿透性能
	

	7
	阻燃防护服
	1
	部分项目
	GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》
	不能检反光带反光性能
	

	8
	防静电服
	1
	全部项目
	GB12014-2009《防静电服》
	
	

	9
	酸碱类化学品防护服
	1
	部分项目
	GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》
	不能检非织物类浓度法渗透性能
	

	10
	耐酸碱
手套
	1
	全部项目
	AQ6102-2007《耐酸（碱）手套》
	
	

	11
	橡胶耐油手套
	1
	全部项目
	AQ6101-2007《橡胶耐油手套》
	
	

	12
	机械危害防护手套
	1
	全部项目
	GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》
	
	

	13
	耐化学品的工业用橡胶靴
	1
	全部项目
	GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》
	
	

	14
	耐化学品的工业用模压塑料靴
	1
	全部项目
	GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》
	
	

	15
	职业鞋
	1
	全部项目
	GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》
	
	

	16
	防护鞋
	1
	全部项目
	GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》
	
	

	17
	安全鞋
	1
	全部项目
	GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	
	

	18
	矿工安全靴
	1
	部分项目
	AQ6105-2008《足部防护 矿工安全靴》
	不能检靴及靴垫抗菌性
	

	19
	电绝缘鞋
	1
	全部项目
	GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》
	
	

	20
	耐酸碱皮鞋
	1
	全部项目
	GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》
	
	非标准方法

	21
	尾矿库
	1
	尾矿库防洪安全检查
	AQ2006-2005《尾矿库安全技术规程》
	
	

	
	
	2
	尾矿坝安全检查
	
	
	

	
	
	3
	排水构筑物安全检查
	
	
	

	
	
	4
	调洪演算
	
	
	

	
	
	5
	渗流计算
	
	
	

	
	
	6
	坝体稳定性分析
	
	
	

	22
	边坡
	1
	边坡工程岩体质量调查及分级
	GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》

GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》

GB50218-1994《工程岩体分级标准》
	
	

	
	
	2
	边坡力学参数
	
	不能检
	

	
	
	3
	边坡稳定性分析
	
	
	

	23
	在用主通风机
	1
	部分项目
	AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》
	不能检转速、故障诊断
	

	24
	在用空气压缩机
	1
	部分项目
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
	不能检压缩机油
	

	25
	在用防坠器
	1
	全部项目
	AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	

	26
	岩土工程结构位移
	1
	水平与垂直位移
	GB50026-2007《工程测量规范》
	
	

	27
	通风系统
	1
	通风系统风量
	AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》

AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》
	
	

	
	
	2
	通风系统风压
	
	
	

	
	
	3
	扇风机工况
	
	
	

	28
	在用缠绕式提升机
	1
	全部项目
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	29
	在用摩擦式提升机
	1
	全部项目
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	30
	在用提升绞车
	1
	全部项目
	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
	
	

	31
	钢丝绳
	1
	丝径测量
	MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》

AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	
	

	
	
	2
	抗拉强度
	
	
	

	
	
	3
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	4
	扭转
	
	只能检φ(1-3)mm
	

	32
	在用水泵
	1
	全部项目
	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	

	以下空白


3.机构名称：国家安全生产北京矿用起重运输设备检测检验中心
证书编号：（2012）国安监检甲09040                      有效期至：2012年4月25日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	煤矿用带式输送机托辊、缓冲托辊
	1
	全部项目
	MT821-2006《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》
	
	

	2
	煤矿用带式输送机
	1
	全部项目
	MT820-2006《煤矿用带式输送机　技术条件》
	
	

	3
	煤矿用带式转载机
	1
	全部项目
	MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》
	
	

	4
	刮板输送机
	1
	全部项目
	MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》
	
	

	5
	防爆电动葫芦
	1
	全部项目
	JB/T10222-2011《防爆电动葫芦》
	
	

	6
	防爆桥式起重机
	1
	全部项目
	JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》
	
	

	7
	防爆梁式起重机
	防爆电动单梁起重机
	1
	全部项目
	JB/T10219-2011《防爆梁式起重机》

JB/T1306-2008《电动单梁起重机》
	
	

	
	
	防爆电动葫芦桥式起重机
	1
	全部项目
	JB/T10219-2011《防爆梁式起重机》

JB/T3695-2008《电动葫芦桥式起重机》
	
	

	
	
	防爆电动悬挂起重机
	1
	全部项目
	JB/T10219-2011《防爆梁式起重机》

JB/T2603-2008《电动悬挂起重机》
	
	

	以下空白


4.机构名称：国家安全生产上海劳动防护用品检测检验中心
证书编号：（2012）国安监检甲05026                      有效期至：2012年4月25日
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	安全帽
	1
	全部项目
	GB2811-2007《安全帽》
	
	

	2
	安全平（立）网
	1
	全部项目
	GB 5725-2009《安全网》
	耐候性不能检氙灯法
	

	3
	密目式安全立网
	1
	全部项目
	GB5725-2009《安全网》
	耐老化性能不能检B法氙灯照射法
	

	4
	安全带
	1
	全部项目
	GB6095-2009《安全带》
	适合特殊环境不能检冰雪
	

	5
	连接器
	1
	全部项目
	GB/T23469-2009《坠落防护 连接器》
	
	

	6
	座板式单人吊具
	1
	部分项目
	GB23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》
	不能检屋面固定架
	

	7
	缓冲器
	1
	全部项目
	GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》
	
	

	8
	带刚性导轨的自锁器
	1
	全部项目
	GB24542-2009《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》
	
	

	9
	带柔性导轨的自锁器
	1
	全部项目
	GB24537-2009《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》
	
	


	10
	安全绳
	1
	全部项目
	GB24543-2009《坠落防护 安全绳》
	
	

	11
	速差自控器
	1
	部分项目
	GB24544-2009《坠落防护 速差自控器》
	不能检整体救援装置、提升和下降性能、收缩性能
	

	12
	自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	1
	全部项目
	GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
	
	

	13
	自吸过滤式防毒面具
	1
	全部项目
	GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》
	过滤件标色及防护时间不能检B类、CO类、Hg类过滤件
	

	14
	自给开路式压缩空气呼吸器
	1
	全部项目
	GB/T16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》
	温度和火焰适应性只能检实验室内呼吸机试验
	

	15
	长管呼吸器
	1
	全部项目
	GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》
	
	

	16
	焊接防护具
	1
	全部项目
	GB/T3609.1-2008《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》
	
	

	17
	个人用眼护具
	1
	部分项目
	GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》
	不能检熔融金属和炽热固体防护性能、粉尘防护性能、刺激性气体防护性能
	

	18
	阻燃服
	1
	部分项目
	GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》
	附件及辅料不能检反光带逆反射系数
	

	19
	防静电服
	1
	全部项目
	GB12014-2009《防静电服》
	
	

	20
	防静电毛针织服
	1
	全部项目
	GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》
	
	

	21
	酸碱类化学品防护服
	1
	部分项目
	GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》
	不能检非织物类浓度法渗透事件
	

	22
	职业鞋、防护鞋、安全鞋（保护足趾鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋、耐油鞋、防水鞋、隔热鞋、耐寒鞋）
	1
	全部项目
	GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》

GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》

GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	
	

	23
	电绝缘鞋
	1
	全部项目
	GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》
	
	

	24
	耐化学品的工业用模压塑料靴
	1
	部分项目
	GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》
	不能检硬度；耐腐蚀性不能检硬度变化
	

	25
	耐化学品的工业用橡胶靴
	1
	部分项目
	GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》
	耐腐蚀性不能检硬度变化
	

	26
	耐酸碱皮鞋
	1
	全部项目
	特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范（足部防护装备）
	
	

	27
	浸塑手套
	1
	部分项目
	GB/T18843-2002《浸塑手套》
	不能检耐热水性能
	

	28
	带电作业用绝缘手套
	1
	全部项目
	GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》
	
	

	29
	机械危害防护手套
	1
	全部项目
	GB24541-2009《手部防护机械危害防护手套》
	
	

	30
	防护手套
	1
	全部项目
	GB12624-2009《手部防护通用技术条件及测试方法》
	
	

	31
	橡胶耐油手套
	1
	全部项目
	AQ6101-2007《橡胶耐油手套》
	
	

	32
	耐酸（碱）手套
	1
	全部项目
	AQ6102-2007《耐酸（碱）手套》
	
	

	以下空白


5.机构名称：国家安全生产上海防爆电气检测检验中心
证书编号：（2012）国安监检甲05021                      有效期至：2012年4月25日
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	防爆电气设备通用要求
	1
	部分项目
	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
	不能检光老化试验
	

	2
	隔爆型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》
	
	

	3
	增安型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》
	转子堵住试验只能检75kW以下
	

	4
	本质安全型电路和电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
	
	

	5
	本质安全系统
	1
	全部项目
	GB3836.18-2010《爆炸性环境 第18部分：本质安全系统》
	
	

	6
	正压型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”》
	
	

	7
	油浸型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分 油浸型“o” 》
	
	

	8
	充砂型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分 充砂型“q” 》
	
	

	9
	“n”型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备  第8部分：“n”型电气设备》
	断路器试验只能检50A以下
	

	10
	浇封型防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备  第9部分：浇封型“m”》
	
	

	11
	粉尘防爆型电气设备
	1
	全部项目
	GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》
	
	

	12
	本质安全型粉尘防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB12476.4-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD”》
	
	

	13
	浇封保护型粉尘防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB12476.6-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD”》
	
	

	14
	正压保护型粉尘防爆电气设备
	1
	全部项目
	GB12476.7-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分：正压保护型“pD”》
	
	

	15
	爆炸性环境用电阻式伴热器
	1
	全部项目
	GB19518.1-2004《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求》
	
	

	16
	爆炸性环境用工业车辆
	1
	全部项目
	GB19854-2005《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》
	
	

	17
	可燃性粉尘环境用电气设备的选型和安装检查
	1
	全部项目
	GB12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装》
	
	现场

	18
	可燃性粉尘环境分类检查
	1
	全部项目
	GB12476.3-2007《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所》
	
	现场

	19
	粉尘防爆安全检查
	1
	全部项目
	GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》
	
	现场

	20
	危险场所电气防爆安全检查
	1
	全部项目
	AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》
	
	现场

	21
	爆炸危险环境电气装置安装工程施工检查
	1
	资料审查
	GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
	
	现场

	
	
	2
	设备选型检查
	
	
	

	
	
	3
	电气设备的安装检查
	
	
	

	
	
	4
	电气设备的环境适应性
	
	
	

	
	
	5
	电气线路的一般规定
	
	
	

	
	
	6
	爆炸危险环境内的电缆线路
	
	
	

	
	
	7
	爆炸危险环境内的钢管配线
	
	
	

	
	
	8
	本安设备及其关联设备的线路
	
	
	

	21
	爆炸危险环境电气装置安装工程施工检查
	9
	火灾危险环境的电气装置的安装、电气线路
	GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
	
	现场

	
	
	10
	接地
	
	
	

	
	
	11
	工程交接验收
	
	
	

	
	
	12
	温度测定
	
	
	

	
	
	13
	绝缘介电强度试验
	
	
	

	
	
	14
	绝缘电阻试验
	
	
	

	
	
	15
	电气间隙和爬电距离
	
	
	

	22
	爆炸危险环境电力装置设计检查
	1
	爆炸性环境一般规定检查
	GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
	
	现场

	
	
	2
	爆炸性环境危险区域划分
	
	
	

	
	
	3
	爆炸性环境危险区域范围
	
	
	

	
	
	4
	爆炸性环境的电气装置
	
	
	

	
	
	5
	火灾危险环境一般规定检查
	
	
	

	
	
	6
	火灾危险区域划分
	
	
	

	
	
	7
	火灾危险环境的电气装置
	
	
	

	
	
	8
	温度测定
	
	
	

	
	
	9
	绝缘介电强度试验
	
	
	

	
	
	10
	绝缘电阻试验
	
	
	

	
	
	11
	电气间隙和爬电距离
	
	
	

	
	
	12
	外壳防护等级试验
	
	
	

	23
	爆炸性气体环境用电气设备的检修检查
	1
	全部项目
	GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》
	
	现场

	24
	爆炸性气体环境危险场所分类检查
	1
	全部项目
	GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》
	
	现场

	25
	爆炸性气体环境危险场所电气安装检查
	1
	全部项目
	GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装(煤矿除外) 》
	
	现场

	26
	爆炸性气体环境电气装置的检查
	1
	全部项目
	GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外) 》
	
	现场


	27
	爆炸性气体环境正压房间或建筑物的结构和使用检查
	1
	全部项目
	GB3836.17-2007 《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》
	
	现场

	28
	爆炸性气体环境电阻式伴热器设计、安装和维护检查
	1
	全部项目
	GB/T19518.2-2004 《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分：设计、安装和维护指南》
	
	现场

	29
	建筑物防雷设计检查
	1
	建筑物的防雷措施
	GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
	
	

	
	
	2
	防雷装置
	
	
	

	
	
	3
	防雷击电磁脉冲
	
	
	

	30
	汽车加油加气站设计与施工检查
	1
	爆炸危险区域的等级范围划分
	GB50156-2002(2006)《汽车加油加气站设计与施工规范》
	
	现场

	
	
	2
	防爆电气设备的选型
	
	
	

	
	
	3
	防爆电气设备的安装
	
	
	

	31
	电磁兼容
	1
	静电放电抗扰度试验
	GB/T17626.2-2006《电磁兼容  试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
	
	

	
	
	2
	射频电磁场辐射抗扰度试验
	GB/T17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
	
	

	31
	电磁兼容
	3
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	GB/T17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
	
	

	
	
	4
	浪涌（冲击）抗扰度试验
	GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
	
	

	
	
	5
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	GB/T17626.6-2008《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
	
	

	
	
	6
	工频磁场抗扰度试验
	GB/T17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
	
	

	
	
	7
	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
	GB/T17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》
	
	

	
	
	8
	谐波电流发射
	GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) 》
	
	

	
	
	9
	电压变化、电压波动和闪烁试验
	GB17625.2-2007《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
 
	
	

	
	
	10
	传导骚扰
	GB4824-2004《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》

GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB4343.1-2009《电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》

GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
	
	

	31
	电磁兼容
	11
	辐射骚扰
	GB4824-2004《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》

GB14023-2006《车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法》

GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
	
	

	
	
	12
	骚扰功率
	GB4343.1-2009《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》
GB13837-2003《声音和电视广播接受机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》
	
	

	
	
	13
	共模、串模抗扰度试验
	JB/T6239.1-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第1部分：共模、串模抗扰度试验》
	
	

	
	
	14
	电源电压频率变化抗扰度试验
	JB/T6239.2-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第2部分：电源电压频率变化抗扰度试验》
	
	

	
	
	15
	电源电压低降抗扰度试验
	JB/T6239.3-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第3部分：电源电压低降抗扰度试验》
	
	

	
	
	16
	电源短时中断抗扰度试验
	JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》
	
	

	31
	电磁兼容
	17
	直流电压中断抗扰度试验
	JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》
	
	

	
	
	18
	电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验
	JB/T6239.5-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第5部分：电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验》
	
	

	
	
	19
	外界磁场影响
	JB/T9233.11-1999《工业自动化仪表通用试验方法 外界磁场影响》
	
	

	
	
	20
	冲击电压
	GB/T17215.211-2006《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 
	
	

	
	
	21
	插入损耗
	GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
	
	

	
	
	22
	杂散发射
	GB/T12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》
	
	

	
	
	23
	脉冲磁场抗扰度试验
	GB/T17626.9-1998《电磁兼容  试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验》
	
	

	
	
	24
	阻尼磁场抗扰度试验
	GB/T17626.10-1998《电磁兼容  试验和测量技术阻尼磁场抗扰度试验》
	
	

	
	
	25
	振荡波抗扰度试验
	GB/T17626.12-1998《电磁兼容  试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》
	
	

	
	
	26
	交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
	GB/T17626.13-2006《电磁兼容  试验和测量技术交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》
	
	

	
	
	27
	0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
	GB/T17626.16-2006《电磁兼容  试验和测量技术0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验》  
	
	

	32
	信息技术设备
	1
	部分项目
	GB4943-2001《信息技术设备的安全》
	不能检大电流起弧引燃试验、电离辐射；变压器试验、异常条件下的电动机试验只能检200W以下
	

	33
	电网电源供电的电子及有关设备
	1
	部分项目
	GB8898-2001《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》
	不能检电离辐射、外接软线
	

	34
	测量、控制和试验室用电气设备
	1
	全部项目
	GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》
	
	

	35
	机械安全
	1
	部分项目
	GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备 第一部分：通用技术条》
	不能检离子或非离子辐射试验
	

	36
	电气/电子/可编程电子安全系统和安全仪表系统的功能安全评估
	1
	功能安全管理
	GB/T20438.1～7-2006《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》                                                                               
	
	

	
	
	2
	安全生命周期定义和活动的检查
	
	
	

	
	
	3
	安全要求规范的审核
	
	
	

	
	
	4
	随机硬件失效的安全完整性（SIL）评估
	
	
	

	
	
	5
	诊断覆盖率（DC）
	
	
	

	
	
	6
	安全失效分数(SFF)
	
	
	

	
	
	7
	要求时平均失效概率（PFD） 
	
	
	

	
	
	8
	每小时失效概率（PFH）
	
	
	

	
	
	9
	系统安全完整性（SIL）评估
	
	
	

	
	
	10
	性能试验
	
	
	

	36
	电气/电子/可编程电子安全系统和安全仪表系统的功能安全评估
	11
	抗环境应力试验(气候、振动等)
	GB/T20438.1～7-2006《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》                                                                               
	
	

	
	
	12
	抗电磁干扰试验
	
	
	

	
	
	13
	故障插入试验
	
	
	

	
	
	14
	控制软硬件系统故障的措施检查
	
	
	

	
	
	15
	避免失效要求的审查
	
	
	

	
	
	16
	软件SIL评估（V&V）
	
	
	

	
	
	17
	概率统计测试
	
	
	

	
	
	18
	静态检查
	
	
	

	
	
	19
	动态测试
	
	
	

	
	
	20
	软件确认试验
	
	
	

	37
	过程控制领域安全仪表系统功能安全评估
	1
	安全仪表功能(SIF) 的失效概率计算
	GB/T21109.1～3-2007《过程控制领域安全仪表系统功能安全》
	
	

	
	
	2
	安全仪表系统SIL确认
	
	
	

	以下空白


6.机构名称：国家安全生产青岛石油化工检测检验中心
证书编号：（2012）国安监检甲05027                      有效期至：2012年4月25日
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	气体报警器
	1
	部分项目
	GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
	不能检:
高速气流试验、辐射电磁场试验、静电放电试验、电瞬变脉冲
	

	2
	加油站大气污染物
	1
	液阻
	GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》
	
	

	
	
	2
	密闭性压力
	
	
	

	
	
	3
	气液比
	
	
	

	
	
	4
	油气排放浓度
	
	
	

	3
	储油库大气污染物
	1
	油气体积分数浓度
	GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》
	
	

	
	
	2
	油气回收处理装置的油气排放浓度和处理效率
	
	
	

	
	
	3
	底部装油汽油泄漏量
	
	
	

	4
	泡沫灭火剂
	1
	全部项目
	GB15308-2006《泡沫灭火剂》
	
	

	5
	危险化学品分类第1类：爆炸品
	1
	物质可能具有爆炸性质
	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev.5》附录6：3
	
	

	
	
	2
	固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度
	GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》11.5.1试验1（b）
	
	

	5
	危险化学品分类第1类：爆炸品
	3
	物质在钢管中的封闭条件下受到起爆药爆炸的影响后传播爆轰的能力
	GB/T21570-2008《危险品隔板试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》11.4.1试验1（a）
	
	

	
	
	4
	物质在封闭条件下点火的效用
	GB/T21579-2008《危险品时间/压力试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》11.6.1试验1（c）（一）/12.6.1试验2（c）（一）
	
	

	
	
	5
	物质从爆燃转爆轰的倾向
	GB/T21571-2008《危险品 爆燃转爆轰试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》11.6.2试验1（c）（二）/12.6.2试验2（c）（二）
	
	

	
	
	6
	物质在钢管中的封闭条件下对爆炸冲击的敏感度
	GB/T21570-2008《危险品隔板试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》
12.4.1试验2（a）
	
	

	
	
	7
	固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度
	GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》12.5.1试验2（b）
	
	

	
	
	8
	物质对落锤的撞击敏感度
	GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T21567-2008《危险品爆炸品撞击感度试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》13.4.6试验3（a）（六）
	
	

	5
	危险化学品分类第1类：爆炸品
	9
	物质对机械摩擦刺激的敏感度
	GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T21566-2008《危险品爆炸品摩擦感度试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》13.5.3试验3（b）（四）
	
	

	
	
	10
	极不敏感引爆物质对规定的冲击水平
	GB/T21576-2008《危险品 极不敏感引爆物质的隔板试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》17.5.1试验7（b）
	
	

	
	
	11
	炸药中间物质在高度封闭条件下对强热效应的敏感度
	GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》18.6.1试验8（c）
	
	

	
	
	12
	75℃热稳定性试验
	GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》 13.6.1试验3（c）
	
	

	
	
	13
	小型燃烧试验
	GB/T21580-2008《危险品小型燃烧试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》 13.7.1试验3（d）
	
	

	6
	危险化学品分类第2类：气体
	1
	喷雾气雾剂点火距离试验
	GB/T21630-2008《危险品喷雾剂点燃距离试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》31.4
	
	

	6
	危险化学品分类第2类气体
	2
	喷雾剂封闭空间点火试验
	GB/T21631-2008《危险品喷雾剂封闭空间点燃试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》31.5
	
	

	
	
	3
	喷雾剂泡沫可燃性试验
	GB/T21632-2008《危险品喷雾剂泡沫可燃性试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev.5》31.6
	
	

	
	
	4
	爆炸极限
	GB/T 21844-2008化合物（蒸汽和气体）易燃性浓度限值的标准试验方法
ASTM E681-2009《化学品（蒸汽和气体）爆炸极限标准测试方法》
	
	

	7
	危险化学品分类第3类：易燃液体
	1
	可能是易燃液体的混合物
	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》附录6：4
	
	

	
	
	2
	闭杯闪点
	GB/T21615-2008《危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法》
GB/T21929-2008《泰格闭口杯闪点测定法》
GB/T216-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭杯法》
GB/T5208-2008《闪点的测定-快速平衡闭杯法》
ASTM D93-2010《宾马闭杯测试法》
ASTM D56-2005(2010)《Tag闭杯测试法》
ASTM D3278-1996(2011)《微量闭杯标准测试方法》
ASTM D6450-2005(2010)《连续闭杯闪点仪闪点标准测试法》
ASTM D7094-2004(2009)《改进型连续闭杯测试法》
欧盟《化学品注册、评估、许可和注册》REACH制度（2006）附录 V.09
	
	

	7
	危险化学品分类第3类易燃液体
	3
	（初）沸点
	GB/T616-2006《化学试剂沸点测定通用方法》
化学品测试方法 (国家环境保护总局2004)103沸点
OECD化学品测试准则103（1995）

欧盟《化学品注册、评估、许可和注册》REACH制度（2006）REACH制度附录V A.2
	
	

	
	
	4
	溶剂分离
	GB19521.2-2004《液体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T21624-2008《危险品易燃黏性液体溶剂分离试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》32.5.1试验L.1
	
	

	
	
	5
	持续燃烧
	GB/T21622-2008《危险品易燃液体持续燃烧试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》32.5.2试验L.2
	
	

	
	
	6
	粘度(用流出时间表示)
	GB/T21623-2008《危险品易燃黏性液体黏度试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》32.4.3
	
	

	8
	危险化学品分类第4类4.1项易燃固体 自反应物质减敏的爆炸品 
	1
	固体燃烧速率
	GB19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T21618-2008《危险品易燃固体燃烧速率试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》33.2.1.4试验N.1
	
	

	8
	危险化学品分类第4类4.1项易燃固体 自反应物质减敏的爆炸品 
	2
	自反应物质初步筛选
	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》附录6
ASTM E537-2007《差示扫描量热仪评价化学品中热稳定性的标准测试方法》
	
	

	
	
	3
	自加速分解温度
	GB/T21613-2008《危险品自加速分解温度试验方法》
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev. 5》 28.4.4试验H.4
	
	

	
	
	4
	物质在封闭条件下传播爆燃的能力
	GB/T21579-2008《危险品时间/压力试验方法》
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	Ⅰ级冲击电流试验
	GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第1部分：性能要求和试验方法》
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	用8/20冲击电流测量残压
	
	只能检10kA以下
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	Ⅱ、Ⅲ级动作负载试验
	
	只能检交流
	

	
	
	4
	1.2/50冲击测量限制电压
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	金属氧化物压敏电阻标称导通电压Un
	GB/T18802.331-2007《低压电涌保护器元件第331部分：金属氧化物压敏电阻规范》
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	金属氧化物压敏电阻漏电流测量
	
	只能检0.1A以下
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	气体放电管（GDT）直流火花放电电压
	GB/T18802.311-2007《低压电涌保护器元件第311部分：气体放电管（GDT）规范》
	只能检5kV以下
	

	
	
	11
	气体放电管（GDT）冲击火花放电电压
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	危险场所电气防爆安全检查
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	爆炸危险场所分级
	AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》
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	防爆电气设备选型
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	电气线路和防爆电气设备的安装
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	接地检查及测试
	
	
	

	
	
	5
	防爆电气设备的定期检查
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