附件1


矿井基本情况表
	矿井
名称
	
	所在企业名称
	

	矿井
位置
	省（市、自治区）       市        县         乡（镇）

	生产
能力
	设计生产能力：  万吨/年；核定生产能力：  万吨/年

	开拓
方式
	立井（）；斜井（）；平硐（）

	动力
现象
	矿震（）；巷道冲垮（）；煤炮（）；大面积垮落（）；煤层冲击（）；
底板冲击（）；顶板冲击（）；强矿压（）；无上述动力现象（）

	煤层
情况
	#煤层
	#煤层
	#煤层

	
	厚度（米）
	
	厚度（米）
	
	厚度（米）
	

	
	埋深（米）
	
	埋深（米）
	
	埋深（米）
	

	
	倾角（度）
	
	倾角（度）
	
	倾角（度）
	

	
	冲击倾
向性
	强（）弱（）
无（）未（）
	冲击倾
向性
	强（）弱（）
无（）未（）
	冲击倾
向性
	强（）弱（）
无（）未（）

	
	瓦斯等级
	瓦斯（）高瓦斯（）煤与瓦斯突出（）
	瓦斯等级
	瓦斯（）高瓦斯（）煤与瓦斯突出（）
	瓦斯等级
	瓦斯（）高瓦斯（）煤与瓦斯突出（）

	回采
情况
	采煤
方法
	
	采煤
方法
	
	采煤
方法
	

	
	回采
工艺
	
	回采
工艺
	
	回采
工艺
	

	
	区段煤柱宽度（米）
	
	区段煤柱宽度（米）
	
	区段煤柱宽度（米）
	

	掘进
情况
	掘进
方式
	
	掘进
方式
	
	掘进
方式
	

	
	支护
方式
	
	支护
方式
	
	支护
方式
	

	保护层
	是否开采保护层
	是（）
否（）
	保护层厚度（米）
	
	保护层类型
	上（）
下（）
	与主采
煤层间距（米）
	


填表说明：1.冲击倾向性是指按照相关煤、岩冲击倾向性鉴定标准得到的鉴定结论，分为无冲击、弱冲击和强冲击三类；表中带有（）标志的选项，需根据实际情况进行勾选，未开展相关工作的在“未”后勾选；
2.采煤方法主要有单一走向长壁、单一倾斜长壁、刀柱式、大采高一次采全厚、倾斜分层走向长壁下行垮落、倾斜分层倾斜长壁下行垮落、倾斜分层长壁上行充填、放顶煤长壁、水平分段放顶煤、水平分层、斜切分层下行垮落、掩护支架、房柱式等，选择相应的采煤方法填入表格；
3.回采工艺包括综合机械化采煤（简称综采）、综合机械化放顶煤开采（简称综放）、普通机械化采煤（简称普采）、爆破采煤（简称炮采）、水力采煤、其他。
