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前    言
本标准按GB/T 1.1-2009《标准工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

请注意标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会（SAC/TC288/SC7）归口。

本标准起草单位：中国劳动关系学院、北京科技大学、安徽海螺水泥股份有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、北京金隅集团公司、中材建设有限公司。
本标准主要起草人：谢振华、孟燕华、房国伟、梁晋权、李春支、李静、陈茜、陆晓玥、谢冉毅、贾志云。
水泥生产企业建设项目职业病防护设施设计专篇编制细则
1　范围

本标准规定了水泥生产企业建设项目职业病防护设施设计专篇的具体内容。

本标准适用于水泥生产企业新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目，在初步设计（含基础设计）阶段，建设单位委托有资质的设计单位对该建设项目编制职业病防护设施设计专篇。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 9774  水泥包装袋

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB 12801  生产过程安全卫生要求总则
GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件
GB/T 16911  水泥生产防尘技术规程

GB18068.1   非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分：水泥制造业
GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50073  洁净厂房设计规范
GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范
GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50295  水泥工厂设计规范

GB 50577  水泥工厂职业安全卫生设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T211  建筑行业职业病危害预防控制规范

GBZ/T223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

3　术语和定义

3.1　

水泥生产企业 cement production enterprise
利用石灰石等主要矿产资源为原料，经过一定的生产工艺生产水泥产品的企业。
3.2 

职业病危害因素 occupational hazard factors
职业活动中影响劳动者健康的、存在于生产工艺过程以及劳动过程和生产环境中的各种危害因素的统称。

3.3
    职业病危害因素接触水平 occupational hazard factors exposure level
从事职业病危害作业的劳动者接触一种或多种职业病危害因素的浓度（强度）和接触时间。
3.4
    职业病防护设施facility for control occupational hazard protection
消除或者降低工作场所的职业病危害因素浓度或强度，减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或影响，达到保护劳动者健康目的的设备、设施、装置、构（建）筑物和其它技术措施的总称。

3.5
职业病防护设施设计专篇 the report of facility design for control occupational hazard

产生或可能产生职业病危害的建设项目，在初步设计（含基础设计）阶段，建设单位委托具有资质的设计单位对该项目依据国家职业卫生相关法律、法规、规范和标准，针对生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素采取的各种防护措施及其预期效果编制专项报告。
4 设计依据及设计内容

4.1 设计依据

4.1.1 法律、法规、规章

我国现行的职业病防治有关的法律、法规、部门规章、规范性文件等。主要包括：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等，地方性法规和规章。
4.1.2 规范、标准

我国有关职业病防治和防护设施设计的标准、规范。主要包括：《建设项目职业病防护设施设计专篇编制导则》、《工业企业设计卫生标准》、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》、《个体防护装备选用规范》、《水泥生产防尘技术规程》、《工作场所职业病危害警示标识》、《生产设备安全卫生设计总则》、《工业企业噪声控制设计规范》、《用人单位职业病防治指南》、《工业企业总平面设计规范》、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》、《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分：水泥制造业》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》，其他与水泥生产企业职业卫生有关的国家、行业、地方标准及规范。
4.1.3 基础依据

建设项目审批、核准、备案等立项文件，初步设计，可行性研究报告，职业病危害预评价报告及其审核（备案）批复等。

4.1.4 其他依据

建设项目有关的支持性文件、国内外文献资料及与评价工作有关的其他资料。

4.2 设计范围及内容

4.2.1 设计范围

依据国家或行业职业卫生法律、法规、标准和技术规范等，针对水泥生产企业建设项目施工过程和生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素，对应采取的职业病防护设施、措施进行设计并对其预期效果进行分析评价。设计范围应包括水泥生产企业建设项目可能产生职业病危害因素的各主要生产设施、公用工程及辅助设施。

4.2.2 设计内容

包括设计范围内产生或者可能产生的职业病危害因素所应采取的防尘、防毒、防噪、减振、防暑、防寒、防非电离辐射与电离辐射等防护设施的类型、设备选型，设置场所和相关技术参数的设计方案，总体布局、厂房及设备布局、建筑卫生学的设计方案，配套的辅助卫生设施、应急救援设施设计方案，以及职业病防护设施投资预算，并对职业病防护设施的预期效果进行评价。
5　建设项目概况
包括建设项目名称、性质、规模及在同行业中的水平、建设地点、建设单位、自然环境概况、项目组成及主要工程内容、生产制度、岗位设置、建筑施工工艺、主要技术经济指标、职业卫生“三同时”执行情况等。

1）项目名称：应与委托单位提供的建设项目可行性论证文件所用名称一致。
2）项目性质：一般分为新建、改建、扩建、技术引进和技术改造等几类。
3）生产规模：根据项目性质分别列出产品方案和生产规模。
4）建设单位：建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。

5）建设地点：按行政区划说明项目建设地点的地理位置（经纬度）并附项目所在区域位置图。
6）自然环境概况：包括建设项目所在地区的地质条件、水文条件、气象条件（风频风向及风玫瑰图、风速、气温、降雨量、相对湿度）、以及是否位于自然疫源地、地方病区等与职业病危害相关的情况。

7）生产制度：轮班制，全年生产作业时间以h/a为单位，同时说明作业天数。
8）岗位设置：包括生产作业岗位名称及生产作业人数，辅助岗位及人数，管理人员等。
    9）项目组成及主要工程内容：包括整个建设项目范围内各子项目名称和主要工艺装置、设备设施等内容。其中：

生产装置：包括装置名称、生产规模及主要工程内容。
辅助装置：包括为生产配套的各辅助装置名称、生产规模及主要工程内容。
公用工程：包括给水、排水、供热、供电、供燃气工程等。
总图运输：包括原料及辅料形态、燃料仓库、储罐、堆场以及码头工程、运输工程等。
10）建筑施工工艺：主要包括建筑施工工程类型（如房屋建筑工程、市政基础设施工程、交通工程、通讯工程、水利工程、铁道工程、冶金工程、电力工程、港湾工程等），施工地点（如高原、海洋、水下、室外、室内、箱体、城市、农村、荒原、疫区，小范围的作业点、长距离的施工线等）和作业方式（如挖方、掘进、爆破、砌筑、电焊、抹灰、油漆、喷砂除锈、拆除和翻修等）等。
11）主要技术经济指标：主要是建设项目总的技术经济指标，包括工程总投资、工程用地面积、建筑面积、职业病防护设施投资概算等。
    12）职业卫生“三同时”执行情况：建设项目职业病防护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

6　工程分析

6.1 原辅材料、产品情况
包括原料、辅料、中间产品、副产品、产品以及添加剂、废弃物等名称、成分、物态、来源或去向、用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等；明确是否有危险化学品，如有，应描述其装卸方式。
6.2 总平面布置及竖向布置
从建筑卫生学和相关的勘察规划设计等方面概述布置原则。应根据厂区地形、进出厂物料运输方向和运输方式、工程地质、电源进线方向等，全面衡量、合理布置全厂所有建筑物、构筑物、铁路、道路以及地上和地下工程管线的平面和竖向的相互位置，使之适合于工艺过程，并与场地地形及绿化、美化相适应，保证劳动者有良好的劳动条件，从而使工厂组成一个有机的生产整体，以使工厂能发挥其最大的生产效能。具体设计参照《水泥工厂设计规范》（GB50295-2008）中总平面设计与竖向设计，并附总平面布置和竖向布置图。
6.3 生产工艺流程和设备布局

6.3.1 生产工艺流程

    包括工艺技术及其来源、生产装置的生产工艺概述、辅助装置的工艺过程概述、生产装置的化学原理及主要化学反应等。

6.3.2 生产设备布局及先进性

    主要包括产生或可能产生职业病危害的设备名称、数量、分布，设备的机械化、自动化、智能化及装备水平和密闭程度、操作方式等。

6.4 建筑卫生学

主要包括建筑物的间距、朝向、采光与照明、采暖与通风及主要建筑物（单元）的内部布局等。

7　生产过程中的职业病危害因素辨识分析及危害程度预测

7.1 应采用列表和文字叙述方式说明生产过程中可能产生的物理因素、化学因素、生物因素等职业病危害因素的种类、理化特性、毒理特征、存在形态、来源及产生方式，明确产生职业病危害因素的设备名称、数量及分布。

水泥生产线产生的粉尘主要为石灰石粉尘、矽尘、石膏粉尘、水泥粉尘、煤尘、电焊尘等。
噪声主要有空气动力性噪声、机械噪声。
在生产过程中，存在生产性热源，如回转窑、预分解窑等运行温度高，各类热交换器、锅炉系统等有高温与热辐射产生。
建设项目产生的化学物质主要来自于烧成时产生的废气、余热发电使用的锅炉水、循化水处理、污水处理过程中使用水处理剂、中央化验室人员在化验中使用化学试剂，机电设备进行检修时产生的有害气体。

7.2 分析接触职业病危害因素作业人员情况，接触职业病危害因素种类、接触方式、接触时间、接触人数及接触机会等；可能产生严重职业病危害因素的种类、原因、作业岗位及影响范围。

7.3 根据类比检测结果、原辅材料使用量或物料平衡关系等，推算职业病危害因素的预期浓度（强度），预测职业病危害程度。
7.4 分析职业病危害因素对人体健康的影响及可能导致的职业病，根据可能的接触水平，分析潜在危害性和发生职业病的危险程度。

8　职业病防护设施设计

8.1选址、总体布局与建筑设计

8.1.1 项目选址应充分考虑建设项目所在的地理位置、自然条件、环境条件、占地面积和生产（储存）规模、卫生防护距离情况。卫生防护距离应参照《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分:水泥制造业》（GB18068.1-2012）的要求。
8.1.2 建设项目平面布置的重点是功能分区和存在职业病危害因素作业场所的布置，以及减少相互之间影响的设计情况。存在破碎机、烘干机、空压机、球磨机、炉侧风机、发电厂、氨水房等区域以及噪声及粉尘较大的区域，应尽量远离办公室、值班室等办公区域。

8.1.3 建设项目竖向布置的重点是放散大量热量或有害气体的厂房布置、噪声与振动较大的生产设备安装布置、含有挥发性气体、蒸汽的各类管道合理布置等设计情况。

8.1.4 建（构）筑物设计应包括建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学设计。建（构）筑物朝向，以自然通风为主的车间天窗设计，高温、热加工、有特殊要求（如产生粉尘、有毒物质、酸碱等强腐蚀介质、剧毒工作场所）和人员较多的建（构）筑物设计，厂房降噪和减振设计，车间办公室布置以及空调厂房及洁净厂房的设计等。包装、装袋环节需根据风向情况进行设置。化验室的房间应布置合理，通风良好，防止毒物在有限空间内扩散无法及时排出。氨水房以及易产生CO等有毒物质、腐蚀、爆炸危害的区域，应注意通风、采光、安全距离的设计，且氨水房应设置检测毒物浓度的设备。
8.1.4.1厂房自然通风设计
按照使室内具有良好的自然通风和自然采光的要求，对厂房建筑方位和相邻建筑物的间距进行描述。

对以自然通风为主的厂房或其他建筑物，应描述通风形式，并着重阐述自然排风装置（通风天窗、气楼、通风帽等）的形式。在资料齐全的情况下，宜对所采用的通风天窗、气楼、通风帽及相关参数进行描述。

以自然通风为主的厂房或其他建筑物，应提供厂房的平面、剖面、立面图。

以自然通风为主的高温车间，应描述可开启的有效窗户面积、门洞面积、百叶面积，以及有效通风面积与墙面之比；应描述厂房侧窗下缘距地面的距离；应描述建筑迎风面与夏季主导风向的夹角，以及建筑迎风面辅助建筑所占比例。
8.1.4.2采光和照明
    以自然采光为主的厂房或其他建筑物，应描述采光方式、采光面积。

    工作场所照明设计宜包括照明方式、照明种类、照明灯具、照度值等。

对于采光要求较高的车间工作场所，在文字无法完全表达照明状态时，宜附照明区域图。
对于煤粉车间或者有粉尘爆炸可能产生的场所，采光照明设备应采用防爆设备。

8.1.4.3暖通工程
8.1.4.3.1空调 

应对需要空调的车间、房间、区域以及对应的温湿度设计参数、服务人数、新风量、空调方式进行描述。
应说明冷热源的来源。应详细描述新风设计方案，新风口位置。新风口位置应在工艺设备平面布置图中编号表述，并与车间新风系统设计情况表保持一致。     
8.1.4.3.2岗位送风

采用岗位送风的车间应该描述新风口位置、送风岗位的名称和数量、分设几个送风系统、每个送风系统的设计参数、送风处理情况、送风温度、送风口形式、送风口风速、送风口与受众的距离等。
岗位送风口形式须用示意图表示。

8.1.4.3.3车间通风

采用机械通风的厂房，应说明进风形式和排风形式；应描述分设几个系统，每个系统风机参数如风量、风压、功率等。如采用机械送风的系统须描述新风口位置和周边环境；须描述过滤等净化形式。宜对车间内的气流形式加以描述。

对区域正负压敏感或有特殊要求的区域（或工艺），应对正负压的控制有明确技术方案描述。
8.2 防护设施设计及其控制性能

对拟采取的防尘、防毒、防暑、防寒、防噪、减振、防非电离辐射与电离辐射等职业病防护设施的名称、规格、型号、数量、分布及控制性能进行分析和设计，并提出保证职业病防护设施控制性能的管理措施和建议。

按种类详细列出建设项目设计中所采用的全部职业病防护设施，并对每个防护设施说明符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准的具体条款，或者借鉴国内外同类建设项目所采取的防护设施。

8.2.1防尘设施
8.2.1.1局部排风

1) 应对局部机械排风系统所服务的设备或生产工艺进行描述；描述操作工人操作方式、操作面大小或产污面大小；必要时宜描述维修方式、工件大小、生产节拍等。

应描述产生粉尘、毒物的原因、种类。宜描述预计散发量、相关性质、散发的形态。

宜描述工艺设备自身已经采取的防控措施。


2) 须详细描述设计中采用的捕集方式，如控制气流流向、控制断面风速、捕集罩形式；应描述捕集罩的外形尺寸，并描述捕集罩开口断面面积，或罩口面积，描述捕集罩与污染源的大小尺寸关系，以及与污染源的距离。

捕集罩形式应该用三视图表示。或用示意图及类似形式的捕集罩照片代替三视图。

须详细描述捕集罩与操作人员之间位置关系。

须明确说明捕集罩的主要设计参数，如断面风速、罩口风速、控制点风速（零点风速）等直接决定风量计算的设计参数。

依据捕集罩形式、捕集罩的尺寸、设计参数计算捕集粉尘、毒物所需要的风量（不需要计算过程，只需要将所有与计算风量有关的数据罗列）。

3) 应描述系统组成（即哪些排风点合并成一个排风系统，或独立成一个排风系统、系统风量；描述是否需要采取净化，如果需要除尘或其他净化措施的系统，应描述净化方式和净化设备参数；描述系统中的风机形式及参数（风量、全压、转速）；描述排放方式（室内或室外排放），及排放位置。

室外排放点需与新风口在同一张平面图上表示。

如果在室内排放的系统，应该重点描述净化方式、材料及净化效率。
8.2.1.2事故通风

对需要事故通风的工程概况进行描述，概况应该包括存放物质的种类、数量、建筑形式、建筑面积、建筑高度、周边环境、总图位置等。并应该提供建筑平面图。

事故通风应描述事故通风系统的构成，包括送风、排风、风管等；事故通风设备应描述风机数量、形式、风量、风压、功率等；如采用管道排风，应分别描述室外排放口位置、室内吸风口位置和排风风机位置；如有机械送风系统，应分别描述室外进风口位置和周边环境、室内进风口位置和送风风机位置；如采用自然进风，应描述进风口形式、进风口面积、进风口位置等。

应明确描述事故通风设计通风量以及对应的换气次数。

应对事故通风启动方式进行描述。

8.2.1.3 其他通风设施

如果自然通风、机械通风、岗位送风对防尘有直接或间接作用，应简述参见哪个章节、哪个系统内容。
8.2.1.4 除尘设备

水泥生产工艺中的产尘点必须安装除尘设备。水泥生产中的除尘设备主要布置点如下：

除尘设备主要布置点

	序号
	有害作业点

	1
	石灰石预均化及输送

	2
	煤及辅料预均化

	3
	原料粉磨

	4
	窑头窑尾

	5
	生料均化

	6
	熟料库底

	7
	水泥调配站

	8
	水泥粉磨

	9
	水泥库及包装机


8.2.1.5 防尘设计

防尘设计应结合生产工艺，应减少物料的中转环节，降低物料落差，增湿扬尘物料，缩短运输距离。皮带廊≥50m必须设置除尘设备，转载点必须有密闭除尘设备。特别是针对熟料库和预均化厂，一定要加强排风。生料磨、水泥磨等车间地面应平整，易于清扫。具体设计可参照《水泥生产防尘技术规程》（GB/T 16911-2008）。  

孰料库底应使用排风机进行通风散热，且熟料库应使用袋式除尘器；卸料坑应封闭，配备收尘设备；回转窑窑尾不宜使用电除尘器，宜使用袋式除尘器。

堆场转载落差较大时应尽量控制落差高度，落差高度不宜大于3m。

堆煤机端部应设置软帘类的挡尘设施。

包装车间水泥皮带运输转载点处，应根据现场实际情况设置由弹性材料制成的挡尘帘，控制转载点处粉尘外溢；水泥成品输送皮带的转运点应设置特殊设计的导运装置，降低转运点落差，保证转运点运输平稳、顺畅。袋装水泥用包装袋应符合GB9774的质量要求。

根据具体情况配置可移动吸尘罩或在成品输送皮带上安装固定的吸尘罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥，减少二次扬尘。
散装水泥装车的水泥出口处应有除尘设施。

为防止地面二次扬尘，应定期使用吸尘器对地面进行清扫。
包装机除尘应采用袋式除尘器，包装操作区除尘吸风口的设置应保证操作工人处于尘源的上风向并有一定的负压。
为包装作业人员配备必要的个体防护用品，如防尘口罩、防尘服、防尘帽等，并定期更换。
8.2.2 防毒设施

对于贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围的泄险沟（围堰）应该详细描述。

处置、使用酸碱或其他腐蚀性物质、危险废物的车间或场所，必须设置中和溶液和冲洗皮肤、眼睛的供水设施。

中央化验室的设计应设置满足生产质量控制要求的仪器和装置。

中央化验室宜设置岩相分析。

    化验室小磨房宜单独设计。

8.2.3防噪、减震设施
8.2.3.1主要噪声和振动源
对噪声和振动源进行描述，列出项目主要噪声源和振动源的源强汇总表，并说明接触时间。

    当工作岗位周边有多个噪声源时，宜计算出多声源叠加后的预计声压级，并以此作为噪声防护设计的依据。
8.2.3.2噪声和振动防护设施

噪声和振动防护设施设计的描述应作整体阐述，并最终说明对操作工人的防护效果。

针对每个噪声振动源分别进行描述，首先应说明其采取的隔声、吸声、消声、阻尼、隔振等措施。针对不同的措施主要应说明以下几个方面：
隔声：应说明隔声构件的材质、厚度、质量密度、隔声量；隔声门应说明选用的隔声门形式、规格、隔声量；选用的隔声窗形式（含通风隔声窗）、规格、隔声量；隔声屏障应该描述屏障的形式、材质、规格、屏障与声源的距离以及屏障与操作工人的距离关系、降噪量。

消声：要求说明需要消声的对象，如介质、粉尘或毒物种类、风量、风速、噪声级等；要求描述选用的消声器形式、规格、有效长度、消声量、安装位置等。消声器形式为抗式，应描述扩张比；消声器形式为阻式，应描述吸声材料及面板；消声器形式为阻抗结合，上述二者均应描述。采用其他消声器，如微孔消声器等，同样应该有基本参数的描述。
吸声：应描述吸声构件形式、吸声材料安装位置（如墙面或吊顶）、吸声面积、吸声面积与墙体的面积比；选用的吸声材料及吸声系数、
面板材料及穿孔率；吸声吊体应描述安装方式。

隔振：应描述隔振形式及材料；如使用隔振沟，应描述沟的长度、宽度、填充物等，并在图中描述其位置。

阻尼：应描述阻尼减振对象的特征（结构形式、振动机理）；采取的阻尼减振的形式（自由阻尼结构，约束阻尼结构）；选用的阻尼材料及其主要性能且不能损害人体健康。

如采取除上述隔声、吸声、消声、阻尼、隔振之外的其他噪声和振动防治措施，应作相应的详细描述。

在噪声控制设计中，因采取隔声措施后，为满足人员及设备散热需要，而涉及通风措施：应详细说明其进风形式、排风形式、风机参数、进风消声和排风消声形式和设计参数等。

整体效果：描述采取上述措施后的降噪效果。
企业在设备选型时，应选择噪声控制在保护人体健康的卫生标准范围内的低噪声设备。

在原料粉磨、熟料烧成、煤粉制备、水泥粉磨、水泥包装及各类破碎等生产车间设置的值班室应为隔声室。

破碎机、空压机应放入地下，并在出入口设置隔音门。球磨机设置于室内，并对门窗做降噪处理，例如使用铁门、隔音棉等。

每一个下料口都应设有收尘设备，并设吸声器。

8.2.3.3噪声和振动的个体防护措施
在采取上述噪声和振动防护设施设计措施后，噪声和振动还不能达到国家职业卫生标准时，应该采取个体防护措施。

采用耳塞、耳罩、头盔等个体防护措施，应该分别描述使用岗位、人数、治理后的岗位噪声值。耳塞、耳罩、头盔等也应该分别描述最低隔声量要求。

采用防振手套等，应该分别描述使用岗位、人数、治理后的岗位振动值。防振手套等也应该描述最低隔振量要求。

8.2.4防暑、防寒设施
8.2.4.1热源、冷源描述
设计专篇应对热源、冷源进行描述。

工艺设备产生的热源、冷源，应该描述设备使用状况（连续或间隙）、温度、使用能源、散热面积，并对其保温材料、厚度、面板状况进行描述。如果有材料进出口的，应该对进出口状态、工况进行描述，还应该对被加热工件的温度，出炉后的冷却、存放进行描述。

自然条件产生的热源、冷源，应该描述工作状况，工作时间等。

8.2.4.2通风空调设施
    如果自然通风、机械通风、岗位送风对防暑、防寒有直接或间接作用，应简述参见哪个章节、那个系统内容。

    对于设空调休息室的车间，应描述空调休息室的面积和服务人数、室内空调设计参数等。
    对于设电扇类岗位送风的岗位，应描述电扇数量、风量、与工作岗位之间的距离等参数。

8.2.4.3防暑、防寒个体防护措施
在采取上述防暑、防寒防护设施设计措施后，还不能达到职业病防护要求时，应该采取个体防护措施。设计专篇应该对帽子、服装、手套、鞋子等个体防护措施提出要求。
8.2.5防非电离辐射与电离辐射设施
8.2.5.1非电离辐射防护设施
应对产生非电离辐射的设备进行系统描述，包括设备用途、技术参数、平面布置等。

应对产生非电离辐射的设施拟采取的屏蔽、吸收、接地、隔离、距离等防护措施及布局情况进行描述。

8.2.5.2电离辐射防护设施
1) 对产生电离辐射的设备进行系统描述，附工艺设备平面布置图。
2) 针对产生电离辐射的设备，对其采用的防护设施进行描述：

含密封源装置应用项目和非密封源应用项目的防护设施应包括其贮存场所及工作场所。

对产生电离辐射项目工作区的分区情况以及非密封源应用项目的工作场所分级情况分别进行描述。

    若采用建筑物进行屏蔽，则应对屏蔽墙材质和厚度、屏蔽门材质和厚度、迷道等及联锁安全装置、照射信号指示器等进行描述，并附设计图；若采用其他方式进行屏蔽，如铅挡板、护栏等，则应对该防护设施进行描述，并附工艺设备平面布置图。
8.2.6 应急救援设施
应急救援设计包括建设项目事故通风、救援装置、防护设备、急救用品、急救场所、冲洗设备、泄险区、撤离通道、报警装置类型、规格型号、数量、存放地点等内容，主要包括：

    1）可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置自动监测报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的设计；

    2）可能突然泄漏或逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置的设计；

    3）放射工作场所和放射性同位素的运输、储存，配置防护设备和报警装置，接触放射线的工作人员佩戴的个人剂量计的设计。

8.2.7职业病危害警示标识

职业病危害警示标识设计包括存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施设置警示图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明以及存在或产生高毒物品的作业岗位设置高毒物品告知卡的数量、位置。

8.2.8辅助卫生设施

按照行政部门批准的建设项目职业病危害预评价报告所确定的生产车间卫生特征分级，根据生产特点、实际需要确定辅助用室，主要包括工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房），生活室（休息室、食堂、厕所），妇女卫生室、医务室等。工作区应与生活区分开。
工作场所的办公室、值班室等办公区域应与存在噪音、高温热辐射、电离辐射、化学危害等的危险区域保持一定的距离。办公室、值班室等需设置通风空调、防噪声等设施。
员工的休息室应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。

应保证主要人员活动区域200m范围内设有卫生间，并设置导向路标。

员工浴室、盥洗室的容量设计应按最大班职工人数的93%计算，并考虑设置的位置及总体数量。

8.3 职业病防护设施投资概算
依据各专业技术人员提供的设计条件及工程量、建设单位提供的有关数据和资料，并参考类似工程估算指标，对建设项目拟采取的各项职业病防护设施的建筑工程费、设备及工器具费、安装工程费和其它费用进行估算。

8.4 职业病危害预评价报告对策职业病危害建议落实情况

对于预评价报告批复中针对职业病防护措施的要求，应分别描述落实、部分落实、不落实情况，落实的措施应描述防护设施及所在位置。部分落实、不落实的措施，应描述理由，或说明取代方案。

8.4.1 列出落实建设项目职业病危害预评价报告中的职业病防护对策和建议，所采取的全部防护设施及所在位置。

8.4.2 分析所采取防护措施的运行情况、职业病危害防护效果。
8.4.3说明未落实或者部分落实的建设项目职业病危害预评价报告中的职业病防护对策和建议的论证情况或者理由。
9  预期效果评价
对本建设项目设计中所采取的职业病防护设施的设计参数，从工艺、建筑、采暖通风工程、职业病防护、生产技术的角度出发，结合现有同类生产的检测数据、运行管理经验，由设计单位对所提出的各项防护措施的预期效果进行分析，预测拟建项目建设投产后作业场所中各项职业病危害因素的浓度（强度），能否满足相关法律、法规和标准的要求。

须按下表填写防护设施汇汇总表与应急救援设施汇总表。

防护设施汇总表

	序号
	防护设施名称
	设计方案
	车间或区域
	职业病危害因素
	预期效果

	1
	防尘、防毒设施
	
	
	
	

	2
	噪声振动治理设施
	
	
	
	

	3
	防暑、防寒设施
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


说明：服务于不同的车间或区域的防护设施，应分列。
应急救援设施汇总表

	序号
	应急设施名称
	应急设施基本参数、数量
	服务的车间或区域

	1
	报警装置
	.
	

	2
	冲洗设备
	.
	

	3
	急救场所
	
	

	….
	
	
	


说明：服务于不同的车间或区域的应急设施，应分列。
10 职业病防护设施设计专篇编制

10.1  职业病防护设施设计专篇应全面、概括地反映设计的内容，用语规范，结论明确。

10.2  原始资料、数据计算过程等技术性过程全部编入附件，附件应单独成册。
10.3  格式应遵循导则的要求，也可适当增加。
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