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AQ1049—2015
煤矿建设项目安全核准基本要求
1 范围
本标准规定了煤矿建设项目安全核准内容和要求。
本标准适用于煤矿建设项目。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB50197-2005 煤炭工业露天矿设计规范
GB50215-2005 煤炭工业矿井设计规范
DZ/T0215煤、泥炭地质勘查规范
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 安全核准 Safety permit
是煤矿建设项目核准的一个环节，主要审核煤矿建设项目是否具备开发建设的安全条件。
4 安全核准基本内容
4.1煤矿建设项目可行性研究报告有关安全内容。
4.2建设单位业绩报告。
5 安全核准基本要求
5.1 煤层瓦斯
5.1.1应依据地质报告、矿井生产等资料，按《矿井瓦斯涌出量预测方法》（AQ1018-2006）预测各煤层（取各煤层瓦斯含量最大值）采掘工作面和矿井瓦斯涌出量，并确定矿井瓦斯等级。
5.1.2新建矿井应当对矿井内采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m以上的煤层进行突出危险性评估，评估结论适应于全井田范围。
5.1.3 有下列情况之一的应按煤与瓦斯突出矿井设计：
（1）地质报告预测井田内存在突出危险性煤层的；
（2）突出危险性评估报告认为有突出危险性的；
（3）经有资质的机构认定井田内存在突出危险性煤层的；
（4）煤层部分突出危险性单项临界指标值参数超标、且周边有突出矿井的；
（5）煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的。
5.1.4 新建突出矿井必须进行地面钻井预抽，并提交预抽方案，做到先抽后建。
5.2 井田水文地质

5.2.1 改扩建矿井应提供生产矿井地质报告及水文地质类型划分报告。

5.2.2应按直接充水含水层的富水性及补给条件，确定矿床水文地质类型(条件)；

5.2.3应预算初期开采阶段煤矿地下正常涌水量和最大涌水量；

5.2.4应预测煤矿地下涌水量的变化趋势和开采过程中发生突水的可能性及地段。

5.3应确定每个可采及局部可采煤层的自燃倾向性。
5.4 应确定每个可采及局部可采煤层的煤尘爆炸性。
5.5应确定本矿井开采范围内的煤、岩冲击倾向性等级。
5.6露天矿应确定露天边坡类型，基本说明露天边坡各岩层岩性、水理性质及物理力学性质，确定是否需要进行专门的工程地质勘探及岩土物理力学试验作为下步设计依据。
5.7设计生产能力

5.7.1煤矿设计生产能力必须符合GB50197-2005、GB50215-2005相关规定。设计井田范围不得超出矿产资源行政主管部门批准的矿权设置范围。

5.7.2新建煤与瓦斯突出矿井，设计生产能力应在90 万吨/年及以上，但不得高于500 万吨/年。

5.7.3新建高瓦斯矿井设计生产能力应在30万吨/年及以上且不得高于800 万吨/年。

5.7.4新建低瓦斯矿井设计生产能力应在30万吨/年及以上且不得高于1500 万吨/年。

5.7.5改扩建煤矿项目设计生产能力，按标准5.7.2、5.7.3、5.7.4规定执行。

5.8禁止开采区域（煤层）
5.8.1 新建矿井开采深度（第一水平）超过1000m、新（改、扩）建煤矿项目最大采深超过1200m的。

5.8.2煤层瓦斯测算原始压力达到3MPa及以上的（通过地面钻井预抽能降至3MPa以下的除外）。
5.8.3 经评估论证，冲击地压危险等级为强的。
5.8.4 有煤与瓦斯突出危险的急倾斜煤层，地表水、强含水层和老空水淹区域下的急倾斜煤层。
5.9老窑及其它煤矿

5.9.1 应查明井田内和邻近区域现有矿井、老窑的分布与开采情况，基本确定各类采空区范围及其积水情况。

5.9.2 井田范围内不得有正在开采的其它煤矿和非煤矿山。存在与油气、煤层气等矿权重叠的，或地面存在高速铁路等不能搬迁的基础设施的，双方应签订安全开采协议。
5.10建设单位
5.10.1 建设单位业绩报告应包括企业基本情况，开办煤矿历史、灾害类型、生产能力及近3 年发生事故情况等内容，并确保报告的真实性。
5.10.2开发建设灾害严重（属高瓦斯、煤与瓦斯突出、冲击地压、容易自然发火或水文地质条件复杂和极复杂等情况之一）的矿井，应由具有相应灾害类型矿井安全管理经验和业绩的煤炭企业建设。股份制企业由非控股股东负责建设的，应明确该股东对安全生产、安全投入和安全管理等拥有决策权。
5.10.3 建设单位直属（包括控股）的生产煤矿、施工队伍发生过一次死亡10人以上责任事故，该单位一年内不能申报或参与申报煤矿建设项目；发生过一次死亡30人以上责任事故的，三年内不能申报或参与申报煤矿建设项目。

5.10.4 中央或省级煤炭集团公司，其下属相当于矿务局一级的法人单位所属生产煤矿或施工企业发生过一次死亡10人以上责任事故的，该法人单位一年内不能申报或参与申报煤矿建设项目；发生过一次死亡30人以上责任事故的，三年内不能申报或参与申报煤矿建设项目。

