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前  言
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本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、苏州市安全生产监督管理局、浙江多谱检测科技有限公司、北京市化工职业病防治院、中国中车股份有限公司。
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吹吸式通风系统控制风速检测与评估技术规范
1　 范围

本标准规定了吹吸式通风系统的控制面位置、控制面风速的检测方法与评估标准。

本标准适用于吹吸式通风系统控制风速的检测与评估。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件

GB/T 25915.3 洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法

GBT 25915.5  洁净室及相关受控环境 第5部分：运行

GB/T 25915.6 洁净室及相关受控环境 第6部分：词汇

GB 50019    采暖通风与空气调节设计规范

GB 50073    洁净厂房设计规范

GBZ 2.1     工作场所职业危害接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ/T 224   职业卫生名词术语
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

吹吸式通风Push-Pull ventilation 
利用吹吸气流的联合作用控制污染物的一种通风方法。
3.2 

气流组织 air distribution
对气流流向和均匀度按一定要求进行控制的过程。
3.3

均匀流 unidirectional airflow

通过吹吸式通风系统整个捕集面、风速稳定、大致平行的受控气流。

[GB/T 25915.5-2010，3.1.10；GB/T 25915.6-2010，2.138]

3.4 

射流 jet

从送风口流出，并同周围空气混合后继续流动的气流。

3.5 

控制面 capture face
为控制有害物质而设定的截面。
3.6 

控制面风速 capture face velocity

将控制面上有害物质有效捕集所需的最小风速。
[GBZ/T 224-2010, 8.3.1; GB/T 16758-2008, 3.9]

3.7 

检测点 sampling spot（s）

控制风速的检测位置。
3.8 

气流均匀性uniformity of airflow

各点风速值处于平均风速限定百分率以内的单向流形式。
[GB/T 25915.3-2010，3.4.8；GB/T 25915.6-2010，2.139]

4　 吹吸式通风系统分类
4.1 根据换气区域内空气流动特性，吹吸式通风系统分为均匀流吹吸式通风系统（如图1（a）所示）和射流吹吸式通风系统（如图1（b）所示）。
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（a）均匀流                      （b）射流

图1换气区域内不同空气流动特性的吹吸式通风系统示意图
4.2 根据换气区域气流运动方向，吹吸式通风系统分为水平流吹吸式通风系统、垂直流吹吸式通风系统和斜降流式通风系统。
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（a）垂直流             （b）水平流              （c）斜降流
图2 换气区域不同气流运动方向吹吸式通风系统示意图
5　 控制面位置
5.1 均匀流吹吸式通风系统
5.1.1 垂直流吹吸式通风系统的控制面为操作者所在位置距地1.5 m高度处的水平截面，如图3（a）所示。

5.1.2 水平流吹吸式通风系统的控制面为操作者呼吸带所在垂直截面，如图3（b）所示。

5.1.3 斜降流吹吸式通风系统的控制面为操作者所在位置与污染气源中间气流方向垂直的截面，如图3（c）所示。
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（a）垂直流                （b）水平流               （c）斜降流
图3 换气区域不同气流运动方向吹吸式通风系统示意图

5.2 射流吹吸式通风系统

5.2.1 射流吹吸式通风系统的控制面为距吹风口0.6~0.8倍L处与气流方向垂直的截面，如图4所示。
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图4 射流的吹吸式通风系统的控制面位置示意图
6　 控制面风速的检测方法
6.1 检测点设置

6.1.1 均匀流吹吸式通风系统按GB 16758的规定确定控制面上的风速检测点。
6.1.2 射流吹吸式通风系统在以吹吸罩口中心线与控制面的交叉点为测点，沿槽的长度方向设置检测点，测点数不宜小于9个。
6.2 检测条件

6.2.1 控制风速应在没有污染源的状态下，通风系统正常运行且稳定后进行检测。
6.2.2 检测点处应避免干扰气流。
6.3 检测仪器
6.3.1应选择具有方向性的风速仪。

6.3.2风速仪应能检测0.2m/s～1.0m/s范围的风速，且精度不宜低于0.01m/s。

6.4 控制面风速的检测及计算方法
6.4.1 将具有方向性风速仪的探头置于检测点处，风速仪上的方向指示点应迎着风的方向，风速仪数值稳定后的风速为该检测点的风速。各检测点的风速应至少检测3次，取其算术平均值作为该检测点的平均风速。
6.4.2均匀流吹吸式通风系统各检测点平均风速的平均值为该控制面风速，射流吹吸式通风系统各检测点平均风速的最小值为该控制面风速。
7　 控制面风速的评估标准

7.1 控制风速宜根据工艺要求确定，当有害物质的控制风速有特殊要求时按其规定执行。
7.2 均匀流吹吸式通风系统控制面上任一点平均风速应不小于0.2m/s，且任一检测点平均风速与控制面风速的偏差小于控制面风速的±50%；射流吹吸式通风系统的控制面风速应小于1.27m/s。
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