煤矿企业
安 全 生 产 许 可 证

审 查 书

企业名称  

煤矿名称  
受理编号  

受理日期          年     月     日
受 理 人  

发证机关

国家煤矿安全监察局制样
填写说明

1．本审查书适用于煤矿企业安全生产许可证审查，由安全生产许可证颁发管理机关填写。

2．审查企业时填写审查表条款编号第六条的内容；审查井工煤矿时填写审查表条款编号第六、七、八条的内容；审查露天煤矿时填写审查表条款编号第六、七、九条的内容。

3．审查人在审查表的审查意见一栏中填写符合规定或不符合规定，并在审查人签字一栏中签字；审查意见为不符合规定的，简要写明理由。

4．审查负责人填写审查意见，审查合格的，写建议发证；审查不合格的，写建议不予发证，并写明理由。

5．许可证颁发管理机关承办部门负责人填写承办部门审查意见，审查合格的，写建议同意发证；审查不合格的，写建议不同意发证，并写明理由。

6．煤矿安全生产许可证颁发管理机关负责人填写许可证颁发管理机关决定，同意发证的，写同意发证；不同意发证的，写不同意发证，并写明理由。

7．本审查书可以通过互联网填报，打印后由主要负责人使用钢笔、签字笔签字，单位盖章。
审查表

	条款编号 
	审查内容
	审查意见
	审查人签字
	备注

	第

六

条
	（一）建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故隐患排查治理、安全检查、安全办公会议、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和各工种操作规程；
	
	
	

	
	（二）安全投入满足安全生产要求，并按照有关规定足额提取和使用安全生产费用；
	
	
	


	
	（三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；煤与瓦斯突出矿井、水文地质类型复杂矿井还应设置专门的防治煤与瓦斯突出管理机构和防治水管理机构；
	
	
	

	
	（四）主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；
	
	
	

	
	（五）参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费；
	
	
	

	
	（六）制定重大危险源检测、评估和监控措施；
	
	
	

	
	（七）制定应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装备；不具备单独设立矿山救护队条件的，与邻近的专业矿山救护队签订救护协议；
	
	
	

	
	（八）制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划；
	
	
	

	第

七

条
	（一）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
	
	
	

	
	（二）从业人员进行安全生产教育培训，并经考试合格；
	
	
	


审查表
	条款编号 
	审查内容
	审查意见
	审查人签字
	备注

	第

七

条
	（三）制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
	
	
	

	
	（四）依法进行安全评价。
	
	
	

	
	（五）制定矿井灾害预防和处理计划; 
	
	
	

	
	（六）依法取得采矿许可证，并在有效期内。
	
	
	

	第

八

条
	（一）矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口之间的距离不得小于30米；井下每一个水平到上一个水平和各个采（盘）区至少有两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接；采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。在用巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要；
	
	
	

	
	（二）按规定进行瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性鉴定；
	
	
	

	
	（三）矿井有完善的独立通风系统。矿井、采区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求，矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机，主要通风机按规定进行性能检测；生产水平和采区实行分区通风；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层的矿井、煤层群联合布置矿井的每个采区设置专用回风巷，掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，矿井有反风设施；
	
	
	

	
	（四）矿井有安全监控系统，传感器的设置、报警和断电符合规定，有瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度，配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器；按规定建立瓦斯抽采系统，开采煤与瓦斯突出危险煤层的有预测预报、防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施；
	
	
	

	
	（五）有防尘供水系统，有地面和井下排水系统；有水害威胁的矿井还应有专用探放水设备；
	
	
	


审查表

	条款编号 
	审查内容
	审查意见
	审查人签字
	备注

	第

八

条
	（六）制定井上、井下防火措施；有地面消防水池和井下消防管路系统，井上、井下有消防材料库；开采容易自燃和自燃煤层的矿井还应有防灭火专项设计和综合预防煤层自然发火的措施；
	
	
	

	
	（七）矿井有两回路电源线路；严禁井下配电变压器中性点直接接地；井下电气设备的选型符合防爆要求，有短路、过负荷、接地、漏电等保护，掘进工作面的局部通风机按规定采用专用变压器、专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁；
	
	
	

	
	（八）运送人员的装置应当符合有关规定。使用检测合格的钢丝绳；带式输送机采用非金属聚合物制造的输送带的阻燃性能和抗静电性能符合规定，设置安全保护装置；
	
	
	

	
	（九）有通信联络系统,按规定建立人员位置监测系统；
	
	
	

	
	（十）按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和电雷管，爆破工作由专职爆破工担任。
	
	
	

	
	（十一）不得使用国家有关危及生产安全淘汰目录规定的设备及生产工艺；使用的矿用产品应有安全标志；
	
	
	

	
	（十二）配备足够数量的自救器，自救器的选用型号应与矿井灾害类型相适应，按规定建立安全避险系统；
	
	
	

	
	（十三）有反映实际情况的图纸：矿井地质图和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控系统布置图和断电控制图，人员位置监测系统图，压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。采掘工作面有符合实际情况的作业规程。
	
	
	


审查表

	条款编号 
	审查内容
	审查意见
	审查人签字
	备注

	第

九

条
	（一）按规定设置栅栏、安全挡墙、警示标志。
	
	
	

	
	（二）露天采场最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。
	
	
	

	
	（三）配电线路、电动机、变压器的保护符合安全要求。
	
	
	

	
	（四）爆炸物品的领用、保管和使用符合规定。
	
	
	

	
	（五）有边坡工程、地质勘探工程、岩土物理力学试验和稳定性分析，有边坡监测措施。
	
	
	

	
	（六）有防排水设施和措施。
	
	
	

	
	（七）地面和采场内的防灭火措施符合规定；开采有自然发火倾向的煤层或开采范围内存在火区时，制定专门防灭火措施。
	
	
	

	
	（八）有反映实际情况的图纸：地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合水文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统图，边坡监测系统平面图，井工采空区与露天矿平面对照图。
	
	
	

	审
查
人
员
情
况
	姓名
	单位
	职务
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	审查意见
	审查负责人（签字）                          年    月     日

	承办部门意见
	负责人（签字）                             处（室）盖章  

                                                             年    月     日

	许可证颁发管理机关决定
	负责人（签字）                            发证机关盖章  

                                                             年    月     日


	安全生产许可证正本载明的内容

	单位名称
	
	主要负责人
	

	注册地址
	
	隶属关系
	

	经济类型
	
	发证机关
	

	发证日期
	年    月    日
	证书编号
	

	有效期
	年    月    日至      年    月    日

	安全生产许可副本载明的内容

	单位名称
	
	主要负责人
	

	注册地址
	
	隶属关系
	

	经济类型
	
	开采煤层
	

	设计生产能力
	万吨/年
	产品名称
	

	核定生产能力
	万吨/年
	发证机关
	

	发证日期
	  年  月  日
	证书编号
	

	有效期
	年    月    日至      年    月    日

	许可范围
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