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（第一批）技术成果报告
一、煤矿安全

（一）分体式履带钻机及瓦斯抽采钻孔快速钻进技术

1.适用范围及推广前景

分体式履带钻机采用分体结构，工人可远离孔口和主机对钻孔施工过程进行控制，有效降低对操作人员人身安全及对钻机电器设备产生的危害；钻机具有外形尺寸小、井下移动灵活，仰俯角、方位角和水平开孔高度调节范围大，工艺适应范围广等特点，适用于煤与瓦斯突出、中小型的复杂条件矿井本煤层、临近层瓦斯抽采钻孔施工。

已在郑煤集团、淮北芦岭矿、淮北朱仙庄矿、山西西山煤电股份有限公司、黄陵矿业集团、义煤集团、永煤集团以及淮南矿业集团等企业应用，可满足不同煤矿条件下的施工需求，并带来可观的经济效益，具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

本项目针对类似两淮矿区、西南矿区狭窄巷道和煤与突出煤层等复杂地质条件下本煤层、邻近层瓦斯抽采钻孔施工需求，结合全液压坑道钻机及钻进工艺方法的相关设计经验，经过中试研制了具有自主知识产权的新型履带钻机；并研究提出了针对软、中、硬煤层配套外平钻杆、螺旋钻杆和圆弧形三棱钻杆的三种快速钻进工艺技术方法，以适应高效、安全的瓦斯抽采工作。

（2）关键技术描述

关键技术一：设计了紧凑型多变幅钻机整机结构。钻机整机宽度为仅0.85m，井下机动灵活。主机水平开孔高度、主机与孔口距离、主机仰俯角度和方位角可进行大范围调整，适应顺层孔和穿层孔等多种钻探施工工艺，可实现巷道全断面施工。

关键技术二：设计了具有丰富联动功能、保护回路的液压系统。联动功能在正常钻进及快速起下钻过程中可有效提高工作效率；液压保护回路具有防掉钻保护和防卡钻保护功能，可有效提高钻进过程的安全系数，可靠性高。

关键技术三：研制了一种新型顶部开放式复合夹持器，具有开口量大、开启压力小、突然断电时可自动夹紧钻具等优点。

关键技术四：设计了针对软、中、硬煤层的三种快速钻进工艺技术方法，以适应高效、安全的瓦斯抽采和治理工作。

3.主要技术指标

（1）分体式履带钻机为两体三部分结构，由钻车、泵车和操纵台三部分组成，井下使用更加灵活和安全；钻机具有大扭矩（最大扭矩为4000Nm），高转速（最高转速为220r/min），俯仰角（-30°-+80°）、方位角和水平开孔高度（1.4-2.0m）可调范围大等特点。

（2）钻机结构新颖、外形尺寸小，钻机宽度仅为0.85m。钻机采用紧凑型多变幅整机结构，具有主机水平开孔高度（1.25-2.25m）、主机与孔口距离、主机仰俯角度（0-±90°）、水平角度的大范围调整功能，可实现巷道全断面施工。钻机最大扭矩为4300Nm，具备在本煤层施工300m瓦斯抽采钻孔的能力。

4.典型案例及成效

钻机于2011年3月至2012年12月先后在郑煤集团、淮北矿业股份和山西西山煤电股份有限公司设备租赁分公司进行工业性试验，累计完成钻孔40.14万m，抽采瓦斯17040万m³，经济效益达14907万元。钻机于2013年11月开始在黄陵矿业集团、义煤集团、永煤集团以及淮南矿业集团等多地进行工业性试验，并成功完成孔深117m的大仰角（87°）穿层孔施工，以及最大孔深104m（设计孔深80m）的软煤（煤层硬度系数f<0.2）本煤层瓦斯抽采孔施工。目前，该型钻机共售出20多台（套）。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

联系人：任亚平

电话：029-81778018

地址：陕西省西安市高新区锦业一路82号

邮编：710077

E-mail：renyaping@cctegxian.com

（二）煤矿采动区瓦斯地面井抽采成套技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于地形地貌相对平坦或沟谷坡度较缓的丘陵或平原区域；煤矿主采煤层上方无灾害性的承压含水层；煤层赋存状态良好、分布连续性好，单一开采煤层或煤层群条件矿区均可应用。

工作面上隅角瓦斯浓度超限一直是制约煤矿产能提高的关键性难题，优化井下一面多巷及尾巷等通风系统的大势更使得这一问题凸显，本技术通过提高地面煤层气井的工程寿命，能有效降低工作面瓦斯涌出量大、超限治理压力大的难题，提高煤矿瓦斯抽采量和抽采率，大幅度提高煤矿行业瓦斯治理和煤层气开发水平，符合国家“实现瓦斯零排放”和煤矿“建设绿色矿山”的发展方向，推广应用前景良好。

2.技术内容

（1）基本原理

通过在采场地表施工钻井到煤层采动可能形成的覆岩裂隙带或煤层内，利用开采煤层对其邻近煤岩层的“卸压增透”物理效应，采用抗、让、避等不同防护技术保证钻井套管不被切断损毁，使用负压抽采技术将采区卸压瓦斯经由煤岩体的裂隙网络通道和钻井直接抽采到地表，以达到降低回采工作面瓦斯涌出量，缓解瓦斯超限压力和开发煤层气的目的。

（2）关键技术描述

关键技术一：采动区瓦斯资源量评估方法。根据目标矿区资料多寡程度选择特有的瓦斯资源量评估技术，为地面井开发有利区块选择以及地面井位置优选提供指导。

关键技术二：地面井井位层位设计技术。分析地面井稳定性分布及采场瓦斯流动规律，选择最佳布井区域回避岩层移动对地面井的影响，进行不同条件下地面井井位层位设计。

关键技术三：地面井高危破坏位置判识和局部防护技术。根据岩性分布及开采工艺特征，完成套管变形安全性分析，获得高危井段分布及其破坏类型，提出有针对性的防护措施与工艺。

关键技术四：地面井井型结构优化设计技术。根据岩层赋存以及岩层移动特征对地面井的分级深度、各级段钻井直径、护井水泥环等参数进行优化设计。

3.主要技术指标

（1）利用地面井井位层位设计技术提出地面井合理布井区域，设计施工的采动区地面井平均抽采流量不低于6000m3/d。

（2）利用地面井井型结构优化设计技术提出合理的地面井结构，设计施工的采动区地面井有效抽采服务范围不低于300m，有效抽采成功率不低于80%。

4.典型案例及成效

在晋煤集团成庄矿、寺河矿、岳城矿等设计施工采动区地面井20口，均实现了地面井本煤层影响区和后续采空区连续抽采，抽采成功率80%以上。其中17口地面井随煤炭回采进入稳定抽采期。瓦斯纯量最高达3万m3/d（平均0.85万m3/d），瓦斯浓度最高达93%（平均75%左右），极大缓解了工作面的瓦斯治理压力，工作面瓦斯浓度平均降幅达30%，平均风排瓦斯量降低了30%，现场应用效果显著。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司

联系人：李日富，孙海涛

电话：15923523220，13637861120

地址：重庆市沙坪坝区上桥三村55号

邮编：400037

E-mail：cqlirifu@163.com，13637861120@163.com

（三）煤矿井下大电流瞬变电磁探测技术

1.适用范围及推广前景

本技术解决了煤矿巷道在掘进过程中前方未知地质灾害水体探查、煤矿顶底板、工作面内部赋水性问题等探查技术难题，为煤矿井下防治水工程提供了新的技术手段，是当前煤矿企业急需的前沿技术，具有良好的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

研制了本安条件下的稳压稳流大功率瞬变电磁发射机和能提升矿井瞬变电磁信号分辨率的磁探头，研究了基于中心回线的矿井瞬变电磁扇形施工技术、多匝小回线电感校正技术、曲线偏移重构技术和从瞬变场提取波动场特征的精细反演方法，有效消除了井下瞬变电磁超前探测的浅部盲区，提高了异常定位精度和多层异常分辨能力。

（2）关键技术描述

关键技术一：发射接收一体化主机，采集部分采用24位AD转换接收，最高采样频率2MHz；发射部分最高电流可达4.5A，数据处理部分可实现即时成像，直观体现迎头前方可能的含水异常体。

关键技术二：高灵敏度接收探头采用高磁导率的磁芯，表面绕制多匝线圈，使接收等效面积达450m2。

关键技术三：推导出电感与电流-时间导数的关系，计算并消除电感电动势，利用曲线斜率与时间指数幂项的相关性，拟合正演曲线，修正线框过渡过程影响，解决了电感效应影响。

关键技术四：通过对最小电平信号、介质电性等参数的统计分析，给定视电阻率、深度的上下界，通过搜索算法完成了自适应选取，消除了人为经验影响，形成全空间系数自适应选取技术。

3.主要技术指标

（1）开发了矿井瞬变电磁仪器。该设备能提供多种发射波形，探测深度可到120m，仪器井下工作时间最长可达6小时，整机总量7.5kg。

（2）研制了高分辨率探头，与传统的重叠回线相比，探头的设计大大减小了发射回线与接收回线之间的互感，增加了探头的接收信号强度，延长了有效的测量时间，加大了该设备的最大勘探深度。在正常条件下，探头的最长工作时间可达60小时，且探头体积小，携带灵活。

（3）开发了一套采集数据的瞬变电磁处理软件，该软件采用模块化的设计理念，各项处理过程只需要一键即可完成，大大减轻了数据处理的工作强度，简化了处理流程，处理的结果能直接绘制成反应电阻率的等值线图。

4.典型案例及成效

已在淮北矿业集团公司桃园煤矿、朱庄煤矿开展了连续超前探测，保证了巷道的安全掘进，并在包括新疆国电青松库车矿业开发有限公司大平滩煤矿在内的多个矿井开展了顶板、底板、侧帮等位置的水害探测，取得了良好的应用效果。目前，该项技术正在神华神东保德煤矿、黄玉川煤矿推广，掘进巷道迎头前方超前探次数已超过40次，为4000m以上的巷道掘进提供了安全保障。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团西安研究院有限公司物研中心

联系人：范涛

电话：15002917968

地址：陕西省西安市高新区锦业一路82号

邮编：710077

E-mail：fantao@cctegxian.com

（四）多参数成图巷道超前探测系统

1.适用范围及推广前景

本技术可探测巷道迎头前方、侧前方、斜上方、斜下方等空间多个方位的各类老空水、含水层水和导水构造，目前已在我国煤矿掘进巷道多方位超前探测中得到广泛应用，应用前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

采用井下瞬变电磁探测技术，利用不接地回线向周围岩层发送脉冲电流，以激励探测目标体感应二次电磁场，脉冲间歇期间，利用接收线圈观测二次场随时间变化的响应，查明探测控制范围内低阻异常体空间的发育情况。收、发线圈相对独立，采用分体式探测模式，通过收、发线框同步旋转、移动，探测巷道迎头前方、侧前方、斜上方、斜上方含水异常分布情况。

（2）关键技术描述

关键技术一：巷道多方位超前探测技术。探测控制范围覆盖巷道正前、侧前、斜上、斜下方等多个方位，可探明巷道掘进波及范围内隐伏突水隐患情况。

关键技术二：T型及L型配巷偶极同向同面式探测技术。解决了巷道迎头金属物大量堆积、前后式线框摆放空间不足问题，适应性大大提高。

关键技术三：超前探测水平定向技术。快速、简便、准确，不受井下金属体、工业用电干扰，水平定向误差为±5°，工效提高1.5-3倍。

关键技术四：煤矿井下超前探测数据多参数对比分析及空间多角度全面立体成图技术。通过多参数对比解释、多视角空间成图，异常分辨率、定性解释准确性大幅提高。

3.主要技术指标

（1）探测距离150-220m。

（2）探测控制范围涵盖巷道迎头前方、侧前、斜上、斜下方等全空间范围。

4.典型案例及成效

该技术已在国内多个煤矿巷道应用，应用效果显著。在开滦范各庄矿查明2120（1）工作面风道前方110m位置存在一条隐伏导水断层；在吉煤集团金宝屯矿查明巷道迎头前方70m突水隐患；在峰峰通顺矿查明0212015工作面溜子道斜上方探明3处小窑老空区；在青海江仓一矿查明主井迎头前方50-90m存在1处采空区积水；在峰峰九龙矿查明一处隐伏导水陷落柱。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：河北煤炭科学研究院

联系人：李玉宝

电话：0319-2067440，13031912439

地址：河北省邢台市团结西大街126号

邮编：054000

（五）动水大通道突水钻孔控制注浆高效封堵成套技术

1.适用范围及推广前景

井工矿山突水水害抢险治理常规方法中注浆范围及强度难以控制，时间长、工程量大、可靠性低、损失严重。本技术采用可控制注浆封堵大通道动水专利技术，具有施工快速、单注浆体体积大以及固结体凝胶过程可靠、强度高等特点，可大大减少对人员及矿山工程的伤害。该技术可广泛应用于矿山水害治理与矿山救援工程，还可用于矿山灭火、水害火灾预防等矿山灾害抢险救援及治理领域。

2.技术内容

（1）基本原理

在矿山发生井下突水灾害时，将内藏袋囊的钻具通过钻孔定向钻进至突水点邻近过水通道（巷道等），后续进行抛袋固定，再将快凝浆液注入袋中，保证快凝浆液不被水流冲刷，形成大体积高强度封堵体。通过数次重复的控制注浆，对井下水流达到可靠封堵，切断水源，保证后期排水及救援的安全。

（2）关键技术描述

关键技术一：发明了利用钻孔输送保浆袋的专用钻具。

关键技术二：研制出袋内注浆的专用保浆袋。

关键技术三：开发出适用于袋内注浆的材料。

关键技术四：形成了利用钻孔进行保浆袋注浆的成套工艺。

3.主要技术指标

（1）单注浆体体积大：单次有效注浆量不小于10m3，可形成大断面封堵体。固结体凝胶过程呈受控柔性状态，可依受注体形状凝胶。封堵能力、抗冲击能力较高。

（2）固结体强度高：凝胶及养护条件良好，固结体强度大于5MPa。

（3）高效快速：单袋2-4小时可快速充满。

4.典型案例及成效

本技术在陕西省榆林市榆卜界煤矿进行了成功应用。2011年12月，榆卜界煤矿发生火烧区突水淹井时，为避免相邻金牛煤矿淹井，抢修了一道3m厚度的挡水墙，至2012年3月底，挡水墙一直向金牛煤矿漏水，从600m3/h上升到1200m3/h。3家单位先后进场堵水，由于动水条件，堵水不成功。从2012年4月4日开始，采用本技术进行注浆堵水，在约12m2的巷道过水速度1200m3/h条件下，从3个钻孔中投袋注浆9次，至4月22日，成功封堵突水巷道（堵水率100%），经实地探查，封堵巷道长度不足50m。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

联系人：朱明诚

电话：13809182862

地址：陕西省西安市雁塔北路52号

邮编：710054

E-mail：zhumingcheng@cctegxian.com

（六）自震式微震监测技术

1.适用范围及推广前景

该技术通过可调频自激震源微震信号的实时监测与分析，计算出煤岩体破裂发生的时间、坐标位置、能量大小和震级等特征，还可在波速场扫描的基础上推断出监测区的应力场分布特点，并在矿图上展示监测区域应力分布云图，实现了煤岩动力灾害危险性预警，可有效防范煤岩动力灾害事故，保障煤矿安全生产，具有良好的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

基于数据传输、震源定位和层析成像波速场求解等技术，通过自激震源产生震动信号，根据拾震器接收的同一频段震动信息，对监控区域波速场进行反演计算，将反演计算得到的监控区域波速参与微震定位计算。根据微震波速与应力的正相关关系，最终得到监控区域应力场分布；同时，将反演计算得到的微震波传播速度用于震源定位计算，提高了微震监测系统定位精度，形成了融合采动岩体破裂和采动应力两类指标于一体的煤岩动力灾害监测预警技术。

（2）关键技术描述

关键技术一：数据传输技术。采用GPS高精度同步时钟，作为系统主时钟和时间基准，利用系统网络使用PTP协议完成整个系统的时间同步。

关键技术二：微震震源定位技术。定位方法主要源于地震领域，采用传统地震定位方法，包括线性和非线性定位方法等合理寻优算法。

关键技术三：层析成像求解波速场技术。要获得地下构造的清晰图像，其关键环节是实现源检之间地震射线的定位，即射线追踪。LTI算法比其它常规方法（如有限差分法）更为快速、精确，适用于任意变速介质，可以追踪包括直达波和透射波等射线路径。因此采用LTI-SIRT算法和插值处理，实现了煤层波速场求解技术。

3.主要技术指标

（1）采用GPS高精度同步时钟，作为系统主时钟和时间基准，同步授时同步精度＜10-6s，采样频率<35kHz，定位精度5-10m。

（2）在上行开采安全措施优选中，可确定不同区域的监测预警指标，通过回采过程中的监测预警，实现对安全保障措施实施及优化的指导。

（3）在动载矿压监测预警中，可实现浅埋房柱采空区下工作面开采的“井下-地面”立体监控，实现工作面来压提前8-24小时的预测预报。

4.典型案例及成效

在神华集团神东公司石圪台煤矿实现了浅埋房柱采空区下开采工作面动载矿压的预测预报。自2014年2月至10月，成功预测了3次动载矿压和37次周期来压，根据预测结果，提前采取措施，避免了压架事故的发生。预测结果与矿压和地表下沉观测结果基本吻合，验证了预测结果的准确性与可靠性。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：煤炭科学技术研究院有限公司

联系人：邓志刚

电话：010-84262753

地址：北京市朝阳区青年沟路5号

邮编：100013

E-mail：dengzhigang2004@163.com

（七）冲击地压声电实时监测预警技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于冲击地压、岩爆和煤与瓦斯突出等煤岩动力灾害实时监测预警。我国煤矿冲击地压、矿山和隧道岩爆等煤岩动力灾害非常严重，现有160多座矿井受到冲击地压灾害的威胁，大量非煤矿井和深埋隧道受到岩爆威胁。随矿山开采深度不断增加，冲击地压灾害日趋频繁、严重及复杂，出现冲击地压灾害的矿井数目越来越多。因此冲击地压声电实时监测预警技术与装备具有很好的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

冲击地压是采掘空间周围受载煤岩体变形破裂演化到一定程度而发生的突变灾害。煤岩体受载变形或破裂时会产生电磁辐射、超低频电磁感应、声发射或微地震等声电信号，应力及加载速率越大，变形破裂越强烈，声电信号越强。声电信号的变化能够反映冲击地压的主要影响因素及演化过程。通过多点、多区域、实时监测声电信号及其变化规律，采用临界值法和趋势法判定声电信号异常范围，实现对冲击地压、岩爆等灾害的及时有效预警。

（2）关键技术描述

关键技术一：声电信号分布式实时同步监测技术。可分布式实时同步监测电磁辐射、超低频电磁感应、声发射或微地震等声电信号。

关键技术二：声电信号特征及动态变化趋势分析技术。对监测数据可自动进行趋势分析，自动滤除干扰信号，自动提示传感器线路故障或数据异常，大幅度提高了系统的自动化程度和可靠性。
关键技术三：冲击地压危险时空趋势预警技术。通过区域性临界值法和动态趋势法判定声电信号异常范围，根据灾害的危险性，自动分级预警。

3.主要技术指标

（1）利用分布式电磁辐射、声发射、超低频电磁感应、微震动等传感器信号实时监测预警冲击地压危险性。
（2）传感器安装简便快捷，电磁辐射和超低频电磁感应传感器可直接悬挂测试，声发射和微震传感器可直接安装在锚杆上。
（3）根据传感器种类及灵敏度不同，电磁辐射传感器监测范围为7-22m，最大50m；声发射传感器监测范围为10-100m，超低频电磁感应传感器监测范围为7-100m，微震传感器监测范围为10m-3km。
（4）对监测数据可自动进行趋势分析，并且能自动滤除干扰信号和自动提示传感器线路故障或数据异常等情况。
（5）预警：通过区域性临界值法和动态趋势法判定声电信号异常范围，根据灾害的危险性，自动分级预警。

4.典型案例及成效

先后应用于北京长沟峪煤矿所有强矿压危险掘进巷道和回采工作面。为预防强矿压灾害，建立了强矿压声电实时监测及预警系统，通过多点、多区域、实时监测电磁辐射和声发射信号，实现了对巷道和回采工作面顶板垮落、应力集中、强矿压显现和煤岩冲击等的危险识别及自动预警。实践表明，对强矿压显现等危险的预警准确率大于75%，且无漏报。监测预警效果良好，有效控制了长沟峪煤矿强矿压显现。

该技术还在冲击地压非常严重的抚顺老虎台煤矿进行了成功应用，有效预警10多次冲击地压危险。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国矿业大学

联系人：王恩元，刘晓斐

电话：0516-83884685，13955298758，13814433243

地址：江苏省徐州市中国矿业大学南湖校区安全工程学院

邮编：221116

E-mail：weytop@cumt.edu.cn

（八）冲击地压监测预警与解危方法

1.适用范围及推广前景

本技术适用于不同尺度下矿井（尤其是发生过冲击地压或有发生冲击地压危险矿井）的冲击地压等煤岩动力灾害的监测、预警和防治。其自震式微震监测系统，突破已有微震监测系统的不足，提高了定位精度，可为煤矿的安全高效开采提供保障，具有良好应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

通过现场实测、实验室实验、理论分析和数值模拟分析，建立了一套适于我国煤矿冲击地压监测预警与解危方法的技术体系。系统研发了适用于不同尺度下煤矿冲击地压的监测技术，并以此为基础建立以应力监测为核心的多级分源时空监测体系；同时，对煤岩体在不同采动条件下的应力集中和能量聚集区域的时空分布规律、防范措施作用机理进行系统的研究分析，成功解决了冲击地压矿井监测预警与解危问题，确保了煤矿的安全高效开采。

（2）关键技术描述

关键技术一：地应力测试及反演技术。在工程区域地应力测量基础上，结合地质体模型三维构建及多种反演算法，获得复杂地质环境的地应力场分布及其时空演变规律。

关键技术二：自震式微震监测技术。研发了煤矿微震监测系统产品，利用自激震源产生的微震信号与拾震器接受的同一频段信号来反演波速场，在拾震器接受到煤岩体受采动诱发微震事件信号时，利用反演的波速场进行震源定位，提高定位精度。

关键技术三：光纤光栅采动应力监测技术。研发的光纤光栅采动应力监测系统，可对采动应力、锚杆（索）应力、位移等监测工作面信息进行实时监测，以应力梯度为监测预警指标，进行工作面的应力动态预警。

3.主要技术指标

（1）利用地应力测试及反演技术，实现对地下工程中煤岩体动力灾害的识别、判定和预测。

（2）利用自震式微震监测技术，实现震源定位精度10m以内。

（3）利用光纤光栅采动应力监测技术，实现1个钻孔内5个测点应力测量，可用于采动应力、锚杆（索）应力、位移等监测工作面信息的实时监测。

（4）利用煤矿冲击地压多级分源监控体系，实现不同尺度的煤矿冲击地压多级分源时空监控评价体系。

（5）利用基于应力控制的冲击地压区域防范与局部解危防冲技术体系，从根源上避免冲击地压的发生，通过应力降低、释放与转移，实现冲击地压的防治。

4.典型案例及成效

以义马矿区跃进煤矿为例，该矿进入深部采区后，冲击地压造成大量设备损坏、人员伤亡。通过采用自震式微震监测技术、煤矿冲击地压多级分源监控体系和基于应力控制的冲击地压区域防范与局部解危防冲技术体系，进行了冲击地压监测与防治，提高了冲击地压防治的针对性和有效性，避免了过度消冲措施的浪费，产生了良好的经济和社会效益。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：煤炭科学技术研究院有限公司安全分院

联系人：邓志刚

电话：（010）84262753

地址：北京市朝阳区和平里青年沟路5号

邮编：100013

E-mail：18601241802@163.com

（九）井工矿坚硬顶煤顶板水力致裂控制成套技术

1.适用范围及推广前景

井工矿坚硬顶板导致诸多围岩控制与安全问题。我国坚硬顶板煤层储量丰富，随着开采深度逐渐加大，冲击地压和围岩大变形加剧。煤层坚硬顶板水力致裂理论与成套技术为坚硬顶板、冲击地压、临空巷道大变形、综放面坚硬顶煤冒放性与初采瓦斯等控制提供了新的解决思路和方法。也可用于低透气性煤层增透抽采瓦斯与消突。尤其在不适合爆破的高瓦斯矿井具有巨大的经济效益和社会效益，有着广阔的应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

采用定向致裂、增加裂缝数目与均匀致裂等水力致裂技术在煤岩体中人工增加裂缝，实现对煤岩体结构的改造，解决了采煤工作面端头悬顶、切眼及中部坚硬顶板、高瓦斯综采面坚硬顶板垮落，冲击地压，临空巷道大变形等问题。

（2）关键技术描述

关键技术一：研制的成套煤矿井下高压（60MPa）水力致裂装备可基于锚索钻机的小孔径实现顶板致裂。

关键技术二：形成了基于锚索钻机的采煤工作面端头悬顶小孔径水力致裂控制、工作面切眼及中部坚硬顶板水力致裂控制、坚硬顶板水力致裂弱化控制冲击地压与临空巷道大变形等技术。

关键技术三：基于顶煤水力致裂弱化与老顶（定向）水力致裂诱导矿压破煤，形成了顶煤顶板水力致裂控制顶煤冒放性与治理初采阶段瓦斯技术。

（3）技术流程

本工艺技术主要包括钻孔（预制缝）、封孔、泵注致裂、装备拆卸等四个工艺单元。

3.主要技术指标

（1）成套井下水力致裂装备的水压力≥60MPa。

（2）致裂钻孔最小孔径为32mm，工程量小、效率高。

（3）单水路高水压专用胶囊封孔器的效率高，能重复利用。

（4）单孔控制范围30m以上，钻孔致裂封孔深度可达80m以上。

（5）研制了专用测控仪。

4.典型案例及成效

成套技术已在大同、神东等矿区应用，克服了高瓦斯矿井炸药爆破存在的安全隐患。在大同矿区，实现了一次性成功致裂坚硬顶板，并成功地解决了坚硬顶板带来的综放面初采瓦斯超限、临空巷道冲击地压和大变形等问题。与传统爆破弱化顶板（顶煤）相比，水力致裂弱化顶板能实现更远距离的顶板控制、安全性高、管理简单，而且经济成本不到其1/10。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国矿业大学徐州佑学矿业科技有限公司

联系人：黄炳香

电话：13585398762

地址：江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学矿业工程学院

邮编：221116

E-mail：huangbingxiang@cumt.edu.cn

（十）煤矿顶板动态监测系统

1.适用范围及推广前景

本系统用于实时监测煤矿、金属非金属矿山和隧道顶底板离层、应力变化、表面位移以及矿山工作面液压支架工作阻力等参数，实现了对复杂环境条件下顶板状态的自动监测和分析，方便管理人员及时掌握顶板运动规律，预防顶板事故发生。

系统组网灵活、稳定可靠、抗干扰性强，能准确分析监测范围内的顶板运动规律，对疑似事故有效预警，减少事故发生，为安全采掘提供数据支撑，保障安全作业，取得了良好的经济社会效益，具有广阔的市场前景。

2.技术内容

（1）基本原理实时采集传感器检测的数据，通过解析支架动作与监测数据的对应关系，建立工作循环精确识别模型，计算循环工作阻力；分析周期来压在工作面倾向表现出的时间不同步性和重叠性，确定区域周期来压多支架辅助分析准则；在单支架顶板运动规律分析方法的基础上，融合多支架分析准则，进行顶板运动规律分析；通过巷道顶板离层、锚杆（索）受力、围岩应力和表面位移等数据的综合分析，对巷道安全状态及支护合理性进行监测分析。

（2）关键技术描述

关键技术一：在数据特征分析和具体支架动作对比实验的量化分析结果基础上，加入各承载阶段增阻速率、时间等指标，实现数据深度挖掘与处理基础上的工作循环精确识别。

关键技术二：综合工作面推采期间循环特征参数变化特点及地质构造、顶底板结构和工作面长度等因素，分析周期来压在工作面不同区域倾向表现出的时间不同步性和重叠性，确定区域周期来压多支架辅助分析准则，准确计算周期来压。

关键技术三：设备抗干扰设计方法。通过采用增加储能模块、浪涌抑制、吸能保护、静电释放、电磁屏蔽结构等措施，系统主要设备达到了AQ6201-2006标准中关于抗干扰的相关要求。

3.主要技术指标

（1）系统可采用RS485总线或者无线方式进行数据传输，传感器电池可正常使用1年以上；压力传感器数据采集精度达1%，采集周期30s-5min可调；系统支持最多4000个终端设备接入，软件以报表、曲线、图谱等多种方式直观展现顶板动态变化过程。

（2）综采工作面循环识别准确率达92%以上。

（3）利用工作面周期来压多支架分析技术和巷道顶板离层、锚杆（索）受力、围岩应力、表面位移等数据的综合处理方法，实现顶板运动规律及安全支护状态有效分析。

（4）利用不锈钢内注塑工艺，使传感器防护等级达到IP65以上，主要设备抗电磁干扰等级达到3级A类要求。

4.典型案例及成效

系统自2013年3月在陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司安装使用以来能够对煤矿井下工作面液压支架受力、巷道顶板离层、支护结构受力等重要顶板参数进行实时监测，实现了对液压支架运行状态、顶板运行规律、巷道支护参数的智能分析，提高了煤矿安全管理水平，减少了顶板事故发生。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司

联系人：郭江涛

电话：13983290251

地址：重庆市九龙坡区二郎科技新城科城路6号

邮编：400039

E-mail：ckgsxt@126.com

（十一）煤矿巷道综掘与锚喷作业区域控除尘技术

1.适用范围及推广前景

本技术可解决煤矿巷道综掘工作面及锚喷作业区域产尘量大、粉尘浓度高以及现有混凝土喷射设备作业流量低、输送距离小、混凝土回弹率高及支护强度低等难题。本技术能够在综掘工作面及锚喷作业区域取得良好的降尘效果，并且有效降低锚喷区域混凝土回弹率、提高巷道支护强度。同时也可在隧道、地铁、边坡支护等地下、地面土木工程喷浆作业区域应用，具有良好的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

通过改进典型水雾捕尘机理，基于单一雾场雾滴粒径—速度分布及尘雾耦合规律，结合高效环保除尘剂及自动添加装置的研发，研究了综掘工作面高效喷雾降尘技术；借助数值模拟及数据拟合分析，确定合理的综掘工作面局部通风系统及最佳通风参数，研制了新型高效控除尘装备，建立了附壁风筒旋流风幕封闭式控除尘系统；结合低弹高效速凝剂研制及湿式混凝土喷射系统装备的研发，形成了煤矿巷道综掘与锚喷作业区域控除尘技术。

（2）关键技术描述

关键技术一：改进典型水雾捕尘机理，明确单一雾场雾滴粒径-速度分布及尘雾耦合规律，研制了综掘机高效外喷雾装置。

关键技术二：研制了高效环保除尘剂及其自动、定量、连续添加装置。

关键技术三：揭示了不同风流参数条件下综掘工作面风流-粉尘流场运移规律，研制了高分子材料轻质附壁风筒及湿式除尘风机等高效控除尘装备，建立了附壁风筒旋流风幕封闭式控除尘系统。

关键技术四：研发了低弹高效速凝剂，并研制了由新型混凝土湿喷机、强制式单卧轴搅拌机和作业机器人构成的湿式喷浆技术装备。
3.主要技术指标

（1）综掘工作面除尘技术及装备技术指标

①综掘面的综合降尘率平均达到93%左右。

②研发的高分子轻质附壁风筒总质量小于25kg，是普通的铁质或钢制附壁风筒重量的5%-10%。

③综掘面综合防尘技术可以有效将有人作业区域粉尘控制在20mg/m3左右。

（2）锚喷工作面除尘技术及装备技术指标

①作业地点粉尘浓度控制在10mg/m3以下。

②研发的湿式混凝土喷射机作业流量可达7-9m3/h。

③喷层质量高，输送距离远；水平输送距离达150m，垂直输送距离30m，输送能力较国外产品提高1倍。

④回弹率低，仅为15%左右。

⑤支护强度高，支护强度大于25MPa，性能接近浇筑混凝土。

4.典型案例及成效

以山东新巨龙能源有限责任公司辅二岩巷为例，在完全开启由掘进机外喷雾降尘装置与附壁风筒旋流风幕封闭式控除尘系统的状态下，辅二岩巷主要作业地点的全尘和呼尘浓度分别降至20mg/m3、11mg/m3左右，平均全尘降尘率达92.72%，平均呼尘降尘率达91.82%。应用湿喷技术后，巷道支护平均回弹率由使用前的18%降至11%，湿喷现场的全尘平均浓度由使用前的13.1mg/m3降至6.2mg/m3，呼尘平均浓度由5.1mg/m3降低到2.2mg/m3。实践证明，该技术能够有效降低综掘工作面及锚喷作业区域粉尘浓度，确保煤矿的安全高效生产。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：山东科技大学矿业与安全工程学院

联系人：周刚

电话：0532-86058080

地址：山东省青岛经济技术开发区前湾港路579号

邮编：266590

E-mail：ahsdzhougang@163.com

（十二）矿用救灾无线通信系统

1.适用范围及推广前景

本系统应用于矿区紧急救援和突发事件处理。可直接面向矿山应急救援的重大需求，市场覆盖范围包括全国大、中、小煤矿和各个救护队，目前，该系统已在14个区域矿山应急救援队以及扎赉诺尔煤业、神华宁煤集团、国投新集能源、辽源矿业集团和华能白山煤矸石发电有限公司等矿山应急救援队得到应用，合同总额超过5000万元。该系统对保证救援队员的自身安全，提高救援工作的实效性，保护国家和矿工的生命安全和财产具有重要意义。

2.技术内容

（1）基本原理

通过研究救护队员体征安全信息采集技术，实现救护队员体温、心率、姿态、活动度等生命体征信息监测功能；研究了救护环境安全信息采集技术，实现了温度、CH4、CO和O2浓度等环境参数的监测。基于煤矿视频采集技术和骨传导听说技术，实现了救护队员专用的无线语音传输；基于救护安全信息无线自动传输技术，实现了救护队员体征参数、环境参数、环境视频图像等重要信息传输到地面以及语音集群对讲功能。

（2）关键技术描述

关键技术一：救护队员体征安全信息采集技术。实现了救援队员体温、呼吸频率、心率和姿态等重要体征参数的实时监测，以便地面指挥人员随时了解每个救护队员的身体状况。

关键技术二：救护环境安全信息采集技术。采用“爆炸三角形”原理对采集到的O2、CH4、CO、温度等环境参数进行数据分析，避免次生灾害的发生。

关键技术三：语音、视频通信技术。采用基于H.264/AVC的煤矿视频采集技术和骨传导听说技术，实现了救护队员专用的无线语音传输。

关键技术四：救护安全信息无线自动传输技术。采用蓝牙技术和FHSS跳频技术，实时将井下音视频和数据信息传输到地面。

3.主要技术指标

（1）工作时间：系统连续工作时间≥12小时。

（2）传输距离：中继器与中继器之间的传输距离≥1000m。中继器与采集仪之间的传输半径≥150m。

（3）组网跳数：中继器组网跳数≥15跳。

（4）系统延时：系统延时≤2s。

（5）组网方式：中继器随机混序布设，自动组网。

（6）监测环境参数：实时监测灾变现场温度、甲烷、一氧化碳和氧气浓度环境参数。其中，甲烷检测范围为0-100%，一氧化碳检测范围为0-5000ppm，氧气检测范围为0-30%，温度检测范围为-20-+100℃。

（7）生命体征：实时监测救护队员体温、心率、姿态、活动度等生命体征参数。其中，体温检测范围为10-50℃，心率检测范围为10-200BPM，姿态检测范围为-90°-+90°，活动度检测范围为0-100m/s。

4.典型案例及成效

该系统已在山东兖州煤业股份有限公司救护大队等救护队应用。矿用救灾无线通信系统在现场应用后，可快速搭建数据传输通道，将事发地点的现场图像、环境参数、救护队员生命体征等信息传输至后台指挥中心，能够实现地面救援指挥中心与井下救护队员的直接对话和通讯指挥，设备运行稳定可靠。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：煤炭科学技术研究院有限公司

联系人：张立亚

电话：010-84261588

地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

邮编：100013

E-mail：zhangliya@ccrise.cn

（十三）煤矿四维灾害模拟与预警系统

1.适用范围及推广前景

本系统适用于各类矿山灾害模拟与预警。可在矿山灾害发生机理研究的基础上，综合各类空间数据、生产数据和实时监测数据，对矿山灾害进行超前预报，对危险性较大的区域进行重点监控和实时预警，从而有效的避免发生重大事故；对可能发生灾变的地点，按照灾害类型进行事故模拟和仿真，制定相应的应急预案，可根据该预案开展应急演练，模拟灾害事故发生后快速启动应急预案，生成科学合理的救灾方案，协同调度应急救援物资，实现对应急预案可行性的校验，指导应急预案的编制。当真正发生灾变时，通过该预案可以有效避险、高效救援，从而有效的保证矿山的本质安全和高效生产，具有广泛的推广应用价值。
2.技术内容

（1）基本原理

本系统以井上下地质模型和危险源模型为基础，借助先进的数字化和信息化手段，综合各种灾害的发生机理，利用模态识别技术对危险源进行判识，实现对矿山顶板、冲击地压、煤与瓦斯突出、火灾、水灾等各种灾害的超前预测和安全预警；对可能发生灾变的地点，按照灾害类型进行事故模拟和仿真，制定相应的应急预案；对矿山应急资源和预案进行数字化管理,充分利用四维地理信息系统的空间分析和网络分析功能，实现矿山应急演练过程的可视化和数字化，为矿山的安全生产提供保障。

（2）关键技术描述

关键技术一：煤矿四维地理信息平台。基于现代图形学、地质学、采矿技术、计算机、多媒体和互联网技术，实现三维CAD和三维GIS的无缝集成、各种属性数据库管理和真三维空间分析、采矿各种专业的协同应用和动态联动。

关键技术二：煤矿时空灾害预警技术。基于对矿山的模型、岩性、冲击倾向性、突出危险性、自燃倾向性、应力分布、瓦斯压力、水文、开挖破坏范围等各种静态分析，结合微震、应力、瓦斯、束管、水文等各种动态监测数据，研发有效的数学力学模型和实用的预警技术，实现重大灾害的预测预报。

关键技术三：事故仿真技术。实现煤与瓦斯突出、水灾、火灾等地质灾害事故以及跑车事故、机电事故等生产事故的模拟仿真，可视化展示事故灾害演变过程、灾害影响区域、蔓延方向及速度，为灾害防治、应急预案编制、安全教育、应急培训和应急指挥提供技术支持。

关键技术四：全数字化应急演练系统。实现应急预案数字化，针对不同类型、地点、级别的事故智能启用应急预案、快速响应与迅速处置、资源的协同调用与救援，实现全数字化应急演练。

3.主要技术指标

（1）利用煤矿四维动态地理信息系统技术，可以实现采矿生产和实时监测监控的可视化透明管理，为灾害预警和应急指挥提供科学有效的基础数据信息。

（2）利用煤矿时空灾害预警技术，可以实现矿山冲击地压、煤与瓦斯突出、顶板灾害、水灾和火灾等灾害的准确预测和在线预警。

（3）能够对煤矿瓦斯、水灾、火灾等主要灾害事故进行模拟仿真。

（4）能够应用全数字化应急演练技术开展矿井应急演练。

4.典型案例及成效

临矿集团古城煤矿地质条件复杂，冲击地压灾害较为严重，通过建立地质体和危险源模型，实现了采矿生产三维模型的动态演化、属性数据和实时监测监控的可视化管理，并进行了冲击地压、矿井水害、瓦斯涌出量、地表沉陷等危险源的预测和分析，同时，实现了应急救援预案数字化管理以及多地点、多部门、多专业、多资源、多系统、多技术、多角色的远程协同管理，为科学地应急指挥提供强有力的决策支持，已有部分成果得到了验证。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：山东蓝光软件有限公司

联系人：卢新明

电话：13853803297

地址：山东省泰安市高新区东区创业服务中心

邮编：271000

（十四）自动隔绝式压缩氧气自救器

1.适用范围及推广前景

本产品广泛适用于煤矿、金属非金属矿山、冶金、化工、船舶、隧道、建筑、军事、消防、公共安全等相关领域，在抢险救灾、应急救援过程中为保护人民群众的生命安全与健康提供有效支持。，产品的市场需求巨大，前景十分广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

采用先进的机械、电子、无线高频传输技术和新型的环保材料，通过借用煤矿现有的压缩氧气和预警监测系统，使井下作业人员与有害空间隔绝，同时自动为佩戴者提供氧气。同时具有自动启动、手动启动、手动开启的功能，确保复杂条件下能够安全、稳定、快速地对事故做出反应，为灾变现场作业人员赢得宝贵的逃生时间。

（2）关键技术描述

关键技术一：借用煤矿现有的安全监测预警系统，提高了自救装置的可靠性与稳定性，降低了实施成本。

关键技术二：采用三重保护：自动启动响应时间3s、手动启动响应时间5s、手动开启时间7s，三种功能互为补充，确保复杂条件下正常开启供氧，实现了快速启动自救功能。

关键技术三：采用直流防爆型磁护电机，密封于减速箱中；减速箱内的齿轮采用高强工程塑料和粉末冶金制造，使得整个系统既不会因为电机性能导致阀门无法开启，也不会因为扭力过大导致齿轮损坏，更不会因为电机运行过程中碳刷打火而引发安全事故。采用特殊保护措施使得电机防爆等级达到行业最高要求EXia I Ma级，符合GB3836.1、GB3836.4和Q/ST-Z1001-2014企业技术条件要求。

3.主要技术指标

（1）自动开启速度：自动启动、手动启动响应时间分别为3s和5s，手动开启时间7s，且三种启动功能互补。

（2）关键材料选型：高压气体的连接部件和高压气阀采用硅酮高温冲压而成，抗压能力强，晶体结构稳定，避免了因为长时间的高压而导致部件产生裂纹而漏气和爆裂从而发生安全事故。

（3）更改连接材料和方法：采用新型硅胶半面罩替代口鼻夹具给佩戴者供氧，提高自救装置与佩戴者连接的可靠性。

（4）防爆措施：将直流防爆型磁护电机密封于减速箱中，且减速箱内的齿轮采用高强工程塑料和粉末冶金制造。采用特殊保护措施使得电机防爆等级达到行业最高要求EXia I Ma级，符合GB3836.1、GB3836.4和Q/ST-Z1001-2014企业技术条件要求。

4.典型案例及成效

已在神华集团、唐山开滦集团、淮北煤业集团、湖北马河煤矿等企业井下现场进行了实验验证，实验数据和国家矿用产品质量监督检验中心检验数据对应一致。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：武汉东方思创应急装备科技有限公司

联系人：于翔，王小文

电话：13986166766，13907192259

地址：武汉市青山区冶金大道54号火炬大厦22层

邮编：430080

E-mail：yuxiang000001@126.com

（十五）煤矿安全监测监控系统

1.适用范围及推广前景

本系统基于多主通信结构，采用工业以太环网和现场总线型传输架构，实现了全数字化信息传输，系统的最大监控容量为255台分站，可满足各类大、中、小型矿井的监控需求。适用于煤与瓦斯突出矿井的瓦斯、火等灾害的监测监控和预警。系统数字化程度高、包含激光甲烷、无线传感器、锂离子电池箱等多种先进设备，同时具备高可靠性、高稳定性、高抗干扰能力等优点，有效的保障了煤矿的安全生产，具有广阔的市场前景。

2.技术内容

（1）基本原理

本系统通过集成工业以太网、开放式总线传输、系统通信故障自诊断、中终端设备对等通信等技术，构建适用于煤矿井下环境的多环冗余安全监控系统网络结构。基于该通信网络结构的监控设备，将极大提高煤矿安全监控系统通信结构的稳定性、抗干扰性、系统互联互控性、监测点容量、系统巡检时间与故障控制响应时间等性能指标，实现不同系统间的互联、互控。

（2）关键技术描述

关键技术一：多主通讯技术。系统采用多主通讯技术，构建冗余、高速率的网络数据传输平台，实现分站之间多主并发、对等通信功能，提高了系统响应时间，缩短了远程断电控制时间，保障了监控系统的实时性。

关键技术二：设备自识别、自诊断技术。系统中所有终端设备均具备类型自识别、故障自诊断功能，分站、传感器可实时判断自身工作状态，并实时上传至上位机软件，方便维护。

关键技术三：电磁兼容技术。通过分析井下电磁干扰源特性、电磁干扰耦合特性，研究了抑制静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗干扰、射频电磁辐射抗干扰技术，采用数字信号传输技术、电子电路电磁干扰抑制技术、数字滤波技术，实现了网络中所有设备具备抗电磁干扰的能力，满足煤炭行业相关标准要求。

3.主要技术指标

（1）系统设备间通讯制式：CAN2.0B，传输速率为5Kbps。

（2）系统间设备最大传输距离：分站至网络接口之间最大传输距离为6km，传感器至分站之间的最大传输距离为2km。

（3）系统最大监控容量：系统最多可接入255台分站，最大接入测点数量为3000个设备（包括模拟量、开关量、控制量）；分站最大监控容量：30个设备（包括模拟量、开关量、控制量）。

（4）本安供电距离：系统最大本安供电距离为2km。

（5）最大巡检周期：系统最大巡检周期应不大于25s。

（6）控制执行时间

①手动控制执行时间不大于5s。

②异地控制时间不大于5s。

③甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间应不大于2s。

（7）双机切换时间：从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5s。

（8）抗干扰性能

通过了严酷等级为3级（接触放电）的静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验以及严酷等级为2级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

4.典型案例及成效

本系统先后在神华集团神东公司大柳塔煤矿、中国石化长城能源化工（宁夏）煤业有限公司银星二号煤矿、内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿等煤矿安装部署，目前，系统运行稳定，无重大事故发生。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：煤炭科学技术研究院有限公司

联系人：苗可彬

电话：010-84261147

地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

邮编：100013

E-mail：miaokebin@ccrise.cn

（十六）煤矿井下安全光纤传感综合监控系统

1.适用范围及推广前景

本系统将光纤传感技术与光通信相结合，可自动监测、实时记录煤矿各地点甚至任意位置的多种参数，并能通过光纤专网传输，提高了煤矿安全监测的准确性和实时性，可有效避免事故的发生。对提高我国煤矿安全技术水平，减少人员伤亡，防控重特大事故发挥作用。

2.技术内容

（1）基本原理

①光纤光栅技术：光纤光栅传感器就是通过外界物理参量对光纤布拉格（Bragg）波长的调制来获取传感信息的，是一种波长调制型光纤传感器。

②光纤分布式测温技术：采用拉曼散射原理和光时域反射技术可以实现温度和距离的测定。

③光纤气体检测技术：光谱吸收式光纤气体传感器是基于分子振动和转动吸收谱与光源发光光谱间的光谱一致性的传感器。

（2）关键技术描述

关键技术一：低功耗激光甲烷传感器检测技术。

关键技术二：传感器精确的温度压力补偿，快速响应技术。

关键技术三：高性能的防水防尘，抗干扰处理技术。

关键技术四：基于光纤光栅的光纤位移传感器、光纤渗压传感器、光纤水位传感器。

关键技术五：基于光谱扫描的波长解调技术。

3.主要技术指标

（1）具有灵敏度高、动态范围广、长期可靠、抗粉尘、抗潮湿和振动以及本质安全等优点。

（2）甲烷浓度：监测范围0-100%，误差±0.06%（0-9.99%）、真值的±6%（1-100%），响应时间<7s，传输距离>6km。

（3）一氧化碳浓度：监测范围0-1000ppm，分辨率1ppm，误差±10ppm。

（4）乙炔浓度：监测范围0-1000ppm，分辨率0.1ppm，误差±0.5ppm。

（5）乙烯浓度：监测范围1-200ppm，分辨率1ppm，误差±1ppm。

（6）乙烷浓度：监测范围0-500ppm，分辨率1ppm，误差±1ppm。

（7）氧气浓度：监测范围0-25%，分辨率0.1%，误差±0.3%。

（8）钻孔应力：监测范围0-60MPa，分辨率0.05MPa，精度0.5%F.S。

（9）锚杆应力：监测范围0-250kN，精度1%F.S。

（10）顶板离层：监测范围0-200mm，分辨率0.1mm，精度0.5%F.S。

（11）点式温度：监测范围0-130℃，分辨率0.1℃，精度±1℃。

（12）分布式温度：监测范围0-300℃，空间分辨率2m，定位精度±2m，温度分辨率0.1℃，温度精度±1℃。

4.典型案例及成效

本系统先后在兖矿集团鲍店煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿、济二煤矿、济三煤矿及兴隆庄煤矿进行了应用，形成了针对有害气体、地质动力灾害、矿压、水害、煤层自燃、机电设备故障等各类灾害的综合监测体系。目前，兖矿集团各矿井的光纤检测与预警系统运行稳定，效果明显。实际应用表明，光纤监测系统具有本质安全、全光纤设计、便于组网、易于复用、抗电磁干扰、高精度、高可靠性等优点，以东滩煤矿为例，系统解决了东滩煤矿1305工作面采空区的防火问题，保障工作面全年安全生产，减少发火治理时间12天，增加煤炭产量近10万吨，直接效益约6000万元。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：山东微感光电子有限公司

联系人：张文浩

电话：0531-88728314

地址：山东省济南市经十东路28789号

邮编：250013

E-mail：zwh@iss-ms.com

（十七）井下孔底马达钻孔钻进技术

1.适用范围及推广前景

本技术可应用于煤矿井下中硬煤层顺层定向钻进施工，结合大功率定向钻机及配套钻具进行推广应用，对增加全国的煤层气抽采量、提高抽采效果有积极促进的作用。该技术可提高中硬煤层的瓦斯治理的效果，降低了煤层气的平均抽采成本，在保障煤矿生产安全的同时，可以大大缩短瓦斯治理工期，提高生产效率，具有显著的经济效益和社会效益。

2.技术内容

（1）基本原理

定向钻机装备主要由大功率定向钻机、泥浆泵、通缆钻杆、随钻测量系统、孔底马达及钻头等主要部件组成，其工作原理是：定向钻进时，钻杆不转动，由泥浆泵输出的高压水驱动孔底马达旋转钻进，从而带动钻头旋转切削煤岩层；通过高精度孔底随钻测量仪测量钻孔轨迹，并在防爆计算机上实时显示，通过调整孔底马达的弯头方向在一定范围内对钻孔轨迹进行调整，达到预期的轨迹要求，保证钻孔轨迹沿设计轨迹延伸。

（2）关键技术描述

关键技术一：钻机设计了整体式和分体式两种结构，整体式主机是将泥浆泵、电控箱、防爆电脑、给进系统、操作控制系统等全部集成到一个履带车平台上，移动搬运方便，适应巷道断面较大的矿井应用。分体式主机集成于2个履带车平台上，适应巷道断面不大的矿井应用。目前已形成系列化定向钻机，满足不同地质条件和施工要求的需要。
关键技术二：随钻测量系统信号稳定、可靠性高、无需电池供电、使用和维护成本低。采用探管孔外供电技术，避免了常规孔内电池供电方式因更换电池而撤钻的问题，提高了工作效率。

关键技术三：孔底马达在传动轴前端设计了单向阀机构，传动轴与壳体连接处设计了导流机构，有效避免了定子和转子因煤渣卡阻造成的堵塞卡钻。

3.主要技术指标

（1）钻机最大输出转矩达13000N.m；最大钻进深度1500m。

（2）钻机定向钻孔直径最大120mm，扩孔直径最大300mm。

（3）随钻测量系统方位角测量范围：0-360°(精度±1.5°)、工具面向角测量范围：0-360°(精度±1.5°)、倾角测量范围：-90°-+90°(精度±0.2°)。

4.典型案例及成效

2011年4月至12月，使用千米定向钻机在寺河煤矿共施工主孔13个，分支孔62个，累计总进尺超过14000m。其中，主孔深度超过1000m的钻孔共施工4个，其最深孔深为1017m，分支孔最大施工深度240m。试验期间，正常钻进平均日进尺为150-180m，顺煤层钻孔机械钻速为15-24m/h，顶底板岩石钻孔机械钻速为6-8m/h，钻孔轨迹偏差小于1%。
5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司钻探研究分院

联系人：史春宝

电话：023-65239391

地址：重庆市九龙坡区二郎科技新城科城路6号

邮编：400039

E-mail：17500776@qq.com

（十八）适用于少人或无人工作面的采煤机自动截割控制技术

1.适用范围及推广前景

本技术实现了采煤机的自动截割控制及采煤机的智能化与信息化，实现了煤矿全工作面自动化运行截割。在解放工人劳动强度、改善工作面工作环境以及对整个矿井自动化建设等方面具有良好的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

采用现代控制技术、总线技术、抗干扰技术、数据通讯技术，解决了采煤机在井下的位置定位、姿态定位、自动导航等涉及采煤机自动截割控制技术的关键技术问题。设计中充分考虑了硬件的模块化，变频器对总线的干扰及主进线高压动力对电控系统的干扰问题，使采煤机具有位置自主定位、姿态自主定位、远程控制、自动导航、自动切割等功能。实现了包括中部的直线自动化开采、自动完成机头、机尾的斜切进刀、割三角煤、清浮煤等全工作面自动化运行截割。

（2）关键技术描述

关键技术一：采煤机记忆截割技术。手动操作割煤作为示范刀（或叫基准刀），控制系统采集、存储采煤机各位置下的方向、速度、左右摇臂高度等姿态信息；在自动运行模式下，采煤机根据记忆的工作参数自动割煤。传统的记忆截割技术要求工作面赋存条件基本不变，当煤层条件发生变化，需要手动干预。

关键技术二：采煤机位置定位技术。对采煤机在工作面的位置，进行实时监测与分析。位置定位越精确，记忆曲线就越平滑，自动化割煤的精度就越高。

关键技术三：采煤机姿态定位。对采煤机滚筒的高度、俯仰采角度、行走的方向及速度等姿态信息进行实时的监测、分析，并在姿态信息与位置信息之间建立一一对应的映射关系。

关键技术四：通讯抗干扰。采煤工作面电力环境复杂，干扰源多，对采煤机进行远程监测和干预时，必须保证数据的有效性、可靠性、实时性。

关键技术五：自动截割软件。一是实现了端头的自动斜切、割三角煤、清浮煤等割煤工艺；二是在人工干预时，实现了自动化割煤工序的有序进行以及各个割煤动作的自由切换；三是满足了不同工作面的不同割煤工艺对记忆截割软件的个性化要求。

3.主要技术指标

（1）采煤机截割高度控制最大误差：<4mm。

（2）采煤机水平姿态检测最大误差：<0.1°。

（3）采煤机行走位置控制最大误差：<32mm。

（4）中央控制单元总响应时间：<1s。

（5）具有工作参数（包括位置、姿态、电压、电流等）的本地及远程监控功能。

（6）具有故障检测、诊断、报警和自动保护功能。

（7）具有“象限”自动控制、闭锁和自动保护功能。

（8）可通过“菜单”方式，对多“象限”进行管理并可实现自由切换。

（9）具有适应不同采煤工艺的记忆截割自动化割煤功能。

4.典型案例及成效

该技术在陕煤集团黄陵矿业公司一号矿的310工作面应用后，使得单班生产能力达到8刀以上，月生产能力突破25万吨，作业人员由9人减至1人，年节约人工费用160万元。该设备的应用不仅减少了配套的国产装备，而且售价仅为国外同类产品的2/3，节约了设备成本。该技术的应用，将工人从危险的采场解放到相对安全的顺槽监控中心，提高了工人的安全系数；将工人从操作工变成巡检工，降低了工人的劳动强度、改善了作业环境，提高了原煤产量和煤炭资源回收率，减少了资源浪费，产生了良好的经济效益和社会效益。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：西安煤矿机械有限公司

联系人：赵亦辉

电话：029-82055268

地址：西安市东二环北段矿山路169号

邮编：710032

E-mail：xamjzhaoyihui@163.com

（十九）矿用钻孔测井分析系统

1.适用范围及推广前景

本系统是以自然伽马（简称“GR”）测井技术为核心的综合测井及数据分析系统。能够适用于各类煤矿、非煤矿山井下及隧道工程中的地质、防治水、采空区、陷落柱、顶板支护（锚索孔）、瓦斯抽放等各种任意倾斜角度设计钻孔的综合测井需要。该系统将测井技术成功应用于矿山井下，可以大幅提高钻探成果分析的可靠性，减少因钻探成果分析失误造成的工程损失与安全隐患，降低不必要的钻探施工量，推广应用前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

本系统选用高分辨率视频、自然伽玛测井、孔斜、孔深相结合的高度集成化的硬件设计，在现场一次完成原始数据的采集；专用软件采用视频与自然伽玛数据按深度同步分析岩层岩性的专利方法，弥补单一GR曲线划分层位的不足，实现地层划分并生成钻孔岩性柱状图；同时可以通过视频分析孔径变化、岩层裂隙、离层情况、出水点特征等；自动绘制孔斜轨迹平面图、剖面图以及生成钻孔地质剖面图，各类图件均可以CAD格式导出。

（2）关键技术描述

关键技术一：自然伽玛测井技术能够定量划分岩层厚度、区分砂泥岩的岩性。同时，GR是一种泥质指示曲线，可以定性评价岩石的力学强度。这对井巷工程的支护条件、隔水层力学强度判断，有着重要的指示作用。

关键技术二：视频与GR同步分析岩性技术，即对照同一深度段的GR曲线与视频进行岩性划分。可以弥补单一GR曲线在解释地层岩性方面的不足。

关键技术三：钻孔轨迹连续测量技术，即采用高频率的数据采集方式连续测量钻孔轨迹，获取厘米级深度的钻孔轨迹点的方位角与倾斜角数据，运用平差算法实现的钻孔轨迹制图成果，精度优于目前应用的“点测”测斜技术。

3.主要技术指标

（1）探测孔深：>150m，误差0.5%。

（2）探测时间：探测锚索孔<15min，探测100m深度钻孔需0.5-1小时。

（3）地层分层：定量划分岩层分层厚度误差不大于0.1m。

（4）影像采集：分辨率>450TVLine，探头光源光亮度可以调节。

（5）钻孔孔斜：连续测量，方位角：量程0-360º，误差<2º。钻孔倾斜：量程-90º-+90 º，误差0.1°-0.5º。

（6）自然伽玛：统计起伏<10%；计数范围：本底-10000Cps。

（7）分析软件：生成GR、砂泥比曲线；GR与视频按照同深度进行同步分析判别岩性；绘制钻孔岩性柱状图、孔斜定向剖面图、孔斜平面图，生成钻孔地质剖面，并可以CAD格式导出；查看钻孔岩层结构（岩层软硬程度、岩石孔隙、裂隙发育情况、出水点特征、顶板离层情况等）。

（8）重量尺寸：主机箱总重<12kg，长宽高<0.3*0.3*0.3m；探头重量<2kg，长度<0.9m，直径<0.026m。

4.典型案例及成效

本产品具有国家防爆检测与煤安认证，目前已经山西晋煤集团、山西焦煤汾西矿业集团、中煤华晋等多家矿业集团的数十家煤矿应用，完成钻孔探测2000多次，从查明岩层层位、涌水原因、钻孔轨迹、孔内岩层结构等角度，结合综合地质分析，成功解决了采空区、陷落柱、防治水、瓦斯抽放、顶板支护等多类安全与技术问题，取得了显著的应用效果。其中，山西焦煤汾西矿业集团等将本技术作为集团地质防治水钻探的检查检测手段。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：西安科技大学

联系人：马庆勋

电话：13379097232

地址：陕西省西安市雁塔中路58号

邮编：710054

E-mail：554649952@qq.com

（二十）煤矿无人化智能开采技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于中厚煤层，且煤层赋存稳定、地质灾害条件较好的中大型、现代化矿井。本技术对改变工人操作习惯、改善工人劳动环境、提高综采生产效率、减少作业人员、降低工人劳动强度等具有重大意义。该技术在黄陵矿业集团有限公司、陕煤神南红柳林矿业公司、阳煤集团、淮南矿业张集矿等单位推广应用。

2.技术内容

（1）基本原理

利用网络技术、自动化控制技术、通信技术、计算机技术、视频及传感技术，通过监控一体化软件平台来实现在地面（巷道）综合监控中心对综采设备的运行监测与远程干预控制，确保工作面割煤、推溜、移架、运输、消尘等智能化运行，最终达到智能化采煤作业的目的。

（2）关键技术描述

关键技术一：搭建高速网络通讯平台。采用有线和无线网络相结合的通讯技术，为工作面移动设备数据传输提供了通道。

关键技术二：综采可视化技术。通过视频监控系统传送工作面图像，操作人员根据煤层变化情况、滚筒截割情况、支架状态等信息，必要时对采煤机进行远程干预。

关键技术三：采煤机与电液控制系统的整体协调控制技术。将采煤机的自动记忆截割、支架自动追机拉架和实时视频跟踪作为一个整体的控制工艺，实现整体协调、安全保护与可视化控制。

关键技术四：远程人工干预与记忆截割相结合的采煤机控制技术。综采工作面工况复杂，只靠记忆截割显然无法远程开采，因此在可视化的基础上进行远程干预控制，最终达到常态化远程采煤。

3.主要技术指标

（1）采煤方式：地面一键启停、地面与监控中心远程控制、采场无人化。

（2）地面采煤：生产常态化。

（3）监控中心采煤：生产常态化。

（4）工作面感知：数据+全景视频。

（5）控制实时性：≤260ms。

（6）传输系统：100Mbps工业以太网（有线+无线）。

（7）实现了转载机与端头支架联动，超前支架远控系统，全工作面（中部+三角煤）自动化采煤程度。

（8）采场人数：1人。

4.典型案例及成效

该技术已在陕煤集团黄陵矿业有限公司一号煤矿回采了1001、1002两个工作面，累计推进长度3617米，完成原煤产量237万吨。并于2015年10月完成了中厚煤层智能化工作面的调试工作，达到了预期的设计目标，实现了在地面监控中心和顺槽监控中心常态化远程操控采煤作业。单班最大生产能力达到6刀半，月生产能力突破23万吨，实现了安全高效、稳定运行。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：陕西陕煤黄陵矿业有限公司

联系人：张玉良

电话：15991919739

地址：陕西省延安市黄陵县店头镇黄陵矿业集团技术中心

邮编：727307

E-mail：570718329@qq.com

（二十一）矿用本安型电磁波无线随钻测量技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于煤矿井下瓦斯抽采、水害防治、地质勘探及地面定向钻孔施工。

系统可与不同型号钻机配套使用，使现有型号钻机具有定向钻进的功能。可满足国内煤矿井下瓦斯抽放孔和探放水孔等中等距离钻孔（孔深不大于500m）的需求。此外，该系统还可配套井下伽马测井探管、井下电阻率测井探管等，实现煤矿井下多参数无缆测井，为井下高效抽放和效果评价提供技术支持，具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

通过研究煤矿井下电磁波在地层中的传播特性，采用电偶极子原理在地层和钻柱上激发出低频电磁波的方法进行数据传输，系统由孔口设备和孔中设备组成。孔中接收模块接收到孔口指令后，启动测量模块进行姿态测量，所测数据由发送模块进行调制、放大后，经天线耦合辐射到钻杆、地层中，孔口的接收模块在接收到数据后交由处理显示模块进行处理、显示，实时调整钻进姿态，指导钻进。

（2）关键技术描述

关键技术一：采用基于噪声驱动的智能调制、解调技术，提高了系统的抗干扰能力，延长了最大通信距离。

关键技术二：研制的大电压、小电流推挽放大电路模块，在解决防爆问题的前提下使最大发射功率接近理论上限。

关键技术三：采用姿态、压力检测和综合决策等技术研制出智能电源管理系统，该系统能识别钻进、停止钻进两个状态，根据需要给孔中系统供电、断电，可最大限度延长工作时间。

关键技术四：设计了一种全新的复合结构，采用新型涂层材料，制作了绝缘间距大、强度高的绝缘天线，地面试验与井下示范表明绝缘天线的强度、间距满足实钻要求。

关键技术五：设计了钻杆丝扣的高强度防断裂密封式螺纹连接，实现了钻杆螺纹的高强度及良好密封。

3.主要技术指标

（1）方位角（绝对误差）：±1.2°（测量范围：0°-360°）。

（2）倾角（绝对误差）：±0.2° （测量范围：-90°-+90°）。

（3）工具面向角（绝对误差）：±1.2°（测量范围：0°-360°）。

（4）传输距离：>500m，传输速率：50bps。

（5）钻孔轨迹参数实时测量及成图显示。

4.典型案例及成效

在内蒙古神华黄玉川煤矿216上02掘进工作面（石炭二叠系）使用电磁波无线随钻测量系统进行打靶试验，成功从目标靶点附近贯穿，孔深516m。截止2015年11月，该系统已在山西晋煤集团寺河矿等3个煤矿完成了井下工业性试验，累计进尺16646m，单孔最深525m。钻进过程中系统信号传输稳定、工作可靠，传输速率达50bps，单次测量时间25s，充电一次可连续随钻测量时间达到420小时。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

联系人：汪凯斌

电话：13572225791

地址：陕西省西安市高新区锦业一路82号

邮编：710077

E-mail：wangkaibin@cctegxian.com

二、非煤矿山安全

（二十二）气密封特殊螺纹连接套管

1.适用范围及推广前景

本产品适用于低压低渗和中高压气田大曲率水平井多段体积压裂工艺开发，包括两种气密封螺纹连接套管：（1）低压用经济型气密封螺纹连接套管：具有加工成本低、节约材料、检测方便、无需特殊螺纹脂、上卸扣方便快速的优点；且与API长圆螺纹有良好的互换性，适用于40MPa以内低压气田。（2）金属/金属气密封螺纹连接套管：具有易于对扣、加工、检测、清洗及预防密封面损坏特点。

本产品解决了油田现场内螺纹台肩难于清洗和对扣过程中密封面易损伤等问题，适用于55-100MPa范围的中高压气田及多段体积压裂大曲率水平井。

2.技术内容

（1）基本原理

基于螺纹密封和结构完整性原理，以现场失效分析为依据，通过分析现有气密封螺纹的不足并结合油气田工况确定螺纹性能需求，开发了两种连接套管。在实物气密封试验数据的基础上，结合密封表面实际加工粗糙度和涂层，形成了气密封结构设计判据；通过确定过应力模型材料参数，分析了上扣转速与抗粘扣关系；采用半循环混合硬化模型分析包络线三次循环载荷谱下气密封性。采用国际标准ISO 13679（2002）进行实物验证评价，并在油田进行了小批量下井检验。

（2）关键技术描述

关键技术一：螺纹密封技术。通过增加螺纹中径过盈量、减少齿底与齿顶间隙、调整API锥度范围，内螺纹小端采用变锥技术等，提高了连接和弯曲能力以及密封性。实现了弯曲狗腿度（≤20°/30m）、连接效率80%、复合载荷气密封效率80%（≤40MPa）、高温≤135℃的气井密封。

关键技术二：金属对金属密封技术。采用直角扭矩台肩、上扣定位的方法，降低了台肩处的应力集中且易于清洗；主密封（锥面/球面）密封位置距台肩≥6mm，在循环载荷下，保证了密封接触压力及长度；导向面（角度45°）和导向面间隙≥0.06mm，保证上扣螺纹易对扣，并能排出多余螺纹脂。实现了弯曲狗腿度（≤20°/30m）、连接效率100%、压缩效率60%、复合载荷气密封效率95%、高温≤180℃的气井密封。

3.主要技术指标

（1）低压用经济型气密封螺纹连接：满足弯曲狗腿度（≤20°/30m）、连接效率80%、复合载荷气密封效率80%（≤40MPa）、高温≤135℃的气井。

（2）金属对金属气密封螺纹连接：满足弯曲狗腿度（≤20°/30m），连接效率100%，压缩效率60%，复合载荷气密封效率95%，高温≤180℃的气井，大曲率水平井和多段体积压裂工艺要求。

4.典型案例及成效

该产品已在长庆油田苏南、苏东区块的非常规致密气开发井（井深4500m、气压60MPa、温度150℃）和大曲率长水平井（≤20°/30m）中运行3年，累计下套管3500吨，平均每小时入井30根。在作业过程中未发生粘扣、套管变形等问题，经固井侯凝和20次体积压裂（90MPa）循环，未发生螺纹泄漏、脱扣和接箍开裂现象。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国石油集团石油管工程技术研究院石油管国家重点实验室

联系人：王建东

电话：18681805379

地址：陕西省西安市锦业二路89号

邮编：710077

E-mail：wjd233@163.com

（二十三）矿山边坡合成孔径雷达监测预警系统

1.适用范围及推广前景

边坡合成孔径雷达监测预警系统（简称边坡雷达或S-SAR）基于地基合成孔径雷达差分干涉测量技术，能够对地表微小形变进行高精度测量。该系统能够对露天矿边坡、排土场边坡、尾矿库坝坡、水电库岸和坝体边坡、山体滑坡、大型建筑物的形变、沉降等实施大范围连续监测，可广泛用于重要工程安全保障、健康评估和应急抢险，对各种坍塌灾害进行预警预报。和传统的全站仪、GPS等监测手段相比，具有全天时、全天候、大范围区域、远程、高精度监测的技术优势，开创了全新的边坡位移形变监测方式，具有十分广阔的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

边坡雷达的基本原理是基于地基合成孔径雷达差分干涉测量技术。通过地基合成孔径雷达技术，在距离向利用脉冲压缩实现高分辨率，在方位向通过波束锐化实现高分辨率，从而获取观测区域的二维高分辨率图像。通过差分干涉测量技术，把同一目标区域、不同时间获取的二维高分辨率图像结合起来，利用各像素点的相位差反演获得被测区域的高精度形变信息。再利用网络远程控制系统实现全天候自动监测，当边坡变形量和变形速率达到预警级别时，提前发出灾害预警。

（2）关键技术描述

关键技术一：高可靠自动化运行的高精度雷达系统技术。采用双通道一次变频，减少中间环节的噪声影响；采用具有镜频抑制能力的混频方案，减少前端滤波环节，降低噪声系数；采用高稳定时基，优化本振设计，提高频谱纯度指标；使得雷达在实现大带宽的同时，将雷达长期幅相误差控制到0.3dB和1°以内，满足了亚毫米级形变监测要求，突破了高稳定的宽频带雷达收发测量这一技术难题。

相较于星载、机载雷达测绘应用，同时兼顾近、远距的边坡监测需要是边坡监测雷达需要进一步解决特殊问题，提高隔离度和接收灵敏度，提高相位的同步性和处理速度。

对运动控制系统、雷达系统及数据处理系统进行了高可靠集成，引入同步反馈控制机制，实现高精度运动系统和雷达系统的同步集成控制；通过系统微型化、模块化设计，提高边坡雷达系统的可靠性和易维修性；采用全封闭结构设计，增强了可靠性和环境适应性。

关键技术二：边坡监测雷达全流程自动化数据处理技术。矿山环境粉尘、气压、温度、水汽含量等因素是影响边坡监测精度的重要因素，利用永久散射体技术，通过分析观测数据误差影响，建立环境因素误差补偿技术，研究成像误差补偿和标定方法，开发了适用于矿用雷达的形变信息提取方法，解决了大气、烟尘和雨雾等外部环境影响系统测量精确的难题。

突破了高精度实时成像处理与高精度形变信息提取、高精度标定和地形匹配等数据处理关键技术，研制成功了可自动化运行的边坡监测雷达数据处理软件。

关键技术三：基于雷达监测的边坡位移分析及稳定性预警技术。提出了一套基于雷达监测的边坡位移分析及预警方法流程。首先确定预警值为搜索阈值，对每次监测数据进行数据搜索，确定所有大于该阈值的数据点，对搜索到的数据点进行邻域搜索和面积计算，当计算的连续邻域面积大于预设阈值时，系统向用户进行报警。

3.主要技术指标

（1）工作频率：17GHz。

（2）工作带宽：500MHz。

（3）作用距离：0.3-5km。

（4）监测范围：60°×20°；

（5）监测精度：0.1mm；

（6）分辨率：0.3m×3m@1km。

（7）单帧测量周期：10min。

（8）轨道长度：2.8m。

（9）防护等级：IP65。

（10）最大功耗：500W。

（11）供电电源：220V/50Hz。

（12）工作温度：-30℃-+50℃。

4.典型案例及成效

目前，边坡雷达已在我国多处矿山企业成功开展边坡安全监测应用：在北京首云铁矿露天坑采场东帮南部边坡的监测应用中，提前三天成功预测到危险区域的滑坡趋势并进行预警；在福建紫金山金铜矿排土场边坡监测应用中，通过分析排土区域滑移趋势指导排土作业，保障企业的正常生产，取得了巨大的经济和社会效益；在东川落雪铜矿的监测应用中，时刻监测滑移带的变化情况，保障了企业及作业人员的生命财产安全。

此外，边坡雷达在滑坡灾害应急救援过程中也发挥了重要作用。2015年11月13日晚，浙江省丽水市莲都区雅溪镇里东村发生山体滑坡，造成重大人员伤亡和财产损失。边坡雷达抵达救援现场后，连续监测滑坡体152个小时，采集了852帧雷达监测图像，获得了约1.6亿个有效的测点数据，处理了14.6G的海量信息，完成了24个滑坡监测分析报告，拉响预警警报3次，成功预报一万立方米滑坡险情1次，有效保障了救援工作的安全进行；2015年12月20日11时40分，广东省深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生受纳场渣土堆填体滑坡事故，造成重大人员伤亡和财产损失，边坡雷达在参与此次应急救援过程中，连续监测120小时，获得形变图像600帧，采集数据14G，提交监测报告17份，向指挥部提交了定量三级预警和加密监测方案建议并受到采纳，有效防止了二次滑坡灾害，保障了残余边坡下方救援人员的安全。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国安全生产科学研究院研发中心

联系人：马海涛

电话：18811080270

地址：北京市朝阳区北苑路32号院甲1号楼安全大厦

邮编：100012

E-mail：maht@chinasafety.ac.cn

三、危险化学品安全

（二十四）压力容器全寿命风险控制的设计制造技术

1.适用范围及推广前景

本技术已在国内装备制造企业、石油化工、煤化工、冶金、特殊化工等企业广泛应用，提升了我国承压设备设计制造技术水平。近年来，随着我国千万吨炼油、百万吨乙烯、大型煤化工、液化天然气集输、国家战略石油储备等国家重大工程建设项目的大力推进，重要压力容器需求量不断扩大。该项技术可在电力、核电、国防军工、深海探测等领域重大装备国产化、长周期安全保障工作，承压设备绿色设计制造，工业化和信息化深度融合工作中推广，应用前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

本技术是以全寿命风险识别、预测与控制为基准进行压力容器的设计制造，即研究压力容器全寿命风险识别、评价技术以及设计制造与动态服役风险的内在联系，提出了在设计制造早期预测并采取措施控制压力容器服役风险的方法，建立了基于全寿命风险控制的压力容器设计制造工程技术方法。

（2）关键技术描述

关键技术一：提出了以全寿命风险识别、预测与控制为基准进行压力容器设计制造的理念，建立了基于全寿命风险控制的压力容器设计制造工程技术方法，形成了压力容器设计专用工具软件。并将该技术方法纳入了国家安全技术规范和技术标准中。

关键技术二：开发了12台（套）关键试验测试装置，解决了复杂环境动态服役条件下多种失效模式交互作用时，主导机制判别、风险控制参量的表征与度量等关键技术难题，建立了风险识别与失效模式、损伤机理数据库。

关键技术三：解决了风险生成与演化规律的模拟及仿真、设计制造与全寿命服役风险演化内在联系等技术难题，构建了风险演化与材料控制、结构优化、制造检验工艺优化等关联因素数据库。

3.主要技术指标

修订国家安全技术规范1项（TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》），自主开发了12台（套）关键试验测试装置，制修订国家标准10项（GB150.1-GB150.4《压力容器》、GB/T 26610.1-5《承压设备系统基于风险的检验实施导则》、GB/T30579-2014《承压设备损伤模式识别》）。

4.典型案例及成效

长期以来，我国2000m3及以上的大型低温乙烯球罐一直依赖进口。2007年，由于当时国外厂商拒绝向我国提供大型低温乙烯球罐用钢板，而国产钢板由于无成熟应用业绩，国产化难以实现，天津石化百万吨乙烯等工程项目建设面临难以为继的“卡脖子”窘境。本技术成功实现了天津石化百万吨乙烯工程大型低温乙烯球罐的国产化，保障了该项工程建设的顺利进行。与进口球罐相比可节支约1/3，经济效益显著。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：合肥通用机械研究院

联系人：朱建新

电话：0551-65335431

地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

邮编：230031

E-mail：zhujianxin@hgmri.com

（二十五）承压设备流动腐蚀预测防控成套技术

1.适用范围及推广前景

本技术主要适用于石油化工、煤化工及一般化工企业中易发生多相流冲蚀、铵盐结晶、垢下腐蚀、露点腐蚀、气蚀、磨损等流动腐蚀失效的承压设备及压力管道，也适用于核电、钢铁、海洋工程中的承压设备及管道系统。在流程工业装置大型化、工况苛刻化、运行长周期化的发展过程中，承压设备系统的流动腐蚀风险不断加剧。特别是在石油化工和煤化工行业，流动腐蚀已成为制约装置长周期安稳运行的关键因素。该技术可有效降低承压设备的流动腐蚀风险，保障装置的运行安全，应用前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

基于大量失效案例及流动腐蚀模拟实验构建了承压设备的失效案例库及流动腐蚀数据库；基于工艺、流动、传热、相变等多过程关联分析及建模计算，研究了承压设备的流动腐蚀失效机理，形成了定量的表征及预测方法；基于流动腐蚀预测开发了状态监测、专家诊断监管系统，实现了承压设备系统的失效模式识别及风险预警；基于流动腐蚀预测对承压设备的设计、制造、运行、检验、维护过程进行了优化，实现了全生命周期的流动腐蚀闭环防控。

（2）关键技术描述

关键技术一：基于工艺过程、流动、传热、相变、腐蚀等多过程耦合作用模型及流动腐蚀数据库、失效案例库的承压设备流动腐蚀预测方法。

关键技术二：基于流动腐蚀预测的失效模式识别、风险预警方法及承压设备流动腐蚀状态监测、诊断监管方法。

关键技术三：基于流动腐蚀预测的承压设备设计、选材、制造、运行、检验、维护优化方法及全生命周期闭环防控技术。

3.主要技术指标

（1）流动腐蚀状态监测、专家诊断监管系统可自动识别的承压设备流动腐蚀失效类型≥4种，状态监测的事故特征参数≥10类，数据更新周期<30s。

（2）基于流动腐蚀预测的承压设备及压力管道检验，预测定位准确率>85%，检验工作量减少70%以上。

（3）铵盐沉积、多相流冲蚀等失效事故率减少80%，承压设备使用寿命平均延长2倍以上，运行周期内无非计划停工事故。

4.典型案例及成效

在扬子石化、镇海炼化、高桥石化、神华集团的常减压、加氢裂化、煤化工装置中开展了高压空冷器、换热器、压力管道、阀门等关键承压设备系统的流动腐蚀预测及防控技术应用。实践表明，该技术可有效降低承压设备的流动腐蚀失效风险，延长设备的使用寿命。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：浙江理工大学流动腐蚀研究所

联系人：偶国富

电话：13735493880

地址：杭州市下沙高教园区浙江理工大学15号楼234室

邮编：310018

E-mail：ougf@163.com

（二十六）基于TDLAS技术的激光在线气体分析技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于钢铁、冶金、石化、环保、生化、航天等行业的气体泄漏安全监测。该技术弥补了目前市场上的“点”式测量探头只能测量空间某个“测量点”，有一定盲区的技术不足，实现了空间“线”区域的气体浓度测量，测量气体浓度可完全覆盖一定区域，弥补了“点”式测量原理的技术不足。

2.技术内容

（1）基本原理

采用半导体激光调制光谱吸收技术（简称TDLAS技术）实现了O2、CO、CH4、CO2、H2S、NH3、HCN、H2O、HF、HCl等几十种工业过程气体浓度的实时测量，测量灵敏度可达到ppm、ppb级。半导体激光吸收光谱（TDLAS）技术利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。由半导体激光器发射出特定波长的激光束（仅能被被测气体吸收），穿过被测气体时，激光强度的衰减与被测气体的浓度成一定的函数关系符合比尔朗伯定律，因此，通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。

（2）关键技术描述

关键技术一：TDLAS激光光谱分析技术。采用先进的激光波长调制光谱分析技术来实现对气体浓度的反演测量，提高系统测量精度，使系统测量精度达到ppm级。

关键技术二：高精度、低噪声激光波长调试技术。通过采用精密电子技术，达到对激光器温度精密控制，激光器工作电流的精密控制来实现对激光波长的精密调谐，温度控制稳定度要达到10mK的精度。

关键技术三：高性能数字信号处理嵌入式平台处理技术。能够对测量信号进行高速采集，实时高速数据处理，数字信号滤波能功能，来实现设备的高灵敏度测量。

3.主要技术指标

（1）以O2为例，气体测量量程：0-2%；系统测量时间：≤1s；线性误差：≤±2% F.S（测量范围）；量程漂移：≤±2% F.S（测量范围）；零点漂移：≤±2% F.S（测量范围）。
（2）防爆标志：ExdIIBT4；防护等级：IP65；电源：DC-24V/3A；吹扫气体：0.3-0.8MPa工业氮气；工业环境温度：-20℃-+50℃。

（3）数字网口：1路RJ45工业百兆以太网；模拟量输入：2路4-20mA压力、温度补偿输入；模拟量输出：2路4-20mA浓度输出；继电器输出：3路24V/1A报警。

4.典型案例及成效

目前基于该技术的产品已经开始成功推向市场，已经在山西焦化厂、山西汾阳五麟焦化、山西古交煤气化、山西襄汾焦化等企业安装运行。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：山西国惠光电科技有限公司

联系人：武学春

电话：15034117370

地址：山西省太原市高新区亚日街1号

邮编：030006

E-mail：jerry@ghopto.com

（二十七）硫化氢泄漏捕消技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于具有硫化氢泄漏风险的油气开发、集输、净化和炼制等石化生产作业场所，造纸、制药等存在化学过程的生产设施，城市污水管网、排污系统清污清淤和改造施工以及各类硫化氢泄漏应急抢险作业。该技术能够消除硫化氢的致命性危害，是涉硫化氢作业、生产的常备安全保障措施，也是硫化氢泄漏事故急救和抢险的专用技术装备，能降低硫化氢泄漏事故产生的危害，最大限度地保障人民群众生命安全，为安全生产提供有力的保障，具有广阔的应用推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

该技术包括硫化氢捕消剂和硫化氢捕消器两部分。当硫化氢气体泄漏时，通过硫化氢捕消器（有手提式、推车式、固定式和拖车式等四种形式）向泄漏区域喷射硫化氢捕消剂，泄漏在空气中的硫化氢与硫化氢捕消剂反应后生成了稳定的硫化物，可在短时间内降低和控制硫化氢扩散的速度和范围，最终消除硫化氢的毒性危害。

（2）关键技术描述

关键技术一：硫化氢捕消剂。由硫化氢反应剂、防潮剂和分散剂等原料组成，能与硫化氢气体发生物理吸附和化学反应的粉状混合物。硫化氢捕消剂的沉降速度小于5g/m2×min，可在空气中长时间悬浮，与硫化氢进行充分接触和反应。

关键技术二：硫化氢捕消器。是充有一定压力驱动气体的硫化氢捕消剂的储存容器，操作原理与干粉灭火器相似。具体型式有手提式、推车式、固定式和拖车式等四种，能适用于不同的硫化氢泄漏防护场所。

3.主要技术指标

（1）硫化氢捕消剂的硫化氢捕消效率≥95%。

（2）手提式硫化氢捕消器的喷射距离≥3.5m，有效喷射时间≥9s，喷射剩余率≤15%。

（3）推车式硫化氢捕消器的喷射距离≥6m，有效喷射时间≥20s，喷射剩余率≤15%。

（4）拖车式/固定式硫化氢捕消器的喷射距离≥20m，喷射剩余率≤10%。

4.典型案例及成效

2011至2013年间，利用该技术装备对普光气田采气厂污水池中的硫化氢气体（浓度范围多在3%-17%之间）进行了多次现场捕消，清除效率最高达到了99.8%。2016年1月，对青岛九盛纸制品有限公司“12.25”事故的回水循环池、污水池和纸浆池内的硫化氢气体（浓度高达42mg/m3）进行现场捕消，使硫化氢浓度降为零。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院

联系人：朱胜杰

电话：13370891127

地址：山东省青岛市延安三路218号

邮编：266071

E-mail：zhusj.qday@sinopec.com

（二十八）油气运输管道漏磁检测系统

1.适用范围及推广前景

本技术适用于保障油气采集与输送管道安全。可对各种口径管道内外壁的周向、轴向、斜向分布缺陷，内部缺陷以及壁厚进行检测和识别。该系统既可应用于管道生产企业，监测和控制成品管道质量，剔除不合格产品；也可对施工现场或在役管道进行检测，具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

在外磁场的磁化下，铁磁性管道内若有缺陷，缺陷内的磁场随缺陷的形状变化。根据铁磁性管道裂纹内场强的方程式：
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可知：缺陷在外表面空间形成的漏磁场与缺陷有关。当传感器贴合工件表面扫查时，传感器拾取缺陷漏磁场并转化为缺陷信号。施加多维磁激励，使各种缺陷产生缺陷漏磁场的检测原理称漏磁检测。

（2）关键技术描述

关键技术一：管道短盲区磁化技术。采用单一线圈磁化器与聚磁器代替传统的双线圈磁化器，目的是激励管道缺陷变化信息的显现，避免双线圈磁化器检测盲区较长的缺点，使得检测盲区不超过50mm。

关键技术二：阵列化传感器。将管道全部区域的质量变化信息转换成电信号，即将管道的内含缺陷和壁厚变化在管道外表面形成的磁场B的变化信息转换成缺陷电势Hr。若B和Hr之间实际存在非线性关系，处理电路和监控软件程序将进行非线性关系补偿。

关键技术三：管道质量信息图形化检测软件。根据多通道处理电路输出和管道各向内外壁缺陷和壁厚等质量对应关系，在计算机监控界面上显示管道质量图形信息。

3.主要技术指标

（1）检测管道外径范围：73≤d≤180mm；114≤d≤245mm；180≤d≤340mm；340≤d≤680mm。

（2）检测管道壁厚范围：3-25mm。

（3）检测管道长度范围：6-18m。

（4）最高探伤灵敏度：外壁L2纵向、横向和斜向刻槽，25×（0.25-1）×5%。

（5）壁厚监测灵敏度：壁厚变薄10%、12.5%则报警。

（6）壁厚监测覆盖率：管道全覆盖壁厚监测。

（7）检测管道速度变化范围：15-40m/min 。

（8）管道试样缺陷检出率：100%。

（9）管道试样缺陷误报率：≤5%。

（10）检测显示方式：计算机图形显示检测过程。

（11）缺陷标记精度：标伤偏差±50mm。

（12）分选能力：对合格品和废品正确分选。

（13）检测建档方式：对检测结果建立图形档案。

（14）安全评估：对管道检测后给出安全评估意见。

4.典型案例及成效

2013-2016年期间，该技术装备先后在鞍钢股份无缝钢管厂159机组、177机组和安徽天大石油管材有限公司的三套管道轧制机组应用且通过了国际API标准认证。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：合肥中大检测技术有限公司

联系人：何辅云

电话：13955136298

地址：安徽省合肥市高新区创新大道425号

邮编：230088

E-mail：1547721551@qq.com；fuyunhe@sina.com

（二十九）城市天然气管网监测系统

1.适用范围及推广前景

本技术适用于城市天然气管网各级场站、各类调压设施、阀室、地下管道及生产、储存、经营、使用企业的全方位气体泄漏监控，还可用于城市地下综合管廊、长输管道泄漏监控，同时也可扩展应用于危险化学品、煤矿瓦斯、页岩气开采、事故应急救援等气体泄漏监测。

该技术对预防、控制、消除城市天然气管网气体泄漏隐患及事故应急救援均有着重要作用，能够提升我国天然气管网以及石化、化工、煤矿等涉及危险气体泄漏事故的全方位监控能力和公共安全管理水平，实现事故预防从灾后处置到灾前监测预警的转变，市场前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

系统基于激光吸收光谱气体检测技术，由管网节点在线监测子系统、管网巡检子系统、管网扫描和固定反射监测子系统、天然气运输车辆定位监测子系统及监控平台组成，具有远程无源监测、远距离遥测等功能。全系统通过光纤、互联网和无线网络连接组成一个覆盖全市的监测网，监控平台设在城市燃气公司总部或安监局调度指挥中心，使整个天然气使用、输送、存储各个环节上具备一分钟发现隐患和应急处理的能力。

（2）关键技术描述

关键技术一：激光器超快速波长扫描技术。利用可调谐半导体激光器的波长扫描特性，通过高精度电流、温度控制电路实现激光器快速准确的波长调制扫描。

关键技术二：大范围自动增益控制技术。自动增益控制电路能在光强发生变化时及时自动校正，从而减少外界环境等因素的变化引起的检测误差，解决对光信号大范围波动的适应能力。

关键技术三：多波长多组分同时检测技术。分时分频多组分同时检测电路通过分时分频技术对不同波长的检测光学信号进行同时处理，以实现多组分浓度的同时反演。

关键技术四：自平衡微弱信号检测技术。自平衡电路解决了直接吸收法最低检测限较高的问题，同时克服了波长调制法电路复杂、工作不稳定的问题。
3.主要技术指标

（1）采用激光吸收光谱气体检测技术，实现远程无源监测，监测现场无需任何电能便可实现24小时在线监测。检测精度可达ppb量级，灵敏度为0.01ppm时，响应时间仅为0.05s，使用寿命可达10年以上。

（2）采用多路采集处理的方法实现单套系统的多点监测，监测通道可达125个（可扩展）。

（3）采用大范围自动增益控制技术和稳定可靠的光机结构，可实现光信号的远距离传输，系统覆盖范围最远可达20km。
（4）采用多波长多组分同时检测技术，可扩展监测除CH4以外的其他危险气体泄漏，如H2S、NH3、CO、CO2、SO2、NO2、NO。

（5）采用自平衡微弱信号检测技术，能够消除外界环境的变化对监测结果产生的影响，系统零点漂移、示值误差较小。

（6）将激光光谱监测技术与便携式遥测技术相结合，实现远距离遥测，最远距离可达150m，避免监测人员进入气体泄漏区域受到伤害。

（7）使用非接触式激光测量方法，抗干扰性强，可在无电、高湿甚至有零星流水的环境下长期使用，无需定期调校维护。

4.典型案例及成效

为北京燃气无人值守调压站安装了固定扫描式激光甲烷检测仪，并进行24小时远程在线监测，实现了实时监测设备泄漏的同时，同步进行视频监控，并将监测数据和视频图像通过网络传输到公司中心调度室，为日常监控提供科学依据。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：安徽中科瀚海光电技术发展有限公司

联系人：李幼安

电话：18788831838

地址：安徽省合肥市天通路软件园3栋5层

邮编：230088

E-mail：bj_leo_2000@163.com

（三十）城镇地下管线安全智能处置系统

1.适用范围及推广前景

本系统适用于城镇地下排水管网、给水管网、燃气管网、热力管网、电力管网、通信管网、工业管网等，同时也适用于城镇化粪池、沼气池、污水处理厂、垃圾填埋场、粪便处理厂等地下空间及工业生产车间。

该系统解决了人口稠密的地下管道分布密集、架设复杂、干扰严重等管道检测难等问题，可综合展示地上地下城市安全运行情况，用信息化手段提高城市地下管网运行安全，对于政府高效解决突发安全事件和保障人民生命财产安全，维护工业生产安全及社会稳定起到积极作用。

2.技术内容

（1）基本原理

针对城市雨、污管网、燃气供暖管网、通信电力管网、化粪池、污水处理厂、沼气池、垃圾填埋场等场所的甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）等毒害、可燃、易爆气体实行全天候24小时在线动态监测和自动处理。该技术采用红外吸收、电化学等多种气体感应原理方式、自动计算识别和控制外设处理装置，通过集成GPRS无线网络传输、GIS地理信息、视频监控等技术，形成B/S结构安全监控监管平台，组成整个城市下水道、化粪池气体安全监控预警系统，实现城市下水道、化粪池、通信电力管网等场所的安全数字化和自动化管理。

（2）关键技术描述

关键技术一：多种不同气体传感器核心制造技术。针对地下管网等场所里的甲烷、硫化氢、丙烷、乙烯、氢气、甲醛、一氧化碳、二氧化硫等易爆与有毒、有害气体浓度实时监测。

关键技术二：复杂混合气体采样预处理技术。采用混合腐蚀高湿度气体过程中的预处理技术，针对此种气体进行分离、过滤干燥等关键环节处理，为准确监测气体浓度及延长传感器寿命提供帮助。

关键技术三：高浓度危害气体处置技术。当气体浓度异常报警，系统立即自动应急处理，通过物理和化学等方式将浓度控制在安全范围内，避免事故发生。

关键技术四：三维地下管网信息管理系统平台技术。实现地下管线的三维可视化管理、存储、查询、分析、定位等功能，形成一套完善的三维地下管网信息管理系统。

关键技术五：智能视频分析技术。对违法倾倒建筑垃圾行为、违规停放车辆行为、盗窃井盖行为及其它违法犯罪行为实施语音报警并抓拍现场图片。

（3）技术流程

对复杂地下管线的危害气体等进行24小时不间断定量在线监测，将红外吸收甲烷气体检测、硫化氢电化学感应方法、地下三维可视成像技术、人工智能视频监控相结合，形成针对地下管线安全的综合管理技术。

3.主要技术指标

（1）甲烷传感器参数（红外吸收原理）

①工作温度范围：-20-+50℃。

②测量范围：0-100%。

③测量精度：基本误差（0-3%）±0.3%；（>3-100%）真值的±7.0%。

④响应时间：≤35s。

（2）硫化氢传感器参数（电化学原理）

①测量范围：0-100ppm。

②灵敏度：0.8±0.15μA/ppm。

③响应时间（T90）：<25s。

④过载：400ppm。

⑤分辨率：0.2ppm。

（3）地下三维可视成像技术

①功能参数：具有横断面分析、覆土分析、净距分析、连通性智能分析、开挖分析、爆管分析等功能。

②图层种类：>32层。

③对象种类：>128种。

④标注管理：可标注。

⑤历史查询：>5年。

（4）人工智能视频技术

①视频跟踪范围：连续跟踪水平方向360°、垂直方向-15°-+90°范围内的异常运动目标。

②录像技术参数：逐行扫描，H.263编码。

③报警参数：开关量报警4路，模拟量报警4路，报警时间<3s。

4.典型案例及成效

系统已在重庆市永川区、巴南区、黔江区、渝中区、北碚区、九龙坡区、南川区、涪陵等区域进行了应用，共采集了逾亿条数据，报警并同时自动处理近1000万次，未发生误报与漏报。自系统运行以来，永川区、巴南区、黔江区从未发生一起气体中毒、爆炸事故。同时为每个化粪池节约了3万余元/年的清淘维护费用。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：重庆市荣冠科技有限公司、万基泰科工集团（四川）有限公司

联系人：蒲朝东，汪宙峰


电话：13647674838，13084464702

地址：重庆市九龙坡区二郎科城路留学生创业园A11层

邮编：400039

E-mail：pucaod@qq.com

（三十一）能源管线在线无损监测及智能管理系统

1.适用范围及推广前景

本系统适用于石油、天然气、饮用水管道的在线无损监测。可在极端环境下实时监测油气管线腐蚀、泄漏等，区分管线运行危险等级，实时掌握管线健康状态，据此智能定出管线日常维护方案和检修、自动关阀等应急措施，提升管线安全控制管理水平。可在能源管道运输行业、危险化工品企业的生产与储运、市政燃气管线等领域推广应用，具有广泛的应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

通过布设具有自主知识产权的新型管道监测光纤光栅传感器阵列、高精度电类传感器，捕捉识别管网在发生泄漏时的环向应变场的异常信号，利用负压波定位技术对复杂环境下管道泄漏和腐蚀进行在线监测分析，综合复合指标对管道健康状况进行评估，最终形成管网结构健康实时监测和预警系统。

（2）关键技术描述

关键技术一：基于光纤光栅传感技术，利用光纤光栅传感器阵列捕捉识别管网在发生泄漏时的环向应变场的异常信号，能够避免传统电类传感器对油气管道安全运营的威胁，抗电磁干扰，传输距离远，并且能够同时实现管道腐蚀以及泄漏的实时测量。

关键技术二：采用负压波定位技术，高精度电类传感器与光纤光栅传感器结合，通过对压力信号和环向应变的分析处理来实现管道泄漏检测与定位。其基本原理主要是通过对泄漏信号的传播特性、信号的时域和频域特征等的分析来判断泄漏发生，并对泄漏信号进行相关处理得到漏点位置。

关键技术三：采用多指标复合监测指标对生命管道进行实时健康管理，有效减低误判误报事件，可实施分级预警。

3.主要技术指标

（1）在线无损监测及预警管理系统平台的功能包含泄漏定位、盗油监测、管线变形监测、腐蚀监测、自动识别工况、自动报警、分级自动截流、泄漏预警等，也可根据用户需求定制。

（2）根据监测的流量、压力、环向应变等指标的重要性赋予影响因子，以复合指标对管线健康进行评价及预警，根据不同危险程度给出一、二、三级预警信息。

4.典型案例及成效

该系统将目前已有的实验室条件下较为成熟技术成果应用于工程现场，着重对管线泄漏定位、模拟腐蚀进行了验证，为进一步推广应用提供技术支撑。目前，已在中国航油大连分公司油罐区消防系统地上管线进行了示范应用。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：大连大学

联系人：王桂萱

电话：13842843853

地址：辽宁省大连市开发区学府大街10号大连大学

邮编：116000

E-mail：tumuxinxi@163.com

（三十二）自动鞭炮注引机

1.适用范围及推广前景

本产品适用于烟花爆竹引线生产领域。采用湿法注引技术取代了机械制引、插引技术，节省了制引材料和制引工时，降低了成本，避免了引线制作、晒引、插引安全事故的发生，实现了烟花爆竹制引安全、高效、节能、自动化的目标。产品可销往江西、湖南、安徽、广西等国内鞭炮生产企业，市场需求大，推广前景广阔。

2.技术内容

（1）基本原理

采用湿法注引技术将引线浆料成直线状注入鞭炮饼的纸筒内壁上形成引线，取代现有机械制引、切引、插引的自动化机械。该装备前摆电机带动滚珠丝杆，将夹饼架送到纸饼的对应位置；气缸将夹饼架向前移位，使两者紧密结合。夹饼架固定纸饼保持静止状态，注引针将药浆通过送药管匀速注入纸饼纸筒的内壁，同时电机推动模具匀速移动，使送药管移出纸饼纸筒内壁，从而实现药浆成线性固化在纸筒内壁。

（2）关键技术描述

关键技术一：注药泵设计。本机的蚕蛹皮碗采用气动方式解决了注药泵不能有泄漏药物、不能与金属物质产生摩擦等问题。

关键技术二：药浆配方研制。采用高保水性材料和流动助剂保证注引药浆在机器内具有一定的流动性和保水性，而且接火力较好。

关键技术三：控制系统集成技术。采用同步电机和多路驱动控制系统解决了40多个运动装置自动化控制，鞭炮注引加工可一键完成，实现鞭炮自动化注引系统各工序安全、协调、高效、环保生产。

关键技术四：模具制作。设计了有流浆槽和药浆均衡孔的专用模具，能与控制系统配合，达到流浆均匀，传火性能好的目的。

关键技术五：注药装置。采用气动夹饼、断药、退模等方式实现了纸筒内药浆均匀、长短一致、线性、纸筒边缘无浆等注药要求，每饼合格率达到95%以上。

3.主要技术指标

（1）机身长、宽、高均为1m，主控制电源电压220V，控制电路电压24V。

（2）产能为5-7钞/饼，每个纸仝内药量≤0.025g，纸饼对角<400mm，纸仝内径>3mm。

（3）生产的鞭炮打响率在95%以上。

4.典型案例及成效

本产品取代了传统制引、切引、插引技术，节省了制引材料和制引工时，降低了成本，避免了引线制作安全事故的发生，实现了烟花爆竹制引安全、高效、节能、自动化的目标。目前，已在浏阳市澄潭江镇福盛鞭炮烟花厂、浏阳市文家市镇湘龙鞭炮烟花厂、上栗县金圆花炮厂等十几家鞭炮厂试用。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：上栗县益弘机械制造有限公司

联系人：崔立波

电话：13607993965

地址：江西省萍乡市上栗县金山镇中合村

邮编：337001

E-mail：249351641@qq.com

（三十三）基于预警分析模型的企业安全生产综合系统

1.适用范围及推广前景

该系统适合在工贸企业、危险化学品企业、烟花爆竹、非煤矿山等中大型企业应用，为企业安全生产管理提供辅助决策依据，推动企业进行安全风险评估常态化。

该系统可实现对企业未来安全生产趋势的预测预警，使企业及时、有针对性地采取事前预防措施控制事态发展，最大限度地消除和降低事故发生概率及后果的严重程度，有效提高企业安全管理水平。该系统对于及时掌握安全生产动态，提高安全生产监管水平和工作效率，具有十分重要的意义，具有良好的应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

以隐患排查、风险管理和仪器仪表监测检测数据为基础，辨识和提取有效信息，运用数学统计、专家决策技术、可靠性工程等方法进行量化，根据系统学和安全科学的基本理论和方法，建立数学分析模型，确定预警阈值和相应的预警等级，通过计算机编程，实现自动计算预警指数、预警等级，自动生成预警指数图和预警报告等功能，实现对未来的安全生产趋势进行预测、预警，及时发布安全生产预警信息，使企业及时、有针对性地采取事前预防措施控制事态发展，最大限度地消除和降低事故发生概率及后果的严重程度，从而帮助企业建立具有“报警”能力的安全生产系统。系统具有定量、直观、实时、公开、预报、无量纲等特点。

（2）关键技术描述

关键技术一：通过预先给定的支持度和置信度，衡量诱因记录字段值和事故结果字段值组成的频繁字段组合，推导出事故关联规则，形成面向安全事故的关联规则表达式。

关键技术二：综合运用振动、异音与视频信号采集与分析技术，建立基于趋势分析的生产企业关键设备预警分析模型。

关键技术三：搭建基于物联网感知的企业安全生产云服务平台，包括智能终端采集设备、应用平台总体框架、平台的软件体系架构及网络部署架构等。

关键技术四：针对可能导致安全生产事故的非定量因素，采用定性分析和数学建模定量计算的策略，制定“安全生产预警指标体系”，并能根据企业的特点设定安全、注意、报警以及危险等四种状态的阈值。

关键技术五：通过对企业日常录入的隐患排查结果以及从仪器仪表实时监测检测数据的智能分析，将可能产生的后果予以量化，形成安全生产预警指数。

关键技术六：利用XML及接口技术，建立日常录入、其他系统批量导入、同步设备仪器、对接机器设备四种数据收集渠道。

关键技术七：根据系统学和安全科学的基本理论和方法，建立数学分析模型，确定预警阈值和相应的预警等级。

关键技术八：通过计算机编程，实现自动计算预警指数、预警等级，自动生成预警指数图和预警报告等功能。

3.主要技术指标

（1）支持实时信息反馈和事故预报企业实时预警（预警指数介于0-10之间），预警分为安全、注意、危险、警告四个区间，信息能保存两年以上。

（2）具有事故模拟分析、应急救援辅助决策支持、网络通信等功能，支持不同网络和设备间的数据访问和交换。

（3）系统具有设备管理、日志管理、权限管理、软件自监视和容错等功能。

（4）系统具有信息处理能力并形象化显示界面；支持信息统计查询、网上巡检，具有自动告警和信息发布功能,并且具有多任务功能，能循环运行而不中断。

4.典型案例及成效

该系统已在舟山国家石油储备基地有限公司、中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司、中盐常州化工股份有限公司、四川烟草工业有限责任公司什邡分厂、蒙牛乳制品（眉山）有限公司等企业应用。该系统的应用，为企业管理者及时了解、掌握企业安全生产管理现状提供了依据，动态、直观的预警指数图不仅展示了企业安全管理现状，也可预判下段时间的安全状态指数；同时，加强了企业各车间（部门）、班组间安全工作的层级化管理，为企业各车间（部门）、班组的日常安全管理工作提供了痕迹化的管理过程。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：四川烟草工业有限责任公司什邡分厂

联系人：刘吉祥

电话：13981056655

地址：四川省德阳市什邡市蓥峰南路1号

邮编：618499

E-mail：ljx.1963@163.com

（三十四）天幕直击雷防护装置

1.适用范围及推广前景

本产品可替代传统接闪器应用于危化品生产存储场所、弹药运输车、加油站、火工品库、油料库、化工企业等场所，应用前景广泛。

2.技术内容

（1）基本原理

该装置采用“上中和，下阻断”的方法，利用防雷电回闪技术，实现了变阻抑制器的快速启动关闭和金属大气电极快速聚集中和雷电下行先导电荷，在被保护区域的上空阻止了雷电流主放电渠道的形成，使保护区内不落直击雷，避免或减少了直击雷的发生，进一步减少了感应雷灾害。

（2）关键技术描述

关键技术一：通过分析雷电放电的三个阶段，提出了阻断雷电下行先导向保护区域延伸，使保护区内不落直击雷的“防雷电回闪”技术。通过研制由多种金属氧化物材料按照一定配比合成变阻抑制器部件，实现了地面感应电荷的快速聚集与释放，使得变阻抑制器能利用雷云自身的能力启动关闭，解决了无源条件下“主动”雷电防护的技术瓶颈。

关键技术二：通过对典型雷电过程下行先导能量的统计分析和理论计算，确定了最低装载电荷量。设计了具有半圆弧形表面、能够均匀临近电场强度分布的金属大气电极。

3.主要技术指标

（1）接闪电压：≥7.5kV/cm。

（2）最大通流量：65kA。

（3）工作峰流值：≤5kA。

（4）保护角度：70º。

（5）最小装载电荷量：≥2.5mC。

（6）最短装载时间：≤25μs。

（7）接地电阻：≤30Ω。

（8）重量：4-9kg。

（9）变阻抑制器上下阻值：>100MΩ。

4.典型案例及成效

2010年9月在遂城加油站罩棚顶安装2套天幕直击雷保护装置。装置运行至今，此加油站未发生直击雷雷击现象。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：山东金苹果实业有限公司

联系人：张辉

电话：0533-6076067

地址：山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园

邮编：255000

E-mail：sun0533@126.com

（三十五）无线传输蜂窝布局雷电预警技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于石化企业等的雷电监测与临近预警。

该技术以动态电场的波动频率、幅值作为主要预警判别参数，建立了闪电检测法雷电预警模型，克服了传统阈值法雷电预警的缺陷，降低了雷电预警的误报率；基于多探头数据融合技术，建立了雷电预警蜂窝组网计算模型，实现了探头自适应组网、异常工况点的自动剔除、雷云运动轨迹拟合及运动趋势预测等功能，提高了雷电预警系统的预警准确率，能够满足石化企业恶劣环境的要求，有效提升企业雷电响应能力，确保企业安全生产，具有良好的应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

将稳态电场（雷云背景）和动态电场（闪电活动）剥离，以稳态电场作为参考基准，以动态电场的波动频率、幅值作为雷电预警的主要判别参数；基于多探头数据融合技术，采用数值拟合方法建立了雷电预警蜂窝组网计算模型，实现了探头自适应组网、异常工况点的自动剔除、雷云运动轨迹拟合及趋势预测，提高了雷电预警的可靠性和准确率。

（2）关键技术描述

关键技术一：研制了能够满足石化企业恶劣环境要求的防爆型电子调制固态雷电预警探头。该探头价格低、稳定性好、维护便捷、能够满足石化企业恶劣环境的要求。

关键技术二：将稳态电场和动态电场剥离，建立了以动态电场的波动频率、幅值作为主要预警判别参数的雷电预警模型，降低了预警误报率。

关键技术三：基于多探头数据融合技术，采用数值拟合方法建立了雷电预警蜂窝组网计算模型，实现了探头自适应组网、异常工况点的自动剔除、雷云运动轨迹拟合及趋势预测，提高了预警系统的可靠性和准确率。

关键技术四：基于移动互联技术，建立了无线传输蜂窝布局雷电预警系统，实现了提前10-30min的雷电临近预警和雷电运动趋势预测。

3.主要技术指标

（1）防爆型电子调制固态雷电预警探测器的电荷采集板响应速度≥8kHz，测量电场频率变化范围为8Hz-8kHz，最高采样频率为250kHz。

（2）电场测量范围-50kV/m-+50kV/m，测量相对误差<5%。

（3）雷电临近预警提前10-30min，可记录雷云运动轨迹。

4.典型案例及成效

在中国石化青岛炼化有限公司、黄岛油库、青岛安全工程研究院、化学品登记中心即墨实验基地，湛江石油公司和茂名石油公司的82个加油站，中国石化管道储运有限公司曹妃甸油库、曹妃甸商储、塘沽油库等21个站库安装了雷电预警系统，组建了青岛地区、雷州半岛、中国石化管道储运有限公司蜂窝布局雷电预警系统网，提升了对雷电的响应和预防能力。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院

联系人：高鑫

电话：0532-83786726

地址：山东省青岛市延安三路218号

邮编：266071

E-mail：gaoxinhse@163.com

（三十六）危化品火灾智能监测与微生物灭火系统

1.适用范围及推广前景

本系统适用于各级安全生产监管和应急指挥相关部门以及石油、化工等行业的大、中小企业。

该系统采用微普生物防灭火技术、物联网监测预警和自动化控制技术，实现了全天候、无阻碍的远程监测预警和智能防灭火，实现了安全事故事前、事中、事后一体化的解决方案，安全环保，灭火后其组分无环境污染，可促进自然生态修复。随着经济和社会的发展，人们的安全意识和环保意识逐渐提高，对环保型消防技术和产品的需求会越来越迫切，因此该系统具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

该系统采用物联网监测预警、自动化控制技术和微普生物防灭火技术，实现全天候、无阻碍的远程监测预警和智能防灭火。其中，微普生物防灭火系统选用天然微生物为主要成分，结合现代生物发酵技术制成的水溶性高分子聚合物，是具备防火、快速灭火、阻燃、降温、除烟、生态修复等功能的防灭火产品同时，充分集成物联网先进监测、预警和自动化控制技术，实现全天候、无阻碍的远程监测预警和智能防灭火，实现了安全事故事前、事中、事后一体化的解决方案，是多项先进科技集成的信息化系统。

（2）关键技术描述

关键技术一：事前事故监测技术。能够提前监测泄漏、火点等隐患，并自动进行应急处置，将事故消灭在萌芽状态，达到智能化的事故超前防范，减少事故发生。

关键技术二：事中预警技术。一旦出现危化品泄漏或火灾，能够自动启动预先配置好的微生物灭火系统，通过定制喷射设备进行快速降温和灭火处理，可以做到智能、迅速消灭事故。

关键技术三：事后处置技术。微普防灭火产品属于微生物灭火专利技术，可有效避免事故处置过程中造成环境二次污染或生态破坏，实现环境自然生态修复，且该技术无烟、无有害气体。

3.主要技术指标

（1）产品具有保水性及抗垂流性。灭火时能大幅减少水的流失，加大水的冷却及保护面积，充分发挥水的灭火性能。且灭火剂中的防焰阻燃组分能有效隔绝火源，阻止火势蔓延和次生火灾发生。

（2）产品中的吸热组分能快速降低火场温度，大幅减少火灾产生的有毒气体和浓烟，有效降低复燃几率。

（3）产品具有低泡沫、无毒无害、无色无味、无重金属、无二次污染、安全环保等特点，其组分可在灭火后自然分解为有利于环境的再生成分，消除灾后毒害物质残留，促进自然生态系统的快速修复。

（4）云计算服务基础支撑平台，系统实现了面向企业业务管控的稳固、可伸缩的业务基础架构，可扩展支持百万企业、亿级用户、海量数据的集中统一运营。同时，实现了以核心引擎为驱动、以在线配置为手段的应用模式，可适用不同行业、不同规模企业的应用服务。

4.典型案例及成效

本系统在南京市安监局和辖区内的相关企业进行了应用,为南京市青奥会期间的安全生产工作提供了实时准确的监管信息，加强了对危险化学品的安全管理等重点行业（领域）和企业生产安全的监管，提高了安全管理能力与水平，为成功举办青奥会提供了保障。该项目于2013年11月完成验收，现正处于正常运行状态。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：北京微普联合民生科技发展有限公司、南京安元科技有限公司

联系人：王三明

电话：13585109612

地址：北京市东城区和平里九区甲4号安信大厦A511

邮编：100013

E-mail：sanming@a-y.com.cn

四、职业危害

（三十七）铜磷合金无害化生产工艺及装置

1.适用范围及推广前景

本技术适用于铜磷合金或铜磷钎料的无害化生产。该技术具有环保、安全、高效等优点，对提升我国铜磷合金制造技术水平，改变铜磷合金生产过程污染严重、对人身危害大、产品质量低、竞争力弱的现状具有典型的示范意义，应用前景广泛。

2.技术内容

（1）基本原理

将赤磷与铜放置在密闭装置内发生反应生成铜磷合金，由于密闭装置内的氧气有限，磷与氧反应只生成少量的P2O5，并且可通过计算密闭装置内的氧含量来精确控制铜磷合金中磷的含量。这样既减少了P2O5烟尘排放，也减少了磷烧损。

（2）关键技术描述

关键技术一：开发的铜磷无烟熔炼技术和封闭无氧自熔合熔炼装置隔绝空气的效果良好，并具备良好的排放气系统，保证了铜磷合金熔炼过程的无氧参与，实现了熔炼近零污染。

关键技术二：研发的烟尘净化系统排烟彻底，并形成副产品磷酸再利用的循环经济。

关键技术三：研发的自动升降及浇铸系统实现了铜磷合金的安全、高效及大批量生产。

3.主要技术指标

（1）生产的洁净铜磷合金中非金属夹杂物含量不超过800ppm，气体含量不超过300ppm。

（2）铜磷合金的单炉产量不低于100kg，成分准确，成分波动幅度控制到0.1%以内。

（3）自动升降及浇铸系统使铜磷合金生产效率提高15-20%，综合成本降低20%-30%，单炉日产量不低于1500kg。

4.典型案例及成效

已在杭州华光焊接新材料股份有限公司等企业进行了中、小批量验证。该装置显著减少了熔炼过程中的P2O5烟尘排放，有效控制了由此引发的职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病；同时配套设备减轻了工人劳动强度，消除了安全生产隐患。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：郑州机械研究所新型钎焊材料与技术国家重点实验室

联系人：吕登峰

电话：15138685822

地址：河南省郑州市高新技术开发区科学大道与红松路交叉口路南

邮编：450001

E-mail：lvdengfeng88@126.com

（三十八）大型车辆及机械制造维修尘毒治理技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于轨道交通等大型车辆及零部件制造维修、汽车整车及零部件制造维修、机械制造加工等作业场所的粉尘、化学毒物污染治理。该技术充分结合了我国喷漆、烘干、打磨作业特点和工艺流程的实际情况，既可有效降低污染物浓度，满足节能的需求，又可减少投入成本、实现一机多功能的灵活运用；同时，具有实用性强、适用范围广等特点，并对该类企业职业病危害防护具有一定的指导作用，具有广阔的推广应用前景。

2.技术内容

（1）基本原理

通过研究大型车辆及机械制造、维修职业危害情况，结合喷漆、烘干、焊接、打磨等作业特点和工艺流程的实际情况，对尘毒危害防护技术装备进行现场实验研究，确定了尘毒危害治理关键技术参数，研发了系列尘毒危害防护技术与装备，主要包括自动涂装流水线技术、伸缩式房体尘毒治理技术、整体移动式房体尘毒治理技术、集中式通风净化技术等。

（2）关键技术描述

关键技术一：自动涂装流水线技术。将职业病危害因素防护设施与生产工艺设备有机结合，在解决工艺的同时有效控制现场尘毒危害，该流水线集合了工件转运、喷漆、喷粉、烘干、冷却、通风排毒、除尘等多项功能。 

关键技术二：伸缩式房体尘毒治理技术。主要有伸缩式无泵水幕净化装置、伸缩式干式空气净化装置、伸缩式除尘净化装置等，既解决了传统上吸式排风罩与工件吊装运输冲突的问题，又有效防止了污染物外溢。

关键技术三：集中式通风净化技术。将喷漆、打磨等作业集中于一个完全封闭或半封闭、具有良好通风和照明设备的结构体中。室内气流组织能够防止漆雾、溶剂蒸汽、粉尘向外逸散，并使其集中安全引入排风系统。

3.主要技术指标

污染物捕集率达到90%以上，漆雾颗粒净化效率达到98%以上，有机废气净化效率达到98%以上，粉尘净化效率达到99%以上。

（1）自动喷漆流水线技术指标

悬挂线输送速度：0-3m/min（变频可调），最大工件重量：0-2000kg。无泵水幕喷漆室室内风速：0.38-0.67m/s；水幕厚度：5-10mm；提水速度：15-18m/s；水损耗量：排风量的1%-2%；活性炭过滤风速：1.2-1.5m/s；喷粉室室内风速：0.38-0.67m/s；滤筒过滤风速：0.8-2 m/s；烘干室烘干温度：0-230℃；烘干时间：30-60min；空室升温时间≤45min；冷却室换气次数：30-60次/h；射流风口出风风速：15-20m/s。

（2）伸缩式房体尘毒治理技术指标

移动伸缩前室断面风速：0.38-0.67m/s（空载）；伸缩前室行走速度：9m/min；前室尺寸H≤10m，W≤24m，L≤50m。

（3）移动式房体尘毒治理技术指标：

移动房体断面风速：0.38-0.67m/s（空载）；行走速度：6-10m/min（可调）；房体尺寸H≤10m，W≤10m，L≤15m。

（4）集中式通风净化技术指标

处理风量：1000-150000m3/h；换气次数：6-12次/h；送风温度：室温-35℃；湿度：30%-70%。

4.典型案例及成效

根据沈阳动车段车间污染源情况，分别采用自动喷漆流水线技术（悬挂式无泵水幕净化装置）、伸缩式房体尘毒治理技术（伸缩式无泵水幕装置、伸缩式干式空气净化装置）、集中式通风净化技术等设计了20套治理设施。项目实施后作业场所尘毒污染及环境空气排放都得到很大改善，达到相应国家职业卫生标准和环保排放标准。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

联系人：杜雅兰

电话：13910766510

地址：北京市海淀区大柳树路2号


邮编：100081

E-mail：duyalan0919@163.com

五、综合及其他

（三十九）地铁防灾系统热烟测试关键技术

1.适用范围及推广前景

本技术适用于城市轨道交通建设、设计、运营阶段防灾系统安全性能检测，同时可应用于建筑、城市和地下工程消防检测领域，已先后在国内30多个城市的40多条地铁线路上得到应用，通过现场测试应用，降低了与火灾相关的各系统（FAS系统、BAS系统、综合监控系统、车站隧道排热风机、区间隧道排烟风机、风阀、事故照明、闸机、供电切非、警铃、应急广播、自动扶梯、电梯）的风险隐患，提高了防灾系统安全可靠程度该技术已被《城市轨道交通试运营前安全评价规范》（AQ8007-2013）采用在整个地铁行业推广。

当前，我国城市轨道交通正处于空前高速建设发展时期。预计到2020年，国内将有约40个城市发展轨道交通，总规划里程7000多公里。本技术将有望应用到国内地铁建设和运营阶段，市场规模较大，将产生良好的经济效益和社会效益。

2.技术内容

（1）基本原理

通过现场模拟真实火灾条件下的热烟扩散条件，触发地铁站台或站厅的火灾探测报警系统，当检测到报警信号后，地铁的通风排烟系统、屏蔽门系统、事故照明、事故广播、疏散指示、闸机、扶梯等会联动运行，通过对各个系统在事故模式下的运行数据分析，检验地铁防灾系统的安全性能。

（2）关键技术描述

关键技术一：解决了地铁消防系统单体检测技术无法对各系统之间的联动和综合效果进行有效评测的问题。本技术可对地铁车站站台、站厅、区间隧道的火灾探测报警系统、通风排烟系统、事故照明、疏散通道、疏散指示等工作效果、可靠性及联动状况的进行系统现场检测，并通过所建立的检测指标是否满足来判断地铁消防防灾系统是否有效可靠。

关键技术二：解决了冷烟测试方法不能真实反映实际火灾烟气流动及控制效果的问题。热烟测试采用具有实际火灾功率（热释放速率）的火源，火源燃烧产生的热的、具有浮力流驱动的烟气流动，能够较真实的反应烟气运动和控制效果。对烟气在地铁站台、站厅和隧道等防烟分区内扩散速度、机械排烟效果、气流组织形式及火灾产生的热风压均能够真实的模拟。

关键技术三：集成度高，测试信息量大，测量效率和精确度高，能够在地铁现场得到快速高效应用。由于测点安装方便，测试系统采用模块化设计，每次测试用时约2-3h，需要专业测试工作人员7-9人，地铁各专业系统的施工单位、厂家、监理单位和设计单位配合，即可实现全部防灾系统的全功能现场一次性测试。

3.主要技术指标

（1）该技术装备能够模拟的火源功率范围是0-3MW，测量温度范围是0-1000℃，测点最高可达200个，测量风速范围是0-10m/s。

（2）测试指标包括13大项、数十项2级指标。包括空间温度场、烟气层动态高度、各开口流速变化、各防灾系统联动效果和动作时间、可用安全疏散疏散时间等。其中仅温度传感测点便可多达200多个，加上地铁各专业系统的历史数据记录，以及速度、热像、录像等等多种数据来源。可实现整个地铁测量空间的实时、三维、多源、高灵敏度和精确度的测量。

4.典型案例及成效

目前，地铁防灾系统热烟测试关键技术在北京、广州、苏州、宁波、无锡、青岛、大连等30多个城市40多条线路进行了应用。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：中国安全生产科学研究院

联系人：胥旋

电话：010-84911844

地址：北京市朝阳区北苑路32号安全大厦

邮编：100012

E-mail：xux@chinasafety.ac.cn

（四十）超宽带雷达生命探测仪

1.适用范围及推广前景

随着社会的发展进步，矿山、煤矿等资源的开采日益加重，矿山塌方、煤矿坑道塌陷、泥石流等灾害时有发生，给人民生命财产安全带来极大隐患与伤害。本产品是可在煤矿井下使用的超宽带雷达救援设备，可在灾害发生后，及时锁定幸存者的位置，提高救援效率与质量，具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

超宽带雷达利用低频电磁波的强穿透性以及人体生命体征目标有规律的肺部扩张收缩、肢体的微动在回波上产生的多普勒效应，检测识别目标的存在及位置信息。能探测土壤、岩石、木材、混凝土等非金属和低含水量物质内部或物质后面生命体征目标。

（2）关键技术描述

关键技术一：高压、高重频、高稳定度纳秒级脉冲源技术。为避免营救现场环境噪声的影响，实现穿透矿山媒质探测内部存活生命体的目标，要求雷达具有较高的信噪比和电磁信号幅度。

关键技术二：高灵敏度时域接收机技术。为探测定位灾害现场废墟下、室内等条件下人体呼吸、心肺运动等“摄动目标”，需要雷达接收机具有高灵敏度。

关键技术三：强噪声背景下弱生命体征信号检测技术。针对灾害现场强环境噪声，微弱生命体征信号的提取需要研究、优化新的算法，基于幅度均衡的处理机制，采用跳频、高重频多次累积、滤波和小波去噪等方法消除噪声干扰。

3.主要技术指标

（1）探测时墙体厚度：50cm。

（2）探测张角：≥±60°。

（3）探测精度：±20cm。

（4）探测距离：≥25m。

（5）探测水平面积：≥5800m2。

（6）探测锥形体积：≥49000m3。

（7）适用标准：GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》，MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》，GB3836.1-2010《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》，GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：设备本安由本质安全型“i”保护的设备》，MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》。

4.典型案例及成效

该装备已在四川省泸州市安监局和中国煤炭科工集团应用。在应急救援演练和灾难救援活动中起到了快速探测搜索和高效救援的作用。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：湖南华诺星空电子技术有限公司

联系人：周小飞

电话：0731-88939908，18507319097

地址：湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷企业广场B7栋

邮编：410205

E-mail：xfzhou@novasky.cn

（四十一）机动式大流量应急供排水装备

1.适用范围及推广前景

本装备主要应用于消防、排涝、抗旱等领域。可实现大范围供水、灵活移动、快速自动展开和撤收，增加接力泵站可实现超远距离水源输转，可有效解决我国救灾现场无水源、水源不足、水压低、供水量小等问题。

本装备可广泛应用于市政消防、森林消防部门、大型炼油厂、危险化学品公司、天然气公司等部门，具有良好的推广前景。

2.技术内容

（1）基本原理

采用军内已批量列装的自装卸底盘为运载平台，标准军用托盘及方舱为运载工具，自主研发了移动式潜水泵单元、液压泵站集成单元、大口径管路集成单元、接力泵站单元、管线自动收放单元及公路穿越设施等，通过集成化设计、工业性实验形成了整套装备。

（2）关键技术描述

关键技术一：大流量、高吸程、轻型化漂浮式取水技术。自主研制了便携漂浮式液力驱动潜水泵。单泵最高扬程达到60m，最大流量达到900m3/h以上，大大超过目前消防车吸深高度7.5m的限制。

关键技术二：大口径聚氨酯软质输水软管设计制造及对接技术。研制了聚氨酯软质输水软管及插转式接头以及聚氨酯水带配套的大口径铝合金和镁合金插转式接头和异型接头等。

关键技术三：软质管线机械化快速展收技术。提高了展开撤收速度，降低了劳动强度。

关键技术四：系统集装集成、整装整卸技术。运用军用集装集成技术，实现了漂浮式潜水泵、液压动力系统、泵机单元、软质管线系统及配套附件等分系统的集装集成；研制的泵站车及管线作业车，提高了系统的机动性及运输平台的利用率。

3.主要技术指标

	技术指标
	150型装备
	200型装备
	300型装备

	（1）管线通径
	φ150mm
	φ200mm
	φ300mm

	（2）系统流量
	150m3/h
	400m3/h
	8100m3/h

	（3）工作压力
	1.6Mpa
	1.6Mpa
	0.9Mpa

	（4）单泵扬程
	60m
	50m
	20m

	（5）输送介质
	常温水

	（6）接头型式
	插转式

	（7）管线单元长度
	2km

	（8）管线重量
	≤2.6kg/m
	≤3.4kg/m
	≤5.5kg/m

	（9）管线铺设速度
	7.6km/h
	4.6km/h
	4.5km/h

	（10）管线撤收速度
	2.67km/h
	2.8km/h
	1.6km/h

	（11）环境温度
	-25℃- +46℃

	（12）相对湿度
	≤95%(25℃时)

	（13）沙尘
	能抵抗我国戈壁沙漠地区砂尘吹袭环境条件的有害影响。

	（14）盐雾
	能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀环境条件的有害影响。

	（15）淋雨
	能在降雨（降雨量6mm/h）条件下展收、作业。

	（16）高度
	额定3000m（允许因高度增加引起的动力机械作业能力相应降低）。


4.典型案例及成效

目前，该产品先后在北京、天津、上海、西安、石家庄、成都、武汉、青岛、三亚、洋浦、漳州等30个消防部队使用。以2015年4月6日福建省漳州市古雷港经济开发区的PX石化项目大火为例，该系统连续运转50多个小时，总计供水3万余吨，为每一次的火势压制和阶段性总攻提供了充足水源。

5.技术咨询联系方式

技术信息咨询单位：新兴重工湖北三六一一机械有限公司

联系人：宋霞

电话：13697229361

地址：湖北省襄阳市人民西路168号

邮编：441002

E-mail：songxia@3611.cn
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