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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。
本标准起草单位：山东公信安全科技有限公司、中国安全生产科学研究院、中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司、河北省安全生产监督管理局安全科学技术中心、广东省安全生产技术中心、招金矿业股份有限公司、鲁中矿业有限公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司。
本标准主要起草人：张振安、李旗、田军、郭英俊、梁冠营、宋宪旺、张艳会、高浩亮、刘利波、王永起、胡桂花、徐士伟。
本标准为首次发布。 
金属非金属矿山安全生产检测检验报告通用要求
1　 范围

本标准规定了金属非金属矿山企业安全生产检测检验报告的基本内容、编排、表述规则、管理要求。
本标准适用于金属非金属矿山企业安全生产检测检验报告的编制与管理。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 788  图书和杂志开本及其幅面尺寸

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新安装检测检验 
设备安装完毕后对设备安全性能进行的检测检验。

大修检测检验  
设备经大修理后对设备安全性能进行的检测检验。
技改检测检验 

设备经技术改造后对设备安全性能进行的检测检验。
交接验收检测检验  

设备管理单位更换时对设备安全性能进行的检测检验。
委托检测检验  

资质认定部门、监督管理部门、事故物证分析指定对设备安全性能进行的检测检验。
定期检测检验  

按标准规定的周期对设备安全性能进行的检测检验。
4　 报告的基本内容
4.1　 报告封面
封面应至少包括以下内容:
a) 报告名称；
b) 报告编号；
c) 委托单位名称；
d) 受检单位名称；
e) 被检对象名称；
f) 被检对象型号规格；
g) 检验日期；
h) 检验类别；
i) 检测检验机构名称；
j) 检测检验机构检测检验专用章；
k) 资质标识。
4.2　 报告封二
封二为声明页，声明应至少包括以下内容:
l) 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责；
m) 报告无主检、审核、批准人签字无效；
n) 报告封面、首页、骑缝未盖“×××（机构名称）检测检验专用章”无效；
o) 复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“×××（机构名称）检测检验专用章”无效；
p) 报告涂改无效；
q) 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
宜有检测检验机构通讯信息。
4.3　 报告首页
首页应至少包括以下内容:
r) 委托单位名称、地址；
s) 被检单位名称；
t) 被检对象信息；
u) 样品编号；
v) 检验类别、检验地点、检验日期、检验周期；
w) 检验项目、检验依据；
x) 存在问题及建议；
y) 检验结论；
z) 检测检验机构检测检验专用章；
aa) 对分包、租用、偏离等应说明事项的说明；
ab) 检验组成员；
ac) 批准、审核、主检人员签字；
ad) 备注。
4.4　 检测检验用仪器设备页
检测检验用仪器设备页为检测检验所使用的仪器设备一览表，表中至少包括以下内容:
ae) 仪器设备名称；
af) 仪器设备编号；
ag) 准确度/分辨力；
ah) 检定/校准证书编号。
4.5　 基本参数及结果
基本参数及结果应至少包括以下内容:
ai) 被检对象基本信息；
aj) 检测环境数据；
ak) 检测检验参数名称；
al) 标准要求；
am) 检测检验结果；
an) 单项判定；
ao) 必要的图表、图片、附录；
ap) 必要的数据导出过程或计算书。
4.6　 终结
单页未满部分应标识“本页以下空白”。

报告结束应有终结线。
4.7　 报告用章
报告封面上方应加盖检验检测机构资质章，机构名称处加盖“×××（机构名称）检测检验专用章”。
报告首页结论处加盖“×××（机构名称）检测检验专用章”。
报告应加盖“×××（机构名称）检测检验专用章” 的骑缝章。

5　 报告的编排
5.1　 幅面及装订
报告文本应采用GB/T 788规定的A系列规格纸张的A4幅面（210 mm×297 mm），纵向使用。

报告页面的上、下边距20 mm，内侧边距25 mm，外侧边距15 mm。

报告文本应左侧装订成册，一个被检对象的报告不应分册。
5.2　 字号、字体、页码
报告文本的字体、字号见表1。封面和封二不编页码，首页起用阿拉伯数字从1开始编页码，页码位于页面的右上角。在页码左边标注总页数，见附录A图A.3、A.4、A.5、A.6、A.7。
表1　 报告中的字号和字体
	序号
	页别
	位置
	文字内容
	字号和字体

	01

02

03

04
05

06

07

08

09

10
	封面
	右上第一行
第一行
第二行
第三行
第四行
第五行
第六行
第七行
第八行
第九行
	报告编号
金属非金属矿山×××（被检对象）
安全检验报告
委托单位
受检单位
被检对象名称
型号规格
检验类别
检验日期
检测检验机构名称
	小四号宋体
一号宋体
小初号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
四号宋体
小二号宋体

	11

12

13
	封二
	第一行

	声明
声明内容
检测检验机构通讯信息
	二号宋体
四号宋体
四号宋体

	14

15

16

17
	首页
	页眉第一行
页眉第二行
页眉第三行

	检测检验机构名称
报告名称
报告编号、页码
其他内容
	小三号宋体
小二号宋体
四号宋体
小五号至四号宋体

	18

19
	检测检验用仪器设备页
	标题行

	检测检验用仪器设备一览表
表格信息
	小二号宋体
四号宋体

	20

21
	基本参数及结果
	标题行
	标题名称
其他内容
	小二号宋体
小五号至四号宋体

	22
	终结
	
	本页以下空白
	四号宋体

	23

24

25

26
	附录
	第一行
第二行
第三行
	附录编号
规范性附录
附录标题
附录内容
	五号黑体
五号黑体
五号黑体
五号宋体


5.3　 页眉
封面及封二无页眉。正文应设页眉，页眉应设置检测检验机构名称、报告名称和编号，见附录A图A.3、A.4、A.5、A.6、A.7。
5.4　 封面
报告封面的编排见附录A图A.1、A.2。

5.5　 首页

报告首页的编排见附录A图A.3、A.4，图用于现场检验，图于送样检验。A.3设备状态栏、A.4的样品状态栏内容较多时应以附件的形式给出。
5.6　 检测检验用仪器设备页

检测检验用仪器设备页的编排见附录A图A.5。

5.7　 基本参数及结果

基本参数及结果的编排见附录A图A.6。

5.8　 终结
页面未满中的“本页以下空白”应居中，排在未满页结束内容下一行。

终结线应为居中的粗实线，长度为版心宽度的四分之一，排在报告内容结束后下一行，不应另起一页编排。
6　 报告的表述规则
报告名称应有“金属非金属矿山”字样，项目名称应与资质认定名称一致，见附录A图A.1、A.2。
被检对象无具体型号规格时，本项打“/”；应有具体型号规格，获取不到时，本项填写“无信息”。
检验类别应填写新安装检测检验、大修检测检验、技改检测检验、交接验收检测检验、委托检测检验、定期检测检验之一。
委托单位、受检单位、检测检验机构名称应为单位全称。
委托单位地址应为详细通讯地址。
检验地点应为所从事检测检验的工作场所名称。
被检对象信息按附录A图A.3、A.4中栏目填写。

设备（样品）状态应详细描述。

设备（样品）状态宜从样品的形态、外观颜色、外观质量、外观尺寸、样品来源、样品包装方式等方面进行描述。必要时，可用影像的方式记录状态。
部分设备（样品）状态描述示例见附录B。

样品编号为检测检验机构唯一性编号。
设备编号为受检单位设备唯一性编号。
对于新安装检测检验、大修检测检验、技改检测检验、交接验收检测检验、委托检测检验，检验周期栏填“不涉及”；对于定期检测检验，检验周期栏填写标准规定的周期或约定周期。
检验项目栏填写要求：
aq) 依据检测检验标准进行全参数检验的填写被检对象安全性能检验；
ar) 依据检测检验标准进行部分参数检验的填写检测检验参数名称；
as) 委托方约定检测检验参数的填写约定检测检验参数。
检测依据栏应填写资质认定的标准方法。
存在问题及建议栏应填写检测结果不合格的项目和标准以外所发现的问题；建议应为针对存在问题提出的整改建议。
应准确、清晰、明确、客观的给出检测检验结果或判定结论。对于依据的标准中有明确判断规则、全项目检测的，结论栏应给出合格或不合格结论；部分项目检测的，结论栏应填写“所检项目合格”或“除**不合格外所检项目合格”。
分包、租用等应说明事项的说明在备注栏内描述。
检测检验用仪器设备页准确度栏应填写准确度或分辨力。
报告中的标准要求栏应用相关标准条款内容进行描述，条款内容较多时可用能表达标准条款内容中的关键词或数学式表述。 

对于无明确判定结论的，单项判定栏打“/”。
7　 报告的管理要求
7.1　 报告编制与审查
报告主检、审核、批准人应在报告完成后进行签名或等效标识。
资质印章和检测检验机构检测检验专用章应在报告审批后加盖。
首页中检测检验机构检测检验专用章应盖在结论栏右下角。
检测检验用仪器设备一览表中的仪器设备为使用的、需要检定/校准的全部仪器设备及标准物质。
同一检测检验机构报告中的同类被检对象的基本参数及结果格式应统一。
报告中除批准人、审核人、主检人签名外其余内容均应打印。
报告中应使用法定计量单位。
7.2　 报告发放
用传真等方式传送检测检验报告应符合保护客户所有权的规定，应有防止修改的措施。
检测检验报告结果不允许用电话传送。
检测检验报告递送委托单位，受检单位需要检测检验报告时由委托单位提出。
应及时出具并发放检测检验报告。
7.3　 报告修改
已发布的检测检验报告，凡出现实质性的修改，都应采用追加文件或更换报告的方式，不应以电子、口头的方式通知委托单位。追加文件或更换报告时，应包括“对系列号……（或其他标识）报告的补充”的声明。
如需要对报告作出补充说明时，应打印成书面文件并经主检人、审核人、批准人签字加盖检测检验机构检测检验专用章。

当有必要发布全新的检测检验报告时，应在新的检测检验报告唯一性编号下方注明所代替报告编号。
7.4　 报告的意见和解释
当需要对检测检验结果给出意见和解释时，应在检测检验报告基本参数及结果页之后以附录A图A.7的方式给出意见和解释。

当需要做出意见和解释时，检测检验报告还应包括下列内容。
at) 对检测检验方法的偏离、增添或删减，以及特定检测检验条件的信息，如环境条件；

au) 相关时，符合（或不符合）要求或规范的声明；

av) 当不确定度与检测检验结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对规范限度的符合性时，报告中还应包括有关不确定度的信息；

aw) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
ax) 当需要对含抽样结果进行解释时，检测检验报告还应包括下列内容：
—— 抽样日期、抽样人和供样人；

—— 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；

—— 抽样位置，包括简图、草图或照片；

—— 所用的抽样方案和程序；

—— 抽样过程中可能影响检测检验结果的环境条件的详细信息；

—— 与抽样方法或程序有关的标准规范，以及对这些标准规范的偏离、增添或删减。
报告的意见和解释应包括（但不限于）下列内容。
ay) 对结果符合（或不符合）要求的意见；

az) 履行合同的情况；

ba) 如何使用结果的建议；

bb) 改进的建议。
附　录　A 
（规范性附录）
报告的编排示例
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图A.1　 报告封一格式     
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图A.2　 报告封二格式                                     
[image: image3.wmf]（检验机构名称）

½ðÊô·Ç½ðÊô¿óÉ½¡Á¡Á¡Á°²È«¼ìÑé±¨¸æ

报

告

编

号

：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共

 

 

页

 

 

第

 

 

页

名称

地址

委托

单位

设备名称

型号规格

制造单位

检验类别

检验地点

受检单位

检验项目

检验依据

设备编号

设备状态

出厂日期

检验日期

下次检验日期

 存在问题�

  及建议

                     （检测检验专用章）�

                         年   月   日�

批准：

审核：

主检：

检验组成员

备注

15

25

单位为毫米

297

210

日期：

日期：

日期：

 检验结论�

20

20


图A.3　 报告首页格式
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图A.7 报告的意见和解释
附　录　B 
（资料性附录）
设备（样品）状态描述示例

	序号
	设备名称
	状态描述

	1
	空气压缩机
	a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各系统零部件状况描述：零部件齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)供风（油）系统描述：密封严密、××部位漏气、××部位渗油、××部位漏油之一。

e)各种仪表和指示信号状况描述：齐全完整、××仪表指示是否正常、××仪表、信号缺少、××仪表、信号损坏之一。

	2
	矿用自卸汽车
	a)使用情况描述：新投运、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)关键零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。

	3
	带式输送机
	a)使用情况描述：新投运、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)关键零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)各种仪表和指示信号状况描述：齐全完整、××仪表指示是否正常、××仪表、信号缺少、××仪表、信号损坏之一。

	4
	货运架空索道
	a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)驱动装置状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。

e)供油系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油之一。

f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。

	5
	提升设备
	a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各系统零部件状况描述：零部件齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)油液系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油、××部位滴油之一。

e)各转动部位状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。

f)各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。

	6
	提升钢丝绳
	a)用情况描述：新购进、悬挂前、使用中、备用之一。

b)截样长度以mm为计量单位描述其实际测量的长度。

c)截面形状描述：圆股、三角股、椭圆股、扁股之一。

d)表面镀层描述：光面、镀锌、涂塑、磷化涂层之一。

e)表面锈蚀描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

f)表面磨损描述：无磨损、有轻微磨损、有明显磨损之一。

g)损伤情况描述：无损伤、有轻微损伤，有明显损伤之一。

	7
	避雷器
	a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b)外壳状况描述：完好、××部位损坏、××部位变形、××部位裂纹之一。

	8
	电力变压器绝缘油
	a)目前状态描述：玻璃瓶装、塑料瓶装、采集袋装、金属罐装、其他容器装之一。

b)油样数量描述为××ml。

c)油样颜色描述：按实际颜色描述。

	9
	电力变压器
	a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

e)箱体状况描述：完好、××部位渗油、××部位变形、××部位裂纹之一。

	10
	继电保护装置
	a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件明显变形之一。

e)各外壳状况描述：完好、××部位变形、××部位损坏之一。

f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏；无仪表的不描述之一。

	11
	高压开关设备
	a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

e)柜（箱）体状况描述：完好、××部位变形、××部位损坏之一。

f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。

	12
	高压电力电缆
	a)目前状态描述：新购进、新安装、使用中、备用之一。

b)敷设长度以m为计量单位描述其实际的电缆长度之一。

c)表面状况描述：完整无损伤、无接头、有轻微划痕、有明显损伤、有裂纹、有老化，有××处接头之一。

	13
	绝缘安全工器具
	a)目前状态描述：新品、旧品之一。

b)颜色描述：按实际颜色。

c)制品材质描述：橡胶、乳胶、各种树脂之一。

d)表面状况描述：完整无损伤、有明显损伤、有裂纹、有破洞、有烧灼痕迹、有老化痕迹之一。

	14
	固定设备关键零部件无损检测(各种探伤的机械轴、销、轮、拉杆、连接件、通风机叶片)
	a)使用情况描述：新购进、使用中之一。

b)截面形状描述：其截面几何形状之一。

c)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

d)表面磨损描述：无磨损、有轻微磨损、有明显磨损之一。

e)表面损伤及变形描述：完整无损伤、有轻微损伤、有明显损伤、有轻微变形、有明显变形。

	15
	矿用电梯
	a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c)各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d)驱动装置状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。

e)供油系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油之一。

f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。

	16
	罐笼
	a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c）各组成系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件铆钉（螺栓）松动、××零部件明显变形之一。

	17
	竖井防坠器
	a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

	18
	主通风机
	a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

	19
	主排水泵
	a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。

b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。

d）泵体（管路、闸阀）密封状况描述：密封严密、××部位漏水之一。

e）各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。

	20
	保护接地装置
	a）使用情况描述：新安装、使用中之一。

b）接地连线材质描述：钢绞线、带铁、铜线、圆钢之一。

c）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、××部位轻微锈蚀、××部位锈蚀、××部位严重锈蚀之一。

d)连接状况描述：焊接完好、螺栓紧固，××部位开焊裂纹、××部位螺栓松动、××部位断开之一。

	21
	矿用电缆
	a）目前状态描述：新产品、新购进、使用中、备用、修复后之一。

b）颜色描述：按实际颜色。

c）电缆芯线描述：圆形、扇形之一。

d)来样长度以mm为计量单位描述其实际测量的长度。

e)表面状况描述：完整无损伤、有轻微划痕、有明显划伤、有明显损伤之一。

	22
	电机车
	a) 使用情况描述：新投运、使用中、备用、大修后之一。

b) 表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。

c) 各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零（部）件明显变形之一。

d) 各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。
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