《危险化学品经营企业安全技术
基本要求》

编制说明
标准编制组

一、工作简况

2016年《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）修订工作启动后，我处组织成立了由中国安全生产科学研究院牵头，中国石油大学（华东）、中国仓储与配送协会危险品分会参与的标准编制组。2016年12月20日至21日，编制组邀请上海市、广西区安全监管局、总局化学品登记中心、中国化学品安全协会有关领导、专家在桂林市召开了标准修订工作研讨会，会上大家讨论了GB18265-2000在执行过程中遇到的问题和困难、标准的修订工作思路及后续工作安排。会后，编制组认真整理、汇总会上的讨论意见，积极查阅、研究国内外相关标准的执行情况，于2017年3月13日至17日在青岛开展集中办公，研究起草了《危险化学品经营企业开业基本安全技术要求（征求意见稿）》，并向上海市、天津市、广东省、江苏省、广西区征求了意见。2017年5月3日至12日，编制组分别赴天津市、上海市、广东省进行实地调研，现场听取了当地安监部门、危化品经营企业、评价中介机构及协会对征求意见稿的反馈意见，并到当地仓储经营企业进行了现场走访，根据反馈意见、结合实际情况，编制组再次对征求意见稿进行了修改、完善，形成了《危险化学品经营企业安全技术基本要求（征求意见稿）》。

二、编制原则和主要内容说明
（一）原则

本次标准的修订的主要原则是与国民经济发展相适应，体现危险化学品仓库和危险化学品商店的安全技术基本要求，控制特重大事故的安全防护距离，便于标准的实施落地。

（二）内容说明
本次征求意见稿的主要内容如下：

1.第一章是标准适用范围，明确本标准适用于危险化学品仓库、危险化学品商店的危险化学品经营企业。

2.第二章是规范性引用文件，罗列了本标准引用和相衔接的相关标准，如《常用危险化学品储存通则》、《建筑设计防火规范》等。

3.第三章术语和定义，对爆炸物、危险化学品仓库、危险化学品商店进行定义。

4.第四章危险化学品仓库安全技术基本要求，对危险化学品仓库的规划布局、地点设置、建设储存、安全设施设置等提出了具体要求。

5.第五章危险化学品商店安全技术基本要求，对危化品商店的地点设置、建设及储存、安全设施设置等提出了具体要求。

（三）变更情况

本次修订标准与GB 18265-2000相比主要变化如下：

1.标准名称由原《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》改为《危险化学品经营企业安全技术基本要求》。

2.明确了标准的适用范围，新标准适用于危险化学品仓库、危险化学品商店类的危险化学品经营企业；汽车加油加气站、石油库、独立的液化烃储存库、液化天然气储存库这类有专门标准规定的危险化学品经营企业从其专门标准的规定。

3.修改了规范性引用文件。

4.术语与定义根据现行的相关法规标准进行了更新。

5.修改了原标准中大中型仓库防护距离1000米的单一、硬性要求，本次修订标准根据危险化学品仓库储存类别和数量，采用事故后果计算、定量风险评价等方法来确定危险化学品仓库的外部安全防护距离。

6.取消零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距离的要求，并对危险化学品商店的储存量进行了不超过危险化学品重大危险源临界量的规定。

7.标准中不再规定从业人员素质、运输、安全管理要求。
（四）其他说明
1.本标准适用范围明确为危险化学品仓库和危险化学品商店的经营企业。

2.关于危险化学品仓库的定义，本标准引用了《危险化学品安全管理条例》第二十四条中专用仓库、专用场地或者专用储存室的说法，危险化学品仓库是指“储存危险化学品的专用库房（含专用储存室）及其附属设施”。危险化学品仓库是一个整体的大概念，通常包含有危险化学品的专用库房（含专用储存室）、分装间、消防水池、污水处理等附属设施。

3.关于爆炸物的定义，本标准中所指爆炸物，是指列入《危险化学品目录》的爆炸物，民用爆炸物品和烟花爆竹行业中涉及到的危险化学品爆炸物从其行业专门规定。

3.关于原标准中1000m的距离要求。本标准提出：爆炸物专用库房除应满足国家法律法规的要求外，应采用事故后果计算法计算外部安全防护距离，且与防护目标的距离至少保持1000m。事故后果计算时应采用最严重爆炸事故情景计算外部安全防护距离。

根据国家安全监督管理总局2014年13号公告《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》以及目前定量评估方法和风险计算软件完全可以进行外部安全防护距离的确定。

4.关于原标准中500m的距离要求。根据调研情况来看，原标准中“零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距离”，繁华商业区或居住人口稠密区的定义不清晰，另外500m的要求过于苛刻，本次修订对危险化学品商店中的储存量提出要求，在限量的情况下满足《建筑设计防火规范》中的防火要求即可。
三、技术经济论证和预期社会经济效益分析

根据中国仓储与配送协会危险化学品分会调研了解到的情况及企业咨询情况来看，我国目前约有7900多万平方米危险化学品储存仓库、1.2亿立方米的危险化学品储罐，分布在危险化学品生产、流通企业、港口、第三方仓储企业及部分使用单位，危险化学品储存能力达1.4亿吨；危险化学品仓储企业约5000家，生产、流通与第三方的比例约为45：40：15，其中在化工园区的内的企业约有1500家；仓储储罐与仓库的约为56：44。从我国危化品仓储能力分布看，东南沿海、长三角、珠三角、环渤海地区占我国危化品仓储业的70%以上，中西部地区不足30%，且大多分布在大中城市和能源产地，地域性集中分布的特点非常明显。我国危化品仓储业，大型仓库数量占30%，仓库面积可达上万平方米，小型及以下仓库数量占70%，但储量仅占40%。危化品仓储需求超过1亿平方米，仓库缺口为30%左右，部分区域甚至更高，有的地区缺口大约能达到60%，尤其是对危化品高端仓储的需求缺口更大。危化品仓储发展的速度本来就跟不上我国的石化产业增长速度，再加上天津港“8.12”事故之后，关、停、并、转的企业比较多，企业经营的积极性低落，加上各级政府对危化品存储管理更加严格，在仓储建设审批、建设周期变长的情况下，严控或暂停了仓储的增量，因此，也进一步加大了危化品仓储供需缺口。危化品仓库短缺会带来许多负面影响：一是危化品产品和原材料没有仓库可存，影响了生产和制造业发展；二是仓库短缺给经营者带来难度，容易扰乱市场秩序，引发无序竞争；三是没有仓库，导致乱存乱放的现象多了，无照经营的“黑仓库”容易泛滥，给监管带来难度，给安全带来许多隐患；四是专业人才加速流失，一线人员业务素质更趋偏低一直是我国危化品仓储业普遍存在的问题。
修订后的标准，实现了与基础标准《建筑设计防火规范》的衔接，爆炸物的后果计算方法、毒性气体和易燃气体的定量风险评价方法实现了与国际通用方法的接轨，技术上成熟可行，对于企业安全生产、政府加强安全管理等具有明显的社会经济效益。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度
本次修订在适合国内现实情况下，采用目前国际上最为领先的理念，并借鉴多个发达国家或地区已达成的广泛共识。收集了香港、英国等地区、国家一些主要同类危险设施的风险管理资料。《香港规划标准与准则》要求对25公吨或以上石油气贮存设施、10000公吨或以上的汽油或石脑油仓库、任何数量的炸药厂／政府炸药库等进行风险管理（量化风险评估，Quantitative Risk Assessment），管制潜在危险装置的选址及其邻近地方的土地用途，以及规定有关装置的建设和操作必须符合指定标准，藉此减少这些装置所构成的危险，使符合国际认可的标准。例如，在每一个潜在危险装置附近，都应划定一个谘询区，谘询区的范围及面积，会视乎当地的地形变化、潜在危险装置的种类及贮存量而定，谘询区内可能须实施规划管制，以限制这些土地日后的发展，任何拟在这些土地上进行发展的建议，若可能导致居民人数或工作人口增加，则须提交协调委员会考虑。
香港《危险品条例》对爆炸品的制造、储存、运送和使用十分严格。进口的爆炸品均存放在两个政府爆炸品仓库，大部分爆炸品存储在大屿山的爆炸品仓库，九龙爆炸品仓库用作临时储存。仓库按照国际标准建设和运作，符合政府制定的潜在危险设施风险准则，每年由独立安全审核专家审核。对炸药厂及炸药库，除划定谘询区外，还须根据英国现时采用的安全距离列表的要求，划定一个安全区，所划定的安全区的范围，会视乎炸药贮存量而定，安全区内不得兴建住用的建筑物或用作市民聚集的场所。
英国《2014年爆炸品条例》(ER2014)、澳大利亚标准（AS2187.1-1998）、美国国防部弹药和爆炸物品安全标准（2008）等为地面甲类储存场所的储存量及储存的爆炸品种类等都给出了具体要求。

五、与现行有关法律、法规和标准的关系
本标准应该符合《危险化学品安全管理条例》、危险化学品目录（2015版）等法规要求，并与《建筑设计防火规范》、《危险化学品重大危险源辨识》、《危险化学品生产、储存装置（设施）外部安全防护距离确定方法》等技术标准相衔接。同时考虑了《石油天然气管道保护法》、《公路安全保护条例》、《铁路安全管理条例》、《广播电视管理条例》等相关法规要求。
《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）对危险化学品专用仓库和危险化学品商店的安全管理进行了原则要求。第二章生产、储存安全中，第十一条要求：地方人民政府组织编制城乡规划，应当根据本地区的实际情况，按照确保安全的原则，规划适当区域专门用于危险化学品的储存。第十九条要求：危险化学品储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与8类场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定。储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。第二十条要求：储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。第二十一条要求：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。第二十三条要求：储存剧毒化学品或者易制爆危险化学品的单位的管理特殊要求。第二十四条要求：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。第二十六条要求：危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。
第四章经营安全中，第三十六条要求：危险化学品经营企业储存危险化学品的，应当遵守本条例第二章关于储存危险化学品的规定。危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品。
《石油天然气管道保护法》（主席令30号）第三十一条要求：在管道线路中心线两侧和管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求：（一）居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；（二）变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所。
《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第十八条要求：除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在公路用地外缘起向外100米范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施。

《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）第三十三条要求：在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。
《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院令第228号）第九条要求：禁止危及广播电视设施安全和损害其使用效能的下列行为：在发射、监测台、站周围1500米范围内兴建有严重粉尘污染、严重腐蚀性化学气体溢出或者产生放射性物质的设施；在发射、监测台、站周围500米范围内兴建油库、加油站、液化气站、煤气站等易燃易爆设施。

六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。

七、标准性质建议
现行标准为强制性标准，建议本次修订仍保持为强制性标准。
八、标准实施建议 

建议尽快发布实施。
九、废止现行有关标准的建议
无。
十、其他应予以说明的事项
无。
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