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前    言

本标准除4.2.6、4.4.2.1、4.4.3.1、4.4.3.6、4.5.1.2、4.5.3.6、4.7.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3外，其他技术内容为强制性的。

本标准为《涂装作业安全规程》系列标准之一。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 14443-2007《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》。

本标准比对分析了美国NFPA86 《烘箱和熔炉》(2015版)，根据国内情况参考保留了其烘干室的有关内容。
本标准与GB 14443-2007相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——第1章明确了不适用于本标准的烘干室。
——第2章更新了引用的国家标准，增加了GB 2894、GB 3836.1、GB 3836.13、GB 3836.14、GB 3836.15、GB 4053、GB 5959.1、GB 5959.13、GB 26410、GBZ 2.1及AQ 5214共10个国家标准和1个行业标准。
——增加了2条术语“3.8 一次空气”、“3.9 二次空气”。
——第4章增加烘干室分类内容。调整了第4章的结构顺序，修改了部分内容。
——第4章的燃油及燃气加热系统增加了燃烧装置、空气供应及排气排烟等内容。

——第7章增加调试内容。

——增加第10章职业健康内容。

——对附录C内容进行了更新。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会（SAC/TC288/SC6）归口。

本标准起草单位：中国航空规划设计研究总院有限公司，中航工程集成设备有限公司，上海涂装行业协会，上海市机电设计研究院有限公司，浙江明泉工业装备科技有限公司，浙江华立智能装备股份有限公司，扬州琼花涂装工程技术有限公司。

本标准主要起草人：田虹、余璐、张鹏伟、陶伟民、吴伟玲、赵瑛、茅立安、吕建立、郎巍、吴震、丁玲莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 14443-1993、GB 14443-2007。

涂装作业安全规程

涂层烘干室安全技术规定

1  范围

本标准规定了涂层烘干室的设计、制造、安装、调试、检验、作业和维修的基本安全技术要求。

本标准适用于各类基材涂层的干燥、固化用烘干室。加热系统输出功率小于44kW的烘干室不适用本标准。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

GB 2894   安全标志及其使用导则

GB 3836.1  爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求
GB 3836.13  爆炸性气体环境用电气设备  第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修
GB 3836.14  危险场所的分类
GB 3836.15  爆炸性气体环境用电气设备  第15部分：危险场所电气安装
GB 4053   固定式钢梯及平台安全要求
GB/T 4942.1  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB 5959.1  电热装置的安全  第1部分：通用要求

GB 5959.13  电热装置的安全  第13部分：对具有爆炸性气氛的电热装置的特殊要求

GB 6514  涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 7691  涂装作业安全规程 安全管理通则

GB/T 14441  涂装作业安全规程 术语

GB 14444  涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 20101  涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定

GB 26410  防爆通风机

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素
AQ 5214  《烘干设备安全性能检测方法》
3  术语和定义

GB/T 14441界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1  

引燃温度  ignition temperature

按照标准试验方法引燃爆炸性混合物的最低温度。

3.2 
烘干室安全通风  safety ventilation of drying oven

烘干室内控制可燃气体（或粉末）浓度的专用通风，用以保证烘干室内任何部位在任何工作状态下可燃气体（或粉末）的浓度都低于爆炸下限。安全通风包括：供给适量的新鲜空气；组织合理的空气循环气流，将浓度过高的废气净化或排至适当区域等。

3.3 
直接燃烧加热  direct-fired
烘干室加热系统的燃烧产物进入其工作空间，并直接接触和加热工件。

3.4
间接燃烧加热  indirect-fired
烘干室加热系统的燃烧产物与其工作空间气密地隔开，并间接加热工件。

3.5
空气循环系统  air re-circulation system

有组织地将烘干室工作空间的空气抽出并送回的整套装置，用以满足热风对流加热的要求，并组织安全通风，避免室内空气中可燃物集聚。

3.6
间歇式烘干室  batch process oven

间歇地装入工件并周期地进行干燥、固化作业的烘干室。

3.7
连续式烘干室  continuous process oven
连续地装入工件并连续地进行干燥、固化作业的烘干室。

3.8

一次空气  primary air
点火燃烧的空气，供应给燃烧器的所有空气。
3.9

二次空气  secondary air

助燃的空气，为燃烧提供氧气，促进可燃物与氧气的混合。
4  结构要求
4.1  分类
4.1.1 根据加热方式，可分为辐射式烘干室和对流式烘干室。辐射式烘干室可分为远红外线烘干室、紫外线烘干室。对流式烘干室可分为直接加热烘干室和间接加热烘干室。
4.1.2 根据工件作业的连续情况，可分为间歇式烘干室和连续式烘干室。

4.1.3 根据涂料溶剂的成分，可分为有机溶剂涂料烘干室、水性涂料烘干室及粉末涂料烘干室。
4.2  室体

4.2.1  烘干室室体应保证结构强度。
4.2.2  烘干室室体、室体外循环风管及烘干室与燃烧装置之间的连接管道均应使用不燃材料。
4.2.3  烘干室室体及室体外循环风管的外壁表面温度不应高于室温15℃。
4.2.4  烘干室室体与燃烧装置之间连接管道的外壁表面温度不应超过70℃，超过70℃且人体可接触区域应设置警示标识并采取安全防护措施。

4.2.5  应根据烘干室室体的结构及加热温度采取防止膨胀变形的合理措施。

4.2.6  水性涂料烘干室，内衬板及风箱、风管宜选用防腐材料或涂防腐涂料。
4.3  电气设备

4.3.1  烘干室的电气设备应符合GB 50058、GB 3836.1、GB 3836.13、GB 3836.14、GB 3836.15、GB 5959.1、GB 5959.13的相关规定。
4.3.2  烘干室应设置静电接地，其接地电阻值不大于l00Ω。
4.3.3  装有电器设备的烘干室，其金属外壳应有保护接地，接地电阻值不大于10Ω。金属外壳的各部件之间，应保持良好的电气连接。
4.3.4  烘干室内部电气导线应有耐高温绝缘层。

4.3.5  烘干室外部电气接线端应有防护罩。

4.3.6  烘干室使用的电动机、电控箱及电气元件，如设置在第5章中规定的爆炸危险区内，则应按GB 50058规定选型，达到整体防爆要求；如设置在非爆炸危险区内，其防护等级应不低于表1要求。

表1  非爆炸危险区内电动机防护等级

	烘干室用途
	防护等级(按GB/T 4942.1)

	烘干有机溶剂涂料、水性涂料涂层
	IP 44

	烘干粉末涂料涂层
	1P 54


4.4  加热系统
4.4.1  加热器表面温度

4.4.1.1  连续式烘干室，未采用可燃气体浓度报警仪进行直接监测爆炸危险浓度的情况下，其加热器表面温度应低于工件涂层溶剂引燃温度。

4.4.1.2  间歇式烘干室，当设置不同的安全装置时，其加热器表面温度应分别符合以下要求：

a)  未设置4.6.1.2规定的安全通风监测装置时，加热器表面温度不应超过工件涂层溶剂引燃温度（℃）的80％；

b)  设置4.6.1.2规定的安全通风监测装置时，加热器表面温度应低于工件涂层溶剂引燃温度；

c)  设置4.6.1.2规定的安全通风监测装置时，在安全通风系统中的排气风机及循环风机与加热系统联锁的情况下，加热器表面温度允许超过工件涂层溶剂的引燃温度。
4.4.2  加热器设置

4.4.2.1  烘干室内宜使用有足够机械强度的加热器。
4.4.2.2  烘干室如使用易碎加热元件，内部应有防护装置。

4.4.2.3  加热器不应设置在被加热工件的正下方，当必须放置在被加热工件的正下方时应采取防护措施。
4.4.2.4  电加热器与金属支架间应有良好的电气绝缘，其常温绝缘电阻应不小于1MΩ。
4.4.3  燃油及燃气加热系统

4.4.3.1  烘干室宜选用间接燃烧加热系统。

4.4.3.2  烘干室若使用直接燃烧加热系统时，应符合4.5.2.2的规定。

4.4.3.3  使用燃烧加热系统的烘干室，应设置符合安全要求的空气循环系统。

4.4.3.4  使用自动点火系统的燃烧装置，应安装窥视窗和火焰监测器，并使燃烧器熄火时能自动切断该燃烧器的燃料供给。
4.4.3.5  燃烧装置的燃料供给管道系统应设置紧急切断阀。
4.4.3.6  燃烧器前端阀组宜配置燃料泄漏检测装置。
4.4.3.7  燃烧产物不应与燃烧供应气混合。

4.4.3.8  供应一次或二次燃烧空气时，应对燃烧气流或压力进行检验，并将其与安全阀联锁。
4.4.3.9  二次空气调节装置应设置锁紧装置。

4.4.3.10  当点火失败、气压不稳定或电路故障时，燃烧控制器应能立刻关闭燃气并发出报警信号。

4.4.3.11  不同炉体燃烧器和不同燃料的排烟及不同压力的废气、废烟应分开排放。
4.5  通风系统

4.5.1  风机

4.5.1.1  空气循环及排气系统中所用风机，当用于涂料烘干时，应根据GB 26410相关规定选择防爆风机。
4.5.1.2  水性涂料烘干室所用的风机叶轮宜选用防腐材料或防腐涂层。

4.5.2  空气循环系统

4.5.2.1  烘干室根据工艺需要设置空气循环系统，其气流布置应同时满足使室内的可燃气体不产生积聚的要求。

4.5.2.2  采用直接燃烧加热的烘干室，其空气循环系统的体积流量应不少于加热系统燃烧产物体积流量的10倍。

4.5.3  安全通风

4.5.3.1  烘干室的安全通风系统应使用有组织气流通风。
4.5.3.2  烘干室内可燃气体最高体积浓度不应超过其爆炸下限值的25％。空气中粉末最大含量不应超过爆炸下限值的50％。有害因素的职业接触限值符合GBZ 2.1有关规定。
各种类型及工作温度的烘干室，应按表2选取烘干室内可燃气体或空气粉末混合气体爆炸下限计算值。

表2  烘干室内可燃气体或空气粉末混合气体爆炸下限计算值

	烘干室类型
	烘干温度低于120℃
	烘干温度不低于120℃

	
	可燃气体或空气粉末混合气体爆炸下限计算值

	间歇式
	取室温时爆炸下限值
	取室温时爆炸下限值的1/1.4

	连续式
	取室温时爆炸下限值
	取室温时爆炸下限值


4.5.3.3  溶剂型涂料涂层烘干室可按附录A的计算方法确定安全通风所需的新鲜空气量。溶剂蒸气特性数据由供应商提供，也可参考附录C的数据。

4.5.3.4  当确定安全通风所需的新鲜空气量时，应用带入烘干室内溶剂量的实测值。当有经验数据时，也可用估算法确定带入烘干室的溶剂量。

4.5.3.5  涂层烘干室应设置排气装置，烘干室内排气口位置应设在可燃气体浓度最高的区域。

4.5.3.6  每台烘干室宜单独设置废气排放总管。

4.5.3.7  废气排放总管不应兼作燃烧设备排烟管或与其他设备共用排放管道。

4.5.3.8  多区的烘干室，允许设一个废气排放总管，但在各种工作状态下，各支管的排气量不应低于设计值，且应在各排放支管上设置单向阀。

4.5.3.9  排气管道上安装余热回收换热器时，应采取措施防止凝结物堵塞废气排气系统。

4.5.3.10  排气管道和检修口应保持良好的气密性。

4.5.4  废气处理

4.5.4.1  烘干室排出的废气应符合GB 16297中最高允许排放浓度和排放限值的规定。

4.5.4.2  烘干室废气净化系统的安全要求，应符合GB 6514 和GB 20101中的有关规定。
4.6  控制

4.6.1  控制与联锁
4.6.1.1  烘干室应设置温度自动控制及超温报警装置。

4.6.1.2  需设置安全通风监测装置的烘干室，优先使用可燃气体浓度报警仪，直接监测爆炸危险浓度；也可使用设备的故障监测装置，间接地进行监测。每种情况均应与加热系统联锁。

4.6.1.3  可燃气体浓度报警装置的报警浓度及联锁浓度，应设定在可燃气体爆炸下限的50％以内。这种情况下，烘干室内可燃气体浓度允许高于爆炸下限的25％。
4.6.1.4  控制系统的联锁应保证，开机时先启动循环风机及排气风机，再启动加热系统及工件输送系统，排气时间按9.3计算；停机时先关闭加热系统和工件输送系统，再停止风机运行，风机运行时间符合9.4的要求。
4.6.2  调节阀

4.6.2.1  烘干室内使用空气流量调节阀时，在系统的正常调节范围内，应使安全通风系统能达到所需的风量。
4.6.2.2  烘干室的安全通风系统使用调节阀时，应设置阀门最小安全开度的限位装置。

4.7  其他

4.7.1  人工装挂工件的大型间歇式烘干室，应设置内部可开启的安全门或室内发讯机构。

4.7.2  操作及维修平台周围防护栏杆应符合GB 4053的有关规定。

4.7.3  喷漆室不宜兼作烘干室。
4.7.4  对于不得不交替进行喷漆及烘干作业的喷烘两用房，应保证达到下列各项要求：

a)  设备内部残留的漆渣应随时清理干净；

b)  加热器、电气设备及导线不应接触漆雾；

c)  烘干工作温度低于80℃；

d)  通风和加热系统分别符合4.5.3.2和4.4.1.2的规定。
e)  符合GB 6514和GB 14444中的相关安全要求。

5  防火、防爆

5.1  防火

5.1.1  烘干易燃材料(如纸、布及塑料等)涂装工件时，烘干室应采取防止工件着火的措施，并配备有效的灭火装置。

5.1.2  大型烘干室的排气管道上应设防火阀，当烘干室内发生火灾时，应能自动关闭阀门，同时使循环风机和排气风机自动停止工作，并声光报警。

5.1.3  烘干室周围严禁存放易燃、易爆物品。

5.1.4  烘干室附近应按照GB 50140的相关规定设置消防器材。

5.2  爆炸危险区

5.2.1  为提供机电设备和电气控制系统防爆设计依据，烘干室内部及周围环境，按5.2.2～5.2.4规定确定爆炸危险区域的类别、等级和范围。

5.2.2  烘干室内工件涂层在干燥、固化过程中释放易燃、可燃蒸气或出现可燃性气体时，其工作空间应为爆炸危险区的1区，符合第4章的结构要求时为2区。
5.2.3  符合5.2.2规定的烘干室，其装料门的水平和垂直方向3m范围内，应为爆炸危险区，该区的类别和等级与烘干室工作空间相同。

5.2.4  烘干室周围的地坑与爆炸危险区连通时，其爆炸危险区的划分应按GB 50058中有关规定确定。

5.3  泄压设施

5.3.1  间歇式烘干室宜设置泄压装置。

5.3.2  每立方米烘干室工作容积宜设置0.05m2～0.22m2的泄压面积。

5.3.3  泄压装置移动部分的单位面积质量不宜大于12.5kg/m2。
5.3.4  泄压装置的泄压面应预留足够的泄压空间并保证泄压装置完全打开。
5.3.5  泄压装置的泄压面不应朝向操作区域设置。
5.3.6  结构强度较低的大型烘干室可利用设备上的开口、侧门及靠自重封严的轻型保温顶作为泄压面积。

6  设计

6.1  涂层烘干室的设计应符合GB 7691中6.3的相关要求。

6.2  设计文件应包括如下安全数据：

烘干室工作容积                       m3
加热功率（电，煤气，燃油）            kw，m3/h，kg/h

最高容许温度                         ℃
烘干室装载量（连续式）                kg／h

           （间歇式）                kg／次

单点最大吊重（连续式）                kg／挂

溶剂名称

最大溶剂量（连续式）                  kg／h

           （间歇式）                   kg／次

新鲜空气量（20℃）                    m3／h

7  安装、调试

7.1  烘干室安装、调试、作业前，应制订安全操作规程，针对安装、调试、作业过程中可能发生的突发事件和紧急情况，应制定应急救援预案，并符合相关的安全规定。

7.2  安装

7.2.1  靠近涂漆区安装烘干室时，应按GB 6514的相关要求设置车间通风系统。

7.2.2  当烘干室排气管道必须穿过有可燃材料组成的墙壁或屋面时，管道应用不燃烧材料绝热。

7.2.3  烘干室排气管道在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

7.2.4  排气管道的设置应便于清理其中的可燃沉积物。

7.2.5  工作人员可触及区域内的高温物体（超过60℃）应加防护措施。

7.2.6  可燃气体浓度取样管道的内壁温度不得低于被检测气体的凝结温度。

7.2.7  烘干室四周和顶部应留有安装、检测和维修的活动空间。

7.3  调试

7.3.1  调试人员应经过安全、技术培训并考核合格。
7.3.2  在调试前应清理室体内部、所有风管内部、加热循环系统内部等，不应有任何杂物。

7.3.3  对带电装置进行作业前，应切断电源，并挂上警示牌。

7.3.4  单机调试时，应确认所有安全检测开关工作正常，空载“点动”试运转、常温连续运转应合格；按工作温度逐步加载连续运行应合格。

7.3.5  所有单机调试应确认合格，才能进行联机调试。

7.3.6  联机调试应确认合格，才能进行工艺调试。

8  检验

8.1  烘干室出厂（需要现场组装的大型烘干室，在检测、验收完毕）时应附有安全检验合格证明和使用说明书，使用说明书中应注明有关安全技术内容。

8.2  烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌，其内容详见附录B。
8.3  烘干室交付使用前，应按照AQ 5214相关规定进行设备安全性能检测。
8.4  安全性能检测内容为：

a)  铭牌规定的新鲜空气量；

b)  4.4.2.4及4.3.2规定的绝缘电阻及接地电阻；

c)  10.2及10.3规定的噪声控制要求；

d)  浓度报警器(或控制器)、温度控制器及火焰监测器等仪表的校验；

e)  其他应检测的项目。

9  安全运行及检修

9.1  烘干室运行前，应制订安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。

9.2  烘干室操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。

9.3  烘干室启动前应启动预通风操作程序，预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预通风结束后，才允许启动加热器。

9.4  烘干室加热系统关闭5min～10min后，方可关闭循环风机或排气风机。

9.5  烘干室的设备因故障自动切断热源后，应对其进行系统检查，在确认故障已经排除后，方可重新启动运行。

9.6  烘干室内部应保持清洁，随时清除室内的漆渣和定期清除排气管内沉积物。

9.7  烘干室安全标志或涂有的安全色应符合GB 2894的相关规定。

9.8  烘干室的用户应根据设计单位及制造厂提供的技术文件，定期进行安全检查。安全检查的内容至少包括：

a)  装载量及溶剂是否符合设备技术文件要求；

b)  安全装置(如控制及报警系统、泄压装置等)的有效性检查；

c)  其他应检查的项目。

9.9  烘干室通风系统、加热系统、电气与控制系统的安全性能检测，每年至少进行一次。用户应核对检测结果是否符合安全要求，并将检测结果记入档案。

9.10  烘干室的用户应根据设备制造厂提供的使用说明书制定设备维护制度，并定期检修。
10 职业健康
10.1  烘干室操作区的有害物质容许浓度应符合GB 6514、GBZ 2.1的有关规定。

10.2  烘干室操作位置的噪声职业接触限值应符合GB 14444的规定。

10.3  烘干室及配套的风机、泵、电动机、管线和阀件等部件采用的噪声控制设计应符合GB/T 50087的规定。

10.4  紫外线烘干室应采取防止紫外线外泄的措施。
附录A

（规范性附录）

溶剂型涂料涂层烘干室新鲜空气量计算

A.1  间歇式烘干室

A.1.1  用经验数据确定新鲜空气量

烘干室新鲜空气量可按式（A.1）计算：


               ……………………………………………（A.1）

    式中：

Qb —— 烘干室安全通风所需的新鲜空气量（20℃时），m3/h；

G —— 一次装载带入烘干室内的溶剂质量，g/次；

a —— 溶剂蒸气的爆炸下限计算值（见4.5.3.2），g/m3；

t0 —— 以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间（经验值，烘干金属薄壁工件，推荐t0＝0.11），h； 

4—— 保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值的25％的安全系数。

A.1.2  用溶剂挥发率的实测数据确定新鲜空气量

A.1.2.1  已知溶剂峰值蒸发率时，可按式（A.2）计算：


…………………………………………（A.2）
  式中：

Qbt —— 烘干室安全通风所需的新鲜空气量（20℃时），m3/h；

a  —— 溶剂蒸气的爆炸下限计算值（见4.5.3.2），g/m3；

Rp —— 峰值溶剂蒸发率，g/min；

4—— 保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值的25％的安全系数。

A.1.2.2  已知溶剂每小时的最大蒸发量时，可按式（A.3）计算：


…………………………………………（A.3）
式中：

Qbt —— 烘干室安全通风所需的新鲜空气量（20℃时），m3/h；

a  —— 溶剂蒸气的爆炸下限计算值（见4.5.3.2），g/m3；

R1 —— 烘干过程中溶剂每小时的最大蒸发量，g/h；当烘干周期小于1h，则R1为间歇装载的1h平均蒸发量。例如：烘干周期为40min，40min周期中溶剂蒸发量为R40（g），则R1＝R40×60/40（g/h）；

10—— 经验系数。

A.2  连续式烘干室

新鲜空气量可按式（A.4）计算：


…………………………………………（A.4）
式中：

Qc —— 烘干室安全通风所需的新鲜空气量（20℃时），m3/h；
G —— 每小时带入烘干室内的溶剂质量，g；

a —— 溶剂蒸气的爆炸下限计算值（见4.5.3.2），g/m3；

    4—— 保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值的25％的安全系数。
附录B

（规范性附录）
烘干室铭牌中应注明的安全技术项目

适用溶剂                  

最大允许溶剂量(间歇式)                       kg／次

(连续式)                       kg／h

最高工作温度                                ℃
额定排气量（    ℃时）                           m3/h

烘干室装载量（连续式）                      kg／h

           （间歇式）                      kg／次

供货单位：                                   

制造年月：                                   

注1：本附录规定应注明的项目仅为核查设备的安全性能时使用。附录B不做为产品铭牌的规定格式。

注2：额定排气量（     ℃时）是指在上述适用溶剂范围及最大允许溶剂量条件下，排气温度为   ℃时，排气系统的体积流量（m3/h）规定值。当排气温度不符合上述数值时，排气的体积流量应做温度修正。

附录C

（资料性附录）
溶剂蒸气特性表

表C.1  溶剂蒸气特性表
	溶剂名称
	相对

分子量
	引燃温度

组别
	闪点/℃
	引燃温度/℃
	爆炸极限/%
	相对蒸气密度

(空气＝1)

	
	
	
	
	
	下限


	上限
	

	苯
	78
	T1
	-11.1
	498
	1.2
	7.8
	2.8

	甲苯
	92
	T1
	4.4
	480
	1.1
	7.1
	3.18

	二甲苯
	106
	T1
	31
	464
	0.7
	6.7
	3.7

	萘溶剂
	128
	T1
	79
	526
	0.9
	5.9
	4.42

	乙酸乙酯
	88
	T1
	-4.4
	427
	2.1
	11.5
	3.04

	乙酸丁酯
	116
	T2
	22
	425
	1.7
	7.6
	4.01

	乙酸正戊酯
	130
	T2
	25
	375
	1.0
	7.5
	4.99

	丙酮
	58
	T1
	－20
	465
	2.5
	12.8
	2.00

	甲乙酮
	72
	T1
	－9
	404
	1.4
	11.4
	2.48

	环己酮
	98
	T2
	44
	420
	1.1
	9.4
	3.38

	乙醇
	46
	T2
	13
	363
	3.3
	19.0
	1.59

	丙醇
	60
	T2
	11
	399
	2.0
	12.7
	2.07

	丁醇
	74
	T2
	37
	343
	1.4
	11.2
	2.55

	乙酸溶纤剂*
	132
	T2
	51
	379
	1.7
	13.0
	4.7

	二氯乙烷
	99
	T2
	13
	413
	6.2
	16.0
	3.4

	氯苯*
	113
	T1
	28
	593
	1.3
	9.6
	3.9

	汽油
	混合
	T3
	－42.8
	280
	1.4
	7.6
	3.4

	煤油*
	混合
	T3
	38－72
	210
	0.7
	5.0
	－

	石油醚*
	混合
	T3
	<-18
	288
	1.1
	5.9
	2.50

	甲基纤维剂*
	76
	T3
	39
	285
	1.8
	14.0
	2.6

	乙基纤维剂(乙二醇乙醚)*
	90
	T3
	43
	235
	1.7
	15.6
	3.0

	丁基纤维剂(乙二醇丁醚)*
	118
	T3
	64
	244
	1.1

(93℃)
	12.7

(135℃)
	4.1

	松节油*
	136
	T3
	35
	253
	0.8
	－
	4.7

	樟脑油*
	152
	T1
	66
	466
	0.6
	3.5
	5.2


注1：表中数据取自NFPA 86—2015附录A中表A.11.6.8.4（b）。

注2：爆炸极限的容积值（％）换算成20℃时的单位体积空气中溶剂含量（g/m3）时，按下式计算：

a＝极限值×相对蒸气密度×1.2×1000

式中：

a —— 以单位体积空气中含有溶剂质量表示的爆炸极限值，g/m3；

     极限值—— 爆炸极限值（％），如爆炸下限为1％，则该值为0.01；

相对蒸气密度（空气＝1）—— 蒸气与空气的密度比值；

1.2 —— 20℃时单位体积空气质量，kg/m3；

     l000 —— 千克换算为克的换算系数。
—————————
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