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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
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建设项目职业病危害控制效果评价检测工作规范总则
1　 范围

本标准规定了建设项目职业病危害控制效果评价检测中的职业病危害因素检测内容和要求、建筑卫生学检测内容和要求、职业病防护设施检测内容和要求。

本标准适用于建设项目职业病危害控制效果评价过程涉及的检测。本标准未对可通过皮肤、黏膜和眼睛直接接触吸收的职业病危害因素（放射性因素除外）的直接接触浓度检测作相应规定。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5699      采光测量方法

GB/T 5700      照明测量方法

GB/T 6719      袋式除尘器技术要求

GB/T 8170      数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14054.1   表面污染测定 第1部分：β发射体（Eβmax＞0.15MeV）和α发射体

GB/T 14582     环境空气中氡的标准测量方法

GB/T 18204.1   公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素

GB/T 18204.3   公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB 18871       电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50033       建筑采光设计标准

GB 50034       建筑照明设计标准

GBZ 2.1        工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素

GBZ 2.2        工作场所有害因素职业接触限值  物理因素

GBZ 128        职业性外照射个人监测规范

GBZ 129        职业性内照射个人监测规范

GBZ 159        工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 189      工作场所物理因素测量

GBZ/T 192      工作场所空气中粉尘测定

GBZ/T 300      工作场所空气有毒物质测定

GBZ/T 16758    排风罩的分类及技术条件
3　 术语和定义
职业病危害因素检测detection of occupational hazard
利用采样设备和检测仪器，对职业病危害因素进行检测和（或）鉴定，掌握其性质、浓度或强度，了解作业人员接触状况、时空分布情况，为职业病危害因素的评价和控制提供数据和依据。
职业病防护设施检测detection of the occupational-disease-prevention facilities 

对消除或者降低工作场所职业病危害因素浓度或者强度的设备、设施、装置、构（建）筑物等的相关参数进行检测，为职业病防护设施评价提供数据和依据。
建筑卫生学检测detection of building hygiene
对建筑涉及的采暖、通风、空气调节、微小气候、采光、照明等进行现场检测，为建筑卫生学评价提供数据和依据。
正常生产normal production condition
生产工况稳定，生产量达到设计生产能力负荷的75%以上。
辐射剂量关键控制点 radiation dose critical control point
对于某一给定的辐射源或给定的照射途径，受照相当均匀、并能代表因该给定辐射源或该给定照射途径，使接触人员所受有效剂量或当量剂量最高的位置。
4　 职业病危害因素检测内容和要求

4.1　 一般要求

4.1.1　 检测前应进行现场调查，识别职业病危害因素，确定检测的对象、地点、时机、方式、方法、频次、数量等，制定检测计划。检测工作流程见附录A，采样与测量计划参考附录C。

4.1.2　 应在正常生产、职业病防护设施正常运行状态和排除人为干扰因素情况下进行检测。对于主体工程投入运行后，无法在可预见时期内调整工况，生产量达到设计生产能力的75%及以上的，检测应在主体工程运行稳定，防护设施运行正常的条件下进行。检测时注明实际生产状况。

4.1.3　 检测对象应包括预判接触职业病危害因素浓度或强度最高的作业人员，检测地点应包括预判职业病危害因素浓度或强度最高的作业点，检测时段应包括预判职业病危害因素浓度或强度最高的时段。

4.1.4　 采样和测量前根据检测计划，准备满足采样和测量要求的仪器，测量仪器应经检定或校准，并在有效期内。

4.1.5　 本标准所指的职业病危害因素为附录C中所列，且同时满足以下二个条件：①国内外标准中有对应的职业接触限值；②有通过资质认定（认可）的职业病危害因素检测方法。
4.2　 粉尘和化学因素

4.2.1　 采样方式

4.2.1.1 职业接触限值为最高容许浓度、短时间接触容许浓度或超限倍数的短时间采样，优先选用定点采样方式。

4.2.1.2 职业接触限值为时间加权平均容许浓度的采样，优先选用个体一次或多次采样，也可选用定点长时间一次或定点短时间多次采样，所采集的样品能够代表该工作日（班）作业人员的接触情况。
4.2.2　 采样频次
4.2.2.1 连续生产，采样频次为连续的3个工作日（班），应包括空气中有害物质浓度最高的工作日。

4.2.2.2 非连续生产，采样次数可为不连续的3个工作日（班），其中应包括空气中有害物质浓度最高的工作日（班）。

4.2.2.3 在短期内难以达到3个生产班次的,采样频次至少为1个工作日（班）。
4.2.3　 采样数量

4.2.3.1采集样品数量至少应满足控制效果评价的技术要求。

4.2.3.2 职业接触限值为最高容许浓度、短时间接触容许浓度或超限倍数的采样，空气中有害物质浓度波动较小，1个工作日（班）至少采集2个不同时段的样品；接触时间小于或等于15min/日（班），1个工作日（班）至少采集1个样品。

4.2.3.3 职业接触限值为最高容许浓度、短时间接触容许浓度或超限倍数的采样，空气中有害物质浓度波动较大，1个工作日（班）在浓度较高不同时段分别采集1个样品，其中应包括浓度最高时段的样品。

4.2.3.4 职业接触限值为时间加权平均容许浓度，个体采样对象的数量参照GBZ 159的要求。

4.2.3.5职业接触限值为时间加权平均容许浓度的物质，采用定点短时间多次采样时，应在不同的工作时段分别采集样品，1个工作日（班）至少采集2个样品；当接触时间小于或等于15min/日（班），至少采集1个样品。
4.2.4　 采样时机

4.2.4.1 在工作日内，应将空气中有害物质浓度最高的时段作为重点采样时段；在工作周内，应将空气中有害物质浓度最高的工作日作为重点采样日。

4.2.4.2 空气中有害物质浓度随季节发生变化的，宜将空气中有害物质浓度最高的季节选择为重点采样季节。

4.2.4.3 生产过程需要经常进行检维修操作，检维修状态也需进行检测。

4.2.4.4 原有项目和改扩建项目职业病危害因素相互影响时，应在影响最大时进行检测。
4.2.5　 采样对象和地点

4.2.5.1 接触粉尘和化学因素的作业人员，每种工作岗位按GBZ 159选定个体采样对象，应包括接触有害物质浓度最高和接触时间最长的作业人员。

4.2.5.2 选择作业人员接触粉尘和化学因素的操作位或巡检位作为采样地点；若作业人员在一个以上工作地点或移动工作时，应根据工作情况在每个工作地点或移动范围内分别设置采样点。
4.2.6　 样品采集和运输

4.2.6.1 采集样品按照GBZ 159的要求操作。

4.2.6.2 样品采集的同时，应采集空白样品。

4.2.6.3 采集的样品在运输和保存过程中应保证完好，避免污染和损失。
4.2.7　 样品检测和结果分析

4.2.7.1样品检测前应确保该项职业病危害因素检测方法已被实验室所确认（或证实），检测方法的来源包括但不限于国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等，例如：已通过实验室资质认定（认可）和计量认证确认的检测方法。

4.2.7.2 按照GBZ/T 300、GBZ/T 192及实验室资质认定的检测方法进行样品测定。

4.2.7.3按照GB/T 8170的要求对测定数值进行修约，出具样品测定结果。 

4.2.7.4 根据职业接触限值、采样时段、劳动者接触时间和样品测定结果，计算作业人员接触浓度。
4.2.8　 复测

4.2.8.1　接触浓度超过职业接触限值时，应在建设单位整改完成后进行复测。

4.2.8.2　检测采样失败、检测结果明显不符合实际情况时，可重新进行检测。

4.2.8.3　复测的采样频次不少于1个工作日（班），其他采样和测定要求同本标准4.2.1至4.2.7。
4.3　 物理因素

4.3.1　 测量方式

4.3.1.1　噪声测量宜选用个体和定点相结合的方式，流动岗位接触高噪声或接触噪声强度波动较大的作业人员宜选用个体方式测量。

4.3.1.2　手传振动检测选用个体测量方式。

4.3.1.3　其他物理因素测量选用定点测量方式。
4.3.2　 测量频次和数量

4.3.2.1 物理因素至少测量1个工作日（班）。

4.3.2.2 定点测量每个测点至少测量3次。

4.3.2.3 个体方式测量噪声，每个工种选定的测量对象至少测量3个工作班的等效值。
4.3.3　 测量时机

4.3.3.1 应在物理因素强度最高的工作日、工作时段测量。

4.3.3.2 室内有固定热源且室外环境温度对作业场所影响较小时，高温可在非最热月检测。
4.3.4　 测量对象和地点

4.3.4.1按照GBZ/T 189选择测量对象和测量地点。

4.3.4.2 个体方式测量噪声，应包括接触强度最高和接触时间最长的对象。

4.3.4.3 作业人员接触物理因素的操作位或巡检位应选为测量地点。

4.3.4.4 测量部位和测量高度应符合GBZ/T 189的要求。
4.3.5　 现场测量和结果分析

4.3.5.1 按照GBZ/T 189等相关要求进行现场测量。

4.3.5.2 按照GB/T 8170的要求对测量数值进行修约，出具测量结果。

4.3.5.3 根据作业人员接触时间和测定结果，计算作业人员实际接触强度。
4.3.6　 复测

4.3.6.1 噪声暴露强度超过职业接触限值时，宜对噪声强度超过85dB(A)的操作或巡检位的设备进行噪声频谱检测分析，为整改提供依据。

4.3.6.2 暴露强度超过职业接触限值时，应在建设单位整改完成后进行复测。

4.3.6.3 复测方法和要求同本标准4.3.1至4.3.5。
4.4　 生物因素

4.4.1　 白僵蚕孢子检测

4.4.1.1工作场所可能存在白僵蚕孢子时，应对工作场所存在的白僵蚕孢子浓度进行检测。

4.4.1.2 样品采集要求同本标准4.2。

4.4.1.3 采用测尘滤膜法检测白僵蚕孢子浓度，样品称重后，将滤膜溶解于乙酸丁酯中形成白僵蚕孢子混悬液，用血球计数板在显微镜下计数，然后换算成空气中白僵蚕孢子浓度(孢子数/m3)。
4.4.2　 病原微生物检测

4.4.2.1 工作场所可能存在艾滋病病毒、布鲁氏菌、伯氏疏螺旋体、森林脑炎病毒、炭疽芽孢杆菌等病原微生物时，应由具有相应检测能力的病原微生物实验室进行检测。

4.4.2.2 病原微生物类生物样品的采集、运输、分析应符合病原微生物实验室生物安全管理的相关要求。
4.5　 放射危害因素

4.5.1　 一般要求
4.5.1.1 根据辐射实践、接触辐射源项的人员居留情况进行检测。

4.5.1.2 应按GB 18871的要求，将非开放型放射工作场所分为控制区和监督区，开放型工作场所分为控制区、监督区和非限制区。

4.5.1.3 开放型场所应根据放射性核素的实际用量、毒性组别系数、操作方式和辐射源项状态修正因子计算放射性核素日等效最大操作量，确定场所分级。

4.5.1.4 除审管部门有特殊要求外，所有受到职业照射的人员均应进行个人剂量监测，按GBZ 128、GBZ 129实施。
4.5.2　 检测条件和方法
4.5.2.1 检测仪器能量响应、角度响应、量程范围、响应时间分布和检出限等应满足辐射检测要求。

4.5.2.2 检测应选择额定常用最大工作条件，并考虑投照方向、投照方式和散射体等相关影响因素。

4.5.2.3 应在巡测的基础上，选择辐射剂量关键控制点进行布点测量。优先考虑人员可达位置、操作控制位等进行检测和评价。

4.5.2.4 开放型工作场所应检测人员暴露部位、工作服、鞋帽、物品、地面、台面和门把手等易污染处的表面污染水平，对进出辐射控制区或监督区的物件应进行表面污染水平检测。优先采用表面污染直接测量方法，直接测量方法不易实现时，应根据具体情况采用间接测量方法。

4.5.2.5 放射性核素在空气中以放射性气溶胶形态存在时，应通过空气采样或其他适宜方式采样，辅以放射化学及γ能谱、α能谱等分析方法，获得场所及其周围空气中的放射性核素种类和浓度。按GBZ 129确定年摄入量限值，并计算导出浓度管理目标值。
4.6　 其他因素

4.6.1　 其他因素中的金属烟检测参考化学因素。

4.6.2　 井下不良作业条件的温度、相对湿度、风速检测参照GB/T 18204.1，粉尘和化学因素检测参照本标准4.2，照明检测参照GB/T 5700，噪声测量参照GBZ/T 189，存在职业高氡暴露场所检测参照GB/T 14582。
5　 建筑卫生学检测内容和检测要求

5.1　 一般要求
5.1.1　 应在建筑相关设备正常运行情况下进行检测。
5.1.2　 测量时应选择典型的工作场所或地点，一般选择工作人员主要的停留位置、操作位置或工作区域。
5.1.3　 评价期间至少测量1次。 

5.2　 采光测量

5.2.1　 对完全利用自然采光的室内工作场所进行采光测量，测量场所参照GB 50033或相关行业标准所涉及的场所。

5.2.2　 采光测量应包括但不限于采光系数、亮度。

5.2.3　 测量要求、测量仪器、测量方法及测量位置符合GB/T 5699的要求。
5.3　 照明测量

5.3.1　 在结合采用自然采光和人工照明的室内工作场所、单纯采用人工照明的室内外工作场所进行照明测量，测量场所参照GB 50034或相关行业标准所涉及的场所。

5.3.2　 室外工作场所照明测量应在清洁和干燥的路面和场地进行。不宜在明月和测量场地有积水和积雪时进行。

5.3.3　 在现场进行照明测量时，应满足下列条件:
—— 白炽灯和卤钨灯应燃点15min；

—— 气体放电灯一类光源应燃点40min。

5.3.4　 照明测量应包括但不限于照度、照度均匀度。

5.3.5　 测量要求、测量仪器、测量方法、测量位置应符合GB/T 5700的要求。
5.4　 通风和空气调节测量

5.4.1　 采用空气调节的工作场所、封闭式车间应测量室内新风量，或参照设备技术参数计算室内新风量。

5.4.2　 根据工作场所总新风量和人数计算人均新风量。

5.4.3　 测量仪器、测量方法、测量位置参照GB/T 18204.1和GB/T 16758要求。
5.5　 采暖测量

5.5.1　 在采暖设施使用条件下对室内采暖温度进行测量。

5.5.2　 测量时应选择典型的工作地点和生产辅助用室。工作地点选择工作人员主要停留位置、操作位置，生产辅助用室选择办公室、休息室、就餐场所、浴室、更衣室、妇女卫生室、厕所、盥洗室等。

5.5.3　 测量仪器、测量方法参照GB/T 18204.1要求。
5.6　 微小气候测量

5.6.1　 微小气候测量应包括温度、风速和相对湿度。

5.6.2　 测量场所包括但不限于设置系统式局部送风的高温工作地点、空气调节厂房和封闭式车间。

5.6.3　 测量仪器、测量方法参照GB/T 18204.1要求。
6　 防护设施检测内容和检测要求

6.1　 防尘防毒设施

6.1.1　 一般要求
6.1.1.1 应在建设项目竣工投入生产后，在防护设施正常运行情况下，对建设项目作业场所防尘防毒设施进行检测。

6.1.1.2 检测时应避免气流干扰。

6.1.1.3 每个项目至少检测1次。
6.1.2　 全面机械通风
6.1.2.1对全面机械通风设备检测时，同一场所内相同参数设备依据运行状况确定检测数量，1~3台设备检测至少测量1台，4~10台设备至少检测2台，10台以上至少检测3台，不同参数设备均应检测。

6.1.2.2全面机械通风应测量机械进（或排）风口的平均风速和截面积，计算全面通风量，核算换气次数。测量方法参照GB/T16758执行。

6.1.2.3如现场难以实施检测时，可参照设备技术参数计算最大通风量和换气次数等。
6.1.3　 局部通风

6.1.3.1应对密闭罩的防护效果进行评估，必要时对管道内风压和风速进行测量。
6.1.3.2 应对柜式排风罩、外部吸气罩和接受吸气罩的罩口风速进行测量，测量方法参照GB/T16758执行。

6.1.3.3 应对吹吸罩两端罩口风速进行测量，测量方法参照GB/T16758执行。
6.1.4　 净化效果

6.1.4.1通风除尘、排毒净化装置出口布置在室内的，应对净化装置出口有害物质浓度进行检测。

6.1.4.2如现场难以实施检测时，设备设施的净化效果可参照设备验收报告中的相关技术参数进行评估。
6.2　 物理因素防护设施

6.2.1　 应在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，对物理因素防护设施防护效果进行测量；条件允许时，可对防护设施安装前后物理因素强度进行测量。

6.2.2　 如现场难以实施检测时，可参照设备技术参数进行评估。
6.3　 放射危害因素防护设施

6.3.1　 应在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，对放射因素防护设施防护效果进行核验。

6.3.2　 依据冗余、多样和相对独立性原则，对建设项目相关的辐射防护纵深防御措施进行必要查验。
附　录　A 
（规范性附录）
检测工作流程图
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附　录　B 
（资料性附录）
采样与测量计划表

B.1.1　 现场调查后制定的采样与测量计划表格关键部分包括：

1) 基本信息：用人单位名称、检测时间和类别、评价项目和检测任务编号；

2) 车间及工种；

3) 采样点/采样对象；

4) 职业病危害因素；

5) 样本数量：点数×样本数×天数；

6) 采样/测量方式；

7) 采样/测量时段/测量时机；

8) 采样流量；

9) 空气收集方式及采样参数；

10) 样品保存期限和条件；

11) 采样/测量设备；

12) 编制人/审核人/批准人及日期。
B.1.2　 现场调查后制定的采样与测量计划表格参考格式如表B.1。
表A.1　 采样与测量计划表
用人单位：                                        检测时间：      年  月  日
检测类别：              评价项目编号：            检测任务编号：           第   页 共  页
	车间及工种
	采样点/对象
	检测的职业病危害因素
	样本数
(点数×样本数×天数)
	采样/测量方式
	采样/测量时机/时段
	采样流量(L/min)
	空气收集器
	样品保存期限和保存条件
	采样/测量设备
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制人：                     审核人：                          批准人：
日期：     年  月  日        日期：     年  月  日             日期：     年  月  日

附　录　C 
（规范性附录）
职业病危害因素分类

C.1.1　 根据《职业病危害因素分类目录》，职业病分类及相关内容见表C.1。
表A.2　 职业病危害因素分类表
	序号
	种类
	内容

	1
	粉尘
	矽尘、煤尘、石墨粉尘、炭黑粉尘等52项

	2
	化学因素
	铅及其化合物、汞及其化合物、锰及其化合物等375项

	3
	物理因素
	噪声、高温、低气压、高气压等15项

	4
	放射性因素
	密封放射源产生的电离辐射、非密封放射性物质等8项

	5
	生物因素
	艾滋病病毒、布鲁氏菌、伯氏疏螺旋体等6项

	6
	其他因素
	金属烟、井下不良作业条件、刮研作业
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