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《安全生产检测检验机构专业技术人员

通用要求》编制说明

一、工作简况

安全生产检测检验是依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定对矿山井下特种设备进行检测检验并对其安全性和符合性等做出判定的从业行为，安全生产检测检验结论是应急管理部门进行科学监管的重要依据。为规范检测检验专业技术人员的从业行为，《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部1号令）第七条规定申请安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件：专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能。《特种设备安全法》第五十一条规定：“特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验、检测工作”。目前，我国安全生产检测检验机构数量较多，分布地域广，从业人员技术水平参差不齐，在历次的安全检查与监督过程中，经常发现由于检测检验从业人员的不专业，导致检测检验报告与标准要求不符的现象，给安全生产监督管理带来了一定困难。

因此，为了有效提升检测检验机构的技术服务水平，从根本上提升从业人员的执业技能，制定《安全检测检验机构专业技术人员通用要求》势在必行。

（一）任务来源

2019年9月26日，应急管理部组织召开了专业机构管理及标准制修订业务座谈会，围绕检测检验机构诚信体系建设、检测检验从业人员管理等，研究如何进一步完善安全生产检测检验标准体系并牵头提出了该标准的标准项目建议书。2020年1月5日，该标准被正式列入应急管理部《2020年应急管理行业标准立项计划》（应急厅函〔2020〕3号），序号24，项目名称为《安全检测检验机构专业技术人员通用要求》，完成年限为24个月，主要承担单位为应急管理部规划财务司、长沙矿山研究院有限责任公司、中国安全生产科学研究院等。

（二）主要工作过程
标准计划正式下达后，由参加标准起草单位的相关人员组成了《安全检测检验机构专业技术人员通用要求》标准编制组；

2020年2月至7月，编制组进行调查研究，查阅和收集国内外相关检测检验人员的标准要求和管理规范资料，拟定标准结构和主要技术内容，起草了《安全检测检验机构专业技术人员通用要求》初稿；
2020年8月3日，在长沙召开了《检测检验机构专业技术人员通用要求》专题会议，各参与单位对初稿进行了认真讨论，并提出了修改意见。

2020年8月至9月，标准编制组依据修改意见对初稿进行了修改完善。

2020年9月16日至18日，标准编制组在辽宁省葫芦岛市组织召开了标准起草小组工作会议，对标准框架、主旨内容进行了再讨论，形成了修改意见。

2020年10月至2021年5月，长沙矿山研究院有限责任公司按照标准起草小组工作会议要求，对修改意见进行了充分的研究与论证，对《检测检验机构专业技术人员通用要求》进行了修改，形成了《检测检验机构专业技术人员通用要求》（征求意见稿）和编制说明。

2021年6月至2022年6月，由于疫情原因，标准编制组组织召开了3次线上视频会，对《检测检验机构专业技术人员通用要求》逐条进行了讨论和研究，修改了编制说明，并提交全国安标委审查

二、标准修订原则

1.贯彻落实《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 第1号）等文件对检测检验专业技术人员的相关要求。

2.参考AQ/T 8006《安全生产检测检验机构能力的通用要求》中人员的要求，对专业技术人员要求进行细化。

3.标准的制定须吸收应急管理部门、检测检验机构、矿山企业的意见和建议，充分体现标准的代表性。

三、标准制定的主要技术内容

本标准由以下部分组成：

范围

本文件规定了安全生产检测检验机构专业技术人员的条件、培训、考核、执业及管理等要求。

本文件适用于安全生产检测检验机构专业技术人员的培训、考核和管理，安全生产监管监察部门、生产经营单位、第三方诚信评价机构等相关方可参照使用。

规范性引用文件

本标准引用了GB/T 19000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 27000 《合格评定词汇和通用原则》、AQ/T 8006 《安全生产检测检验机构能力的通用要求》、AQ/T 8012 《安全生产检测检验机构诚信建设规范》等相关要求。
术语和定义

明确了“安全生产检测检验”、“安全生产检测检验机构”、“专业技术人员”的定义。
基本要求

标准从专业、学历和职称的要求、从业经历的要求、法律法规和检测检验专业基本知识的要求、检测检验技能要求等方面做出了统一规定；同时，结合检测检验的特点，分别规定了从事矿山在用设备检测检验以及型式试验的专业技术人员要求；根据专业特点，分别规定了从事防爆检测、电气性能（设备）检测、非金属制品检测、无损检测、民爆检测检验、通用机械类产品检测等特殊领域的专业技术人员要求。
培训和考核要求

标准结合《安全生产法》、《煤矿安全规程》、GB16423《金属非金属矿山安全规程》等关于作业人员的培训要求，规定了检测检验人员的培训时长、培训内容以及考核内容等，同时也规定了培训单位的基本条件。
执业要求
标准规定了专业技术人员的公正性、保密性和诚信等要求，专业技术人员对检测检验结果和数据的真实性、准确性负直接责任，不得出具失实和虚假报告。在检测检验中，发现存在事故隐患时应及时告知委托单位。

管理要求

标准规定了专业技术人员能力持续保证、人员变更、合同签订以及监督检查等相关管理要求。同时，根据《安全生产法》的要求，对专业技术人员提出了终身行业和职业禁入的要求。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准未采用国际标准和国外标准。

五、与现行有关法律、法规和标准的关系

本标准规定了检测检验专业技术人员的基本要求，目前，国内尚无此类标准。《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 第1号）中第七条第四款规定“专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能，以及在本行业领域工作两年以上；”本标准明确了专业技术人员的专业技能要求，是对AQ/T 8006—2018《安全生产检测检验机构能力的通用要求》关于安全生产检测检验机构专业技术人员的细化。因此，本标准与现行有关法律、法规和标准不冲突。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

在标准征求意见稿阶段，无重大分歧意见。

七、标准性质建议

《安全生产检测检验机构专业技术人员通用要求》标准为推荐性标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

1.目前国内尚无检测检验专业技术人员通用要求的相关标准，建议尽快完成相关流程并实施。

2.标准一经颁布，建议应急管理部有关部门即发文明确本标准是对安全生产检测检验专业技术要求的主要依据，并提出过渡政策。

3.建议应急管理部有关部门及时组织对检测检验机构负责人、安全生产检测检验人员等进行标准宣贯。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、涉及专利的有关说明

本标准均采用已公开标准和规范或通用技术，未涉及相关专利。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准主要涉及安全检测检验机构的人员要求，可作为安全生产检测检验机构行政审批和监督检查的依据。

十二、其他应予以说明的事项

无。

十三、本次编制标准的主要参考文献

本标准的编制主要参考了检测检验机构能力要求以及诚信建设要求等相关管理标准，以及特殊专业领域的专业技术人员应掌握的相关技术标准，主要包括：
AQ/T 8006 安全生产检测检验机构能力的通用要求

AQ/T 8012 安全生产检测检验机构诚信建设规范

中华人民共和国应急管理部令第1号 安全评价检测检验机构管理办法

GB/T 1032 三相异步电动机试验方法

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 3836.5 爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备

GB/T 3836.6 爆炸性环境 第6部分：由液浸型o保护的设备

GB/T 3836.7 爆炸性环境 第7部分：由充砂型q保护的设备

GB/T 3836.8 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备

GB/T 3836.9 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备

GB/T 3836.13 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造

GB/T 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装

GB/T 3836.16 爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护

GB/T 3836.18 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统

GB/T 3836.22 爆炸性环境 第22部分：光辐射设备和传输系统的保护措施

GB/T 3836.23 爆炸性环境 第23部分：用于瓦斯和/或煤尘环境的I类EPL Ma级设备

GB/T 3836.24 爆炸性环境 第24部分：由特殊型s保护的设备

GB/T 3836.33-2021 爆炸性环境 第33部分：严酷工作条件用设备
GB/T 3836.34 爆炸性环境 第34部分：成套设备

GB 6722 爆破安全规程

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 12173 矿用一般型电气设备

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 14659 民用爆破器材 术语

GB 16423 金属非金属矿山安全规程

MT/T 113 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则

MT/T 164 矿用涂覆布风筒通用技术条件

MT/T 386 煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则

MT/T 668 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带

MT 818.1 煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定

MT 818.2 煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆

MT 818.3 煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆

MT 818.4 煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

MT 818.5 煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆

MT 818.6 煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆

MT 818.7 煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆

MT 818.8 煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆

MT 818.9 煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

MT 818.10 煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线

MT 818.11 煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定

MT 818.12 煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆

MT 818.13  煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆
MT/T 914 煤矿用织物芯阻燃输送带
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