附件1

禁止井工煤矿使用的设备及工艺（第一批、第二批）

淘汰情况检查一览表
检查类型：□煤矿自查　　□监察机构检查
矿井名称：                       地点：

	序号
	禁止使用的设备及工艺
	已淘汰

（台/套）
	尚未淘汰

（台/套）

	第一批目录

	1
	矿用隔爆型馈电开关（采用DW10断路器）
	
	

	2
	QC83-80/660、QC83-80/660N、QC83-120/660(380)、QC83-225/660(380)矿用隔爆型电磁起动器
	
	

	3
	煤矿用隔爆型插销开关
	
	

	4
	PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关
	
	

	5
	油浸式低压电气设备
	
	

	6
	BJO2、BJO3系列隔爆型三相异步电动机
	
	

	7
	KJ1600/1220单筒缠绕式矿井提升
	
	

	8
	非防爆运输机车

（除低瓦斯矿井进风主要运输巷和采用专门措施的高瓦斯矿井进风大巷外，禁止使用）
	
	

	9
	钢丝绳牵引的耙装机（高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面禁止使用）
	
	

	10
	ZYZ、ZY3型液压支架
	
	

	11
	单光源矿用安全帽灯
	
	

	12
	柳条（藤条、竹条）矿用安全帽
	
	

	13
	非阻燃抗静电输送带
	
	


	14
	非阻燃电缆
	
	

	15
	非阻燃抗静电风筒
	
	

	16
	铝包电缆
	
	

	17
	铝芯电缆（井下低压电缆禁止使用）
	
	

	18
	黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药
	
	

	19
	导爆管、普通导爆索和火雷管
	
	

	20
	高瓦斯矿井（区域）、煤与瓦斯突出矿井、开采易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井的采煤工作面采用的前进式采煤方法
	
	

	第二批目录

	序号
	禁止使用的设备及工艺
	已淘汰

（台/套）
	尚未淘汰

（台/套）

	1
	QC8、QC10、QC12系列电磁起动器
	
	

	2
	矿用隔爆型电磁起动器（采用CJ8、CJ10系列接触器）
	
	

	3
	矿用隔爆型电磁起动器和综合保护装置（采用JR0,JR9,JR14,JR15,JR16-A、B、C、D系列热继电器接触器）
	
	

	4
	矿用隔爆型馈电开关（采用DZ10系列塑壳断路器）
	
	

	5
	DH6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD3-1500型刀开关
	
	

	6
	GL动圈式反时限过流继电器
	
	

	7
	KSJ、KSJL系列变压器
	
	

	8
	油断路器
	
	

	9
	TKD型绞车电控
	
	

	10
	非本质安全电话机（包括普通电话机和矿用隔爆磁石电话机）
	
	

	11
	非防爆柴油机无轨胶轮车
	
	

	12
	单缸防爆柴油机无轨胶轮车
	
	

	13
	JKA型矿井提升机
	
	

	14
	KJ型矿井提升机
	
	

	15
	XKT型矿井提升机
	
	

	16
	水阻调速的调度绞车
	
	

	17
	JBT局部通风机
	
	

	18
	回采工作面木支柱支护（800毫米以下煤层除外）
	
	

	19
	回采工作面金属摩擦支柱支护
	
	

	20
	仓储式采煤法
	
	

	21
	巷道式采煤（系指不能形成全风压通风，没有两个安全出口，以掘代采的采煤方式）
	
	

	22
	高落式采煤（系指开采厚煤层或急倾斜煤层时，作业人员进入无支护空顶区，通过挑顶或放顶人工回收顶煤的方式）
	
	


注：1.分别填写第一批和第二批禁止使用设备及工艺的检查情况。

     2.统计截止时间为2011年3月31日。
