附件2
煤矿安全监测监控系统检查一览表

检查类型：□煤矿自查　□监察机构检查

单位名称：
检查日期：

	安全监测监控系统基本情况

	系统名称
	
	型号规格
	

	安装时间
	
	安标编号
	

	使用地点
	
	上次检查
日期
	

	检查情况记录

	序号
	检查

内容项目
	要    求
	检查结果

	1
	系统检查
	1．煤矿安全监控系统是否具备系统整体安全标志；
	

	
	
	2．系统各组成部件的名称、型号、规格、生产单位、安全标志编号等是否与系统整体安全标志证书中标注的一致；
	

	
	
	3．电缆型号规格是否与备案的使用说明书中规定的一致；
	

	
	
	4．传输接口、分站、传感器、执行器、电源箱等防爆产品是否取得矿用产品安全标志；
	

	
	
	5．产品铭牌和MA标识、防爆标识想法是否完整，字迹清晰可见；
	

	
	
	6. 各类设备是否有产品合格证；
	

	
	
	7．大修后系统配套产品是否检修合格；
	

	
	
	8．瓦斯传感器是否定期检定。
	

	2
	系统配置
	1．监控系统是否有专门设计；
	

	
	
	2．监控系统功能是否齐全、完整，是否符合AQ6201和AQ1029的规定，并满足安全生产的需要；
	

	
	
	3．对采区设计、采掘作业规程中对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制断电区域等是否做出明确规定；
	

	
	
	4．分站、传感器、声光报警器、执行器、电源等设置和安装，传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度的设置是否与《煤矿安全规程》和AQ1029标准表1以及图1～图10的规定；
	

	
	
	5．断电范围是否符合AQ1029中表1的规定；
	

	
	
	6．井下防爆电气、地面防雷装置及中心站设备是否良好接地；
	

	
	
	7．地面中心站及入井口的装备设备配置是否符合系统及产品使用说明书的要求；
	

	
	
	8．电网停电后，备用电源是否保证设备连续工作不低于2h；
	

	
	
	9．矿井是否配备传感器、分站等安全监控设备备件，备用数量不少于应配备数量的20%。
	

	3
	系统运行状况
	1．监测功能是否正常；
	

	
	
	2．报警和断电功能是否正常；
	

	
	
	3．甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能是否正常；
	

	
	
	4．是否具备联网功能；
	

	
	
	5．系统数据传输是否正常，巡检周期的平均值应不大于30s；
	

	
	
	6．是否保证存储时间及报警断电及馈电异常报表的一致性；
	

	
	
	7．手动、自动双机切换是否正常，从工作主机故障到备用机正常工作的时间应不大于5min。
	

	4
	技术文件管理要求
	1．监控系统安装完成后是否经试运转，通过相关部门组织的验收，是否有验收合格报告；
	

	
	
	2．监控系统的技术文件是否齐全、完整，包括使用说明书、安全标志证书、防爆合格证、产品合格证等；
	

	
	
	3．是否保存完整的帐卡及报表。报警参量、相关措施及采取措施的时间必须符合《煤矿安全规程》、AQ1029及应急预案的要求；
	

	
	
	4．是否有全矿安全测控布置图和断电控制图，并随着生产的进行及时更新。图件应经审批，有相关审批手续；
	

	
	
	5．传感器和系统的调校是否满足相关规定；
	

	
	
	6．传感器和系统维护检修是否满足相关规定；
	

	
	
	7．地面中心站、网络中心是否有24h有人值班；
	

	
	
	8．监控系统和网络中心是否每3个月对数据进行备份，备份的数据介质保存时间应不少于2年；
	

	
	
	9．图纸、技术资料的保存时间是否符合规定，保存时间应不少于2年。
	

	
	系统安全管理要求
	1．是否建立煤矿安全测控管理机构，由煤矿主要技术负责人领导，配备足够的人员；
	

	
	
	2．国有重点煤矿的矿务局（公司）、产煤县（市）是否建立安全测控仪器检修中心；
	

	
	
	3．煤矿是否建立安全测控仪器检修室；
	

	
	
	4．安全测控仪器管理、维护、检修、值班的人员，是否接受相关培训合格，持证上岗；
	

	
	
	5．安全测控岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度是否健全，在实际过程是否得到严格执行；
	

	
	
	6．是否建立相关事故应急预案；
	

	
	
	7．是否建立监控系统完整的技术档案。
	


