附 录 A
（规范性附录）
船/船装卸安全检查项目

A.1  靠泊前船/船装卸安全检查项目（见表A.1）

表A.1

	序号
	项目

	1
	是否已建立无线通信联络

	2
	是否已议定操作使用语言

	3
	船员是否已明确系泊程序

	4
	动力装置、舵机和导航设备是否已测试并处于良好状态

	5
	是否已议定应急计划

	6
	主、辅碰垫是否已到位，碰垫牵索是否良好

	7
	是否已撤走靠泊舷侧突出物并保持正浮

	8
	是否有技术熟练的舵手在岗

	9
	输油歧管接头是否已备好并做好记号

	104p
	软管状态是否良好

	11
	软管提升设备是否适宜和备妥

	12
	是否已通知轮机员发动机转数及转数调整要求

	13
	是否已交流清楚航向和速度资料

	14
	是否已具备足够的照明，特别是碰垫附近

	15
	绞车和锚机是否随时可用

	16
	船员是否已抵达系泊岗位

	171
	是否已播发航行警告

	l8
	是否已与系缆人员建立通信联络

	19
	靠泊异侧锚是否已做好抛锚准备

	20
	是否已收到过驳作业区的天气预报

	21
	是否已通知对方船舶已通过以上项目检查


A.2  货物输送前船/船装卸安全检查项目（见表A.2）

表A.2

	序号
	项目

	1
	是否已通过国际船／岸安全检查表中A和B部分的检查

	2
	舷梯是否位置恰当、安全可靠

	3
	是否已建立两船间通信系统

	4
	是否已议定紧急停止作业信号和程序

	5
	机舱是否已安排值班，主机是否已处于待用状态

	6
	前后系泊岗位是否已备有太平斧

	7
	是否已设立驾驶员值班和锚更

	8
	是否已设立甲板值班以特别关注系泊设施、碰垫、软管、歧管及货泵控制

	9
	是否已与对方船舶议定初始输货速度

	10
	是否已与对方船舶议定最高输货速度

	11
	是否已与对方船舶议定最大装载量

	12
	接管后软管是否已试压

	13
	软管是否已支撑、悬挂良好

	14
	歧管边是否已备妥快速拆管所需工具

	15
	是否已通知对方船舶已通过以上项目检查


